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DISPOSITIVO GENERALE

RG16H1R12 15/20kV

3(1x95 mmq)

ALLA CABINA DI

TRASFORMAZIONE (MT 15kV)

"E-DISTRIBUZIONE"

(MT 15KV)

Interruttori di tipo sotto vuoto

DI MEDIA TENSIONE

QUADRO E APPARECCHIATURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezionatori di tipo isolato in SF6

Corrente Nominale

Corrente di Limite Dinamico

Corrente di Breve Durata

Frequenza Nominale

Tensione Nominale

Tensione di Esercizio

630 A

50 Hz

16 kA

40 kA

15 kV

24 kV

PULSANTE DI SGANCIO

MEDIA TENSIONE POSTO

ALL'ESTERNO DELLA CABINA

DI TRASFORMAZIONE

P.EM.GEN.MT

PULSANTE DI SGANCIO

MEDIA TENSIONE POSTO

ALL'ESTERNO DELLA CABINA

DI CONSEGNA

C = LA CHIAVE ESCE IN POSIZIONE DI CHIUSO

A = LA CHIAVE ESCE IN POSIZIONE DI APERTO

CHIAVI INANELLATE IN

MODO INAMOVIBILE

ST.G (C)

ST.SG (A)

CABINA DI

TRASFORMAZIONE

MANOVRE DI MT PER L'INTERVENTO ALL'INTERNO DEL QUADRO DI MEDIA TENSIONE

MESSA FUORI TENSIONE

1. Chiedere il fuori tensione al Distributore (e-Distribuzione) → si libera la chiave dei coltelli di
terra del Distributore la quale deve essere inanellata con quella dei coltelli di terra ST.E

2. Chiudere il sezionatore di terra ST.E

MESSA IN TENSIONE

3. Aprire il sezionatore di terra ST.E 

→
 si libera la chiave relativa cui è inanellata quella dei

coltelli di terra del Distributore

4. Riconsegnare al Distributore la chiave di ST.E con apposito verbale

NOTE

La chiave del sezionatore di terra ST.E deve essere unica e va consegnata (con apposito verbale di

consegna) al Distributore (e-Distribuzione) come da CEI 0-16

Apporre il cartello: "ATTENZIONE! APRIRE IL PANNELLO SOLO DOPO L'INTERVENTO DI FUORI TENSIONE E

MESSA A TERRA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE"
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