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PARTICOLARE 1

SEZIONE TIPICA MONOFORA 18125 PER ENERGIA BT E AUX
QUOTE IN cm

NASTRO_DI_SEGNALAZIONEY

60

TUBO HDPE ¢ 125mm

35

BAULETTO IN SABBIA

PARTICOLARE 3

SEZIONE TIPICA MONOFORA 36125 PER ENERGIA BT E AUX
QUOTE IN cm

30

NASTRO DI SEGNALAZIONE

60

TUBO HDPE ¢ 125m

45

BAULETTO IN SABBIA

TUBO HDPE ¢ 125mm

PARTICOLARE 2
RA 28125 PER ENERGIA BT E AUX

SEZIONE TIPICA MONOFO
QUOTE IN cm

NASTRO DI _SEGNALAZIONE X =™

35

PARTICOLARE 4
SEZIONE TIPICA MONOFORA 4¢125 PER ENERGIA BT E AUX

QUOTE IN cm

NASTRO DI SEGNALAZIONE,

45

60

BAULETTO IN SABBIA

BAULETTO IN SABBIA




PARTICOLARE 5
SEZIONE TIPICA MONOFORA 56125 PER ENERGIA BT E AUX
QUOTE IN cm

30

NASTRO DI SEGNALAZIO

60

TUBO HDPE ¢ 125

45

PARTICOLARE 7/

SEZIONE TIPICA MONOFORA 86125 PER ENERGIA BT E AUX
QUOTE IN cm

NASTRO DI SEGNALAZIO ¢

60

TUBO HDPE ¢ 125fnr

55

BAULETTO IN SABBIA

PARTICOLARE 6
SEZIONE TIPICA MONOFORA 66125 PER ENERGIA BT E AUX
QUOTE IN cm

30

NASTRO DI SEGNALAZIO

60

TUBO HDPE ¢ 125t

45

PARTICOLARE 8

SEZIONE TIPICA MONOFORA 10-12¢125 PER ENERGIA BT E AUX
QUOTE IN cm

NASTRO DI SEGNALAZIONE

60

TUBO HDPE ¢ 125mm

57

BAULETTO IN SABBIA




PARTICOLARE 9

SEZIONE TIPICA MONOFORA 24160 PER ENERGIA MT
QUOTE IN cm

MW\

30

NASTRO DI SEGNALAZIONE

100

TUBO HDPE ¢ 160mm

45

BAULETTO IN SABBIA




PARTICOLARE 10
DISPOSIZIONE TUBI NEL POZZETTO PER CONSENTIRE IL MASSIMO RAGGIO DI CURVATURA DEI CAVI

TIPICO POSIZIONAMENTO CORRETTO TUBI NEL POZZETTO TIPICO POSIZIONAMENTO ERRATO TUBI NEL POZZETTO

-
Disporre i tubi in modo da
consentire un ampio raggio
di curvatura dei cavi

Disporre i tubi in modo da
consentire un ampio raggio
di curvatura dei cavi




PARTICOLARE 11 PARTICOLARE 12

PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO HFT 12m PLINTO DI FONDAZIONE PER COLONNINA DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA
QUOTE IN mm QUOTE IN mm
SEZIONE A-A SEZIONE C-C

Bullone Terra M 16 Asola passacavo da 60x40mm a

§00mm dolla base del palo
Collarino in CLS o
Nastro_di 400 Nostro di 400
‘segnalozione 40x40cm segnalazione 40x40cm
{ \ IS T - N

a
&
5004500
J 9127
92
1000
PIANTA
700
Chiusino con botola Chiusino con botola
A carrabile in ghisa carrabile in ghisa
\ \ 360
Y C \— 722200 C
,,,,,,, ) T {.—:%—-- n T
,,,,,, g
( )
5100 1233333 T 7 1
8100 /

Tubo PYC # 100 posato, su Tubo PVC 9 100 posato, su

morciapiede, ad una profonditd iopiede, od una profondi

moggiore/uguale o 50 cm maggiore/ugucle a 50 cm

sopratubo. sopratubo.




PARTICOLARE 13

DISTANZE DI SICUREZZA NEI LOCALI AD USO BAGNO/DOCCIA SECONDO CEl 64-8
QUOTE IN cm

NON PREVEDERE PARTI DI IMPIANTO ELETTRICO (PRESE, COMANDI, SCATOLE, CONDUTTURE, ECC.) NELLE SUPERFICI DI PAVIMENTO E/O
PARETI ADIACENTI LA VASCA E COMUNQUE TALI DA INTERESSARE PARTI DI SPAZIO DISTANTI NON MENO DI 60cm DAL BORDO
PERIMENTRALE DELLA VASCA O PIATTO DOCCIA PER UN'ALTEZZA DI 2,25m DAL PAVIMENTO.

LE TUBAZIONI INCASSATE ATTE AL CONTENIMENTO DI CONDUTTORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEVONO ESSERE POSIZIONATE PER LA ZONA
DI RISPETTO S.D. A UNA PROFONDITA" MAGGIORE DI 5 cm.

GLI' APPARECCHI UTILIZZATORI NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI NELLA ZONA DI RISPETTO INDICATA ANCHE SE ALIMENTATI DA PRESE
REGOLARMENTE POSIZIONATE FUORI DALLA MEDESIMA.

VASCA VASCA VASCA VASCA

{R>6ocmﬂ

DOCCIA CON PIATTO DOCCIA DOCCIA CON PIATTO DOCCIA DOCCIA CON BOX
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PARTICOLARE 14

QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
QUOTE IN cm

Tirante
vasca/doccia

230cm D o
(sotto @

scatola) Quadro elettrico filo
Comandi, Ej superiore < 140cm
scatole e

prese garage Comandi e 77@
115cm (sotto prese piani di . . .
o )( lavoro  115¢m V\deo_cwtofono filo )
scatola (sotto scatola) superiore < 160cm Prese in genere
{ 40cm (sotto .
Comandi in scatola) E;isecocr;)z‘:t?o a
Termostato Comandi e genere 100cm @ arte 20cm
filo superiore prese sopra (sotto scatola) T e
< 130cm comodine 70cm (sotto scatola)
(sotto scatola) 77@




PARTICOLARE 15
TIPICA DISTRIBUZIONE A CONTROSOFFITTO

QUOTE IN_mm
A 1C 920
E 1C 920
L ‘
SIS EE
26 925 \
\ G 925 G 825
-4 )
/7 Ll
//

1C 825

e

[cB |@[EE | [ED io

V[TV e

1G ¢20 1G 920 (SOPRA| SOLAIO)




PARTICOLARE 16

TIPICA DISTRIBUZIONE SOTTO PAVIMENTO GALLEGGIANTE
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4
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pal
P SCATOLA DA INCASSO IN
RESINA AUTOESTINGUENTE
" A TRE MODULI
pa
A
ENTRA—ESCI CON DOPPIA GUAINA
o SPIRALATA, MARCHIATA, IN
4 POLIAMMIDE # 32 CON RACCORDI
FILETTAT TERMINALI FISSI E CANALE METALLICO h=75mm, | CANALE METALLICO h=75mm,
BAVIVENTO GIREVOLI PER IL COLLEGAMENTO A CON COPERCHIO, ZINCATO, CON COPERCHIO, ZINCATO,
OALLECOIANTE , mum@g‘ﬁmg £ CORPI PER DISTRIBUZIONE EE—DS PER DISTRIBUZIONE ED-TP—AUX
] I [ I 1’ I |
7|9 = l \ 1
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e fgﬂ
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Toaa o, 0w o N # a an N ° RACCORDO FILETTATO |[a ” N o 4
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Pa) o 4 < pa) 2 <9 4
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GUAINA SPIRALATA, MARCHIATA, IN POLIAMMIDE
AUTOESTINGUENTE ¢ 20:25 CON RACCORDI
FILETTATI TERMINALI FISSI E GIREVOLI PER IL
COLLEGAMENTO A SCATOLE E CORPI ILLUMINANTI

SCATOLA DA ESTERNO IN RESINA AUTOESTINGUENTE
(colore grigio RAL 7032) AD IMQ SECONDO CEl 23-48
CON PARETI LISCIE E COPERCHIO A VITE TIPO "GEWISS”
SERIE 44CE

TUBO PVC RIGIDO PESANTE COLORE GRIGIO
RAL 7035 @ 32 FISSATO CON GAFFETTE IN
PVC OGNI METRO E CORREDATO DI RACCORDI
TERMINALI FILETTATI PER IL COLLEGAMENTO A
SCATOLE DI SMISTAMENTO/DERIVAZIONE O
CANALI METALLICI PORTACAVI




PARTICOLARE 17
TIPICA DISTRIBUZIONE A CONTROSOFFITTO

TUBO PVC RIGIDO PESANTE COLORE GRIGIO RAL

7035 ¢ 25 FISSATO CON GAFFETTE IN PVC OGNI
RACCORDO FILETTATO METRO E CORREDATO DI RACCORDI TERMINALI
TUBO—-SCATOLA FILETTATI PER IL COLLEGAMENTO A SCATOLE DI
SMISTAMENTO/DERIVAZIONE O CANALI METALLICI
PORTACAVI

.

—5 :

o e
SCATOLA DA ESTERNO IN RESINA AUTOESTINGUENTE (colore / \
grigio RAL 7032) AD IMQ SECONDO CEl 23-48 CON PARETI CAVO MULTIPOLARE CON PRESSACAVI TERMINALI PER

LISCIE E COPERCHIO A VITE TIPO "GEWISS” SERIE 44CE IL COLLEGAMENTO A SCATOLE E/O CORPI ILLUMINANTI ENTRA—ESCI CON DOPPIA GUAINA

SPIRALATA PESANTE AD IMQ CON
RACCORDI TERMINALI PER IL
COLLEGAMENTO A CANALI, SCATOLE E
@ CORPI' ILLUMINANTI

/] oo o ol

CANALE METALLICO h=75mm,
CON COPERCHIO, ZINCATO,
PER DISTRIBUZIONE EE-DS

CONTROSOFFITTO A
PANNELLI 600x600

PLAFONIERA FLUORESCENTE A MARCHIO
IMQ O ENEC PER CONTROSOFFITTO A
PANNELLI DA 600x600mm




K\N ALTERNATIVA AL MORSETTO PER\
GUIDA DIN E’ POSSIBILE UTILIZZARE
UNA SBARRETTA DI RAME

E[
o9

ALLLA SBARRETTA
DI PE

AL DISPERSORE
/

PARTICOLARE TIPICO 18
CORRETTA INSTALLAZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE/CORRENTE DA FULMINE

SCARICATORE

ARRIVO

ALIMENTAZIONE

Z | —lni=3

IMPIANTO DISPERDENTE

st
iy

Lb
PROT. SCARICAT. niaiaim
3
o o
o o
o o
INTERRUTTORE
GENERALE
SBARRETTA DI PE DISTRIBUZIONE
\Mfloool\ﬂfl\:l‘ooooiifl\ﬂ SBARRE
PE Al CARICHI
NOTA BENE:

REALIZZARE COLLEGAMENTI

BREVI ED IL PIU" RETTILINEI
POSSIBILE, IN PARTICOLARE
La+Llb+Lc < 50cm

[




PARTICOLARE 19
COLLEGAMENTI AL DISPERSORE DI TERRA

Chiusino in cemento

Ferri_d’armatura
del pilastro
N ‘W
|

Pozzettoo in CLS

dim. 30x30cm

(misure interne)

2 2 Collettore di terra
HO7V-R 1x16mmq GV
o

Piattina di
acciaio zincato

Dispersore verticale di

terra a picchetto in 7
profilato di acciaio B /
zincato a T o a X dim. 7
50x50x5mm  lungo 2m %

PARTICOLARE (A) PARTICOLARE

Capocorda stagnato /

se anello in corda di
rame

Fissaggio sostituibile
con una buona doppia
saldatura nei punti
indicati dalle freccie

NOTA:

A livello del pavimento realizzare, ove indicato, cerchiatura con piatto di accigio zincato 30x4mm o S50x3mm,
bulloni e capicorda stagnati nelle giunzioni acciaio rame.

Particolare cura va posta per rendere “continui” i ferri d'armatura dei pilastri interessati, mediante saldatura forte,
nonché per renderli continui coi ferri delle travi di coronamento alla base ed in quota.




PARTICOLARE 20
ESEMPIO DI IMPIANTO DI TERRA

: | — H20
A GAS
/o EQS
o M@
EQS -
PE
EQP
f EQP
MT Eeeeecsy ¢ . 5
DN CT s- 6

—

m@ﬁ/m DA DA

LEGENDA

DA: Dispersore (intenzionale)

DN: Dispersore (di fatto)

CT:  Conduttore di terra

Nota — tratto di conduttore non in contatto elettrico con il terreno

MT:  Collettore (o nodo) principale di terra

PE:  Conduttore di protezione

EQP: Conduttori equipotenziali: principali

EQS: Conduttori equipotenziali: supplementari (per esempio in locale bagno)
A-B  Masse
2, 3, 4, 5, 6: Masse estranee




PARTICOLARE 21
TTIPICO SCHEMA DEI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI INFERMERIA

PE 4°GV (MAX 2 PRESE)

i
RE———c e W Yo YO Y 0]

\NODO EQUIPOTENZIALE
AMBULATRORIO 1

PE €'GV

\
o

y  ALLE MASSE "M” E

.\ MASSE ESTRANEE "ME”

=== DELL'AMBULATORIO 2
e

- |
A ——— [eXe)eXe)e)

\NODO EQUIPOTENZIALE
AMBULATRORIO 2

PE 6°GV

\
‘et

\  ALLE MASSE "M” E

e MASSE ESTRANEE "ME”

g DELL'AMBULATORIO 3

[ —
I
=0 O O O O O |

\NODO EQUIPOTENZIALE
AMBULATRORIO 3

PE B°GV

000000000

%PE 16°GV

COLLETTORE PRINCIPALE
DI TERRA

TELAIO METALLICO FINESTRE

SUB NODO SENZA
INTERRUZIONE DEL
CONDUTTORE
- RADIATORE
o
o o
L
[a
(@]
1
&
SUB NODO
>
o
[Ce) rl_l_._l-%s
L I “a
N ¢ 3 TUBAZIONI ACQUA
i o, 3 CALDA—FREDDA
[ ——

SUB NODO SENZA
INTERRUZIONE DEL
CONDUTTORE

PE 4°GV %’Z = %

:~'\ pr "

PE 4GV (MAX 2 PRESE) \ SUB NODO SENZA

INTERRUZIONE DEL
CONDUTTORE




PARTICOLARE 22

TIPICA INSTALLAZIONE RILEVATOPRI DI FUMO/CALORE IN VISTA
QUOTE IN_mm

INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON
IMPIANTO SOTTOTRACCIA

R I -

—
NIy

INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON
CON IMPIANTO A VISTA

i "

F— — | = — —

INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON
IMPIANTO A VISTA

/.




PARTICOLARE 23

TIPICA INSTALLAZIONE PULSANTI E TARGHE DI ALLARME INCENDIO
QUOTE IN _mm

PULSANTE ALLARME INCENDIO
INSTALLAZIONE A PARETE

% ¥
PULSANTE DI
ALLARME

AZIONARE IN

CASO D'INCENDIO
4 +

PANNELLO OTTICO ACUSTICO DI ALLARME
INCENDIO INSTALLAZIONE A PARETE

_ 7
)

ALLARME,
INCENDIO




PARTICOLARE 24

TIPICA INSTALLAZIONE RILEVATOPRI DI FUMO/CALORE ENTRO CONTROSOFFITTO
QUOTE IN mm

L

GEMMA LUMINOSA ﬁ,




PARTICOLARE 25
TIPICA INSTALLAZIONE RILEVATOPRI DI FUMO/CALORE ENTRO PAVIMENTO GALLEGGIANTE

QUOTE IN_mm
L L
L L
£ i, T e 8
T g A e e T g
& A< 4 5
4 2 . <
. <7 4 A 2
4 < A
g 4 4 4 <
4 < A
< <
2
2
a4 2 4 4
< 4, <
A s A




PARTICOLARE 26
TIPICO VISTA LATERALE IMPIANTO ATEX ALL'INTERNO DEL CAPANNONE E DELLA TETTOIA

QUOTE IN ¢m
\RILEVATORE \RILEVATORE CAVO 3x1,5" FG160R16
TERMOVELOCIMETRICO_ATEX TERMOVELOCIMETRICO_ATEX
INSTALLATO A SOFFITTO INSTALLATO A SOFFITTO
CORPO ILLUMINANTE A LED ATEX CAVO_3x1,5" FG160R16
tipo "CORTEM GROUP” serie LIfEX art.
LIfEX-MN—1290 CON SINGOLO
PRESSACAVO ATEX DI INGRESSO
STAFFATO O SOSPESO A SOFFITTO
BANCHINA 4 BANCHINA 3 BANCHINA 2 BANCHINA 1
SCATOLA DI SCATOLA DI
DERIVAZIONE ATEX DERIVAZIONE ATEX
2 PRESE ATEX 2 PRESE ATEX
' CIRC. IMP.7 ‘ CIRC. IMP.5
o . PRESSACAVO ATEX — ‘ﬂ A _ o T PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX — A / - o V, T PRESSACAVI ATEX
- - T 7 \\\‘ /'/ \\_\
o S 10 CAVI (1x16") FG16R16 i /// N FG16R16 : e S~ : 0 CAVI (1x16) FG16R16
/// AN - . e .
e ™. I ~ N ~ N
e N
e \\\\ - . . b r e AN 7
// N\ i h e AN h hl / ™, h i
/ \ \ ‘
/ \ i - w, \ S WP — TR T N\
// \\ ‘ ;!" Z 31 // \\ FLS_ 5 | // \\ I FrS_ ] 3 I ’ _
/ \ —A_ )} / \ S (| A — / \ l
/ \\ i // \ N— / \ N
/ \ PRESSACAVO ATEX SCATOLA DI / \ SCATOLA DI SCATOLA DI / \ SCATOLA DI
/ \ DERIVAZIONE ATEX / \ DERIVAZIONE ATEX DERIVAZIONE ATEX / \ E DERIVAZIONE ATEX
/ \ / \ =l / \ |
| | PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX
| SCATOLA DI ‘ SCATOLA DI ‘
PRESSACAVO ATEX DERIVAZIONE ATEX DERIVAZIONE ATEX PRESSACAVO ATEX
PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX
CAVO 5x6' FG160R16 AV 566 FGIBORIE ‘
PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX
3 CAVI (1x50")+N'25+GV25" 3 CAVI (1x50")+N'25+GV25"
FG16R16 FG16R16
CAVO 2x4' FG160R16 + PRESSACAVO ATEX CAVO 2x4' FG160R16 + CAVO 2x4' FG160R16 + PRESSACAVO ATEX CAVO 2x4' FG160R16 +
CAVO 5x6' FG160R16 + : : : : CAVO 5x6' FG160R16 +
S DL EarooRis CAVO 3x4 FG160R16 CAVO 3x4 FG160R16 CAVO 3x4 FG160R16 2 CAVO 3x4' FG160R16 AT
PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX PRESSACAVO ATEX
PRESSACAVO ATEX | PRESSACAVO ATEX
2 PRESE ATEX
2 PRESE ATEX
(T CIRC. IMP.1
4963 AD IMQ IN PVC
L _— 3863 ADIMQINPVC B N e e RN e _—
CORRUGATO PESANTE A N - % . Ve
/ CORRUGATO PESANTE A / .
DOPPIA CAMERA \\ y DOPPIA CAMERA \\ / AN / ’
, N N /
500x500 N 500x500 k ‘
‘ —
~. 3063 AD IMQ IN PVC 3063 AD IMQ IN PVC
CORRUGATO PESANTE A CORRUGATO PESANTE A
\ 8 DOPPIA CAMERA 3963 AD IMQ IN PVC DOPPIA CAMERA 3963 AD IMQ IN PVC 106125 AD IMQ IN PVC
\ CORRUGATO PESANTE A CORRUGATO PESANTE A CORRUGATO PESANTE A
| | [N |
j /) ) ‘
— SCATOLA DI -
I DERIVAZIONE ATEX I |

I\

8 1940 AD IMQ IN PVC 1940 AD IMQ IN PVC . :
o SEANA CORRUGATO PESANTE A CORRUGATO PESANTE A
DOPPIA CAMERA DOPPIA CAMERA vy — -
66125 AD IMQ_IN PVC
CORRUGATO PESANTE A "U" -U
DOPPIA CAMERA

N
CORRUGATO PESANTE A
DOPPIA CAMERA

/L/
/L

66125 AD IMQ IN PVC 8¢125 AD IMQ IN PVC
CORRUGATO PESANTE A CORRUGATO PESANTE A
DOPPIA CAMERA DOPPIA CAMERA




PARTICOLARE 27
VISTA FRONTALE PRESE PULIVAPOR SU COLONNA TETTOIA
QUOTE N cm

CAVO 5x6° FG16R16

PRESSACAVO_ATEX

PRESA_ATEX
CIRC. PUL.




PARTICOLARE 28
VISTA FRONTALE PRESE DIFFUSE A PARETE CAPANNONE
QUOTE N cm

SCATOLA DI
DERIVAZIONE ATEX

\2 PRESE_ATEX

CIRC. IMP.




PARTICOLARE 29
TIPICA DISTRIBUZIONE IMPIANTO ATEX IN FOSSA

QUOTE IN cm
1
!

i i
T T
; ViU T {
!\ PRESSACAVO ATEX !

\ O g g g 7/ ,
\ \
\ \
\ 1
| 1
| 1
| !
! 1
! !
! !
! !
! 1
! !
1 1
1




PARTICOLARE 30
VISTA FRONTALE PRESE RICARICA TRENI SU COLONNA PASSERELLA IMPERIALE
QUOTE N cm

SCATOLA DI
DERIVAZIONE ATEX

PRESSACAVI ATEX

3 CAVI (1x50°)+N'25+GV25°
FG16R16

PRESSACAVI ATEX




PARTICOLARE 31
VISTA FRONTALE PRESE SOPRA E SOTTO PASSERELLA IMPERIALE
QUOTE N cm

PIASTRA METALLICA DI FONDO PER
IL FISSAGGIO DELLE PRESE E DELLA

2x4 FG160R16 SCATOLA DI DERIVAZIONE

2 _PRESE_ATEX SCATOLA DI
CIRC. IMP. DERIVAZIONE ATEX

gg

3x4' FG160R16/ 3

PRESSACAVI ATEX

PRESSACAVI ATEX

2x4' FG160R16 T—
SCATOLA DI
\/ \ DERIVAZIONE ATEX
9 9 3x4" FG160R16
2 PRESE_ATEX

CIRC. IMP.




PARTICOLARE 32

TIPICO INTERCOLLEGAMENTO TRA TUBAZIONE INTERRATA E CANALE IN VISTA

QUOTE IN cm

CANALE IN_ACCIAIO ZINCATO
CON COPERCHIO 300x75mm
DA PIANO ZERO A SOFFITTO

TUBI #63 AD IMQ IN PVC
CORRUGATO PESANTE A
DOPPIA CAMERA

400x400

POZZETTO IN CALCESTRUZZO DI

DIMENSIONI UTILI INTERNE  400x400mm

CON BOTOLA IN GHISA UNI EN124
C250 PER COLLEGAMENTO TUBAZIONI

INTERRATE A CANALE

600




PARTICOLARE 33

VISTA IN PIANTA DISTRIBUZIONE ATEX PER ILLUMINAZIONE GENERALE NORMALE E DI SICUREZZA

QUOTE IN em

PRESSACAVO_ATEX

2000

SCATOLA ATEX PER
DERIVAZIONE DA CANALE
LINEA ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA

PRESSACAVO ATEX

CAVO 3x1,5" FTG180M16

TUBO_IN_ACCIAIO_ZINCATO

A CALDO PER LINEA
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA 1932
STAFFATO A SOFFITTO

CAVO 3x1,5" FG160R16

[H

CORPO_ILLUMINANTE A LED ATEX
tipo "CORTEM GROUP" serie LIifEX art.
LifEX-MN-1290 CON DOPPIO
PRESSACAVO ATEX DI INGRESSO/USCITA
STAFFATO O SOSPESO A SOFFITTO

CORPO ILLUMINANTE A LED ATEX IN

FUNZIONAMENTO DI SICUREZZA

tipo "CORTEM GROUP" serie LIifEX art.
LifEX-MN-1290 CON SINGOLO
PRESSACAVO ATEX DI INGRESSO
STAFFATO O SOSPESO A SOFFITTO

SCATOLA ATEX PER
DERIVAZIONE DA CANALE
LINEA ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA

TUBO_IN_ACCIAIO_ZINCATO

A CALDO PER LINEA
ILLUMINAZIONE NORMALE
1932 STAFFATO A
SOFFITTO

CANALE IN ACCIAIO
ZINCATO CON COPERCHIO
E SETTO SEPARATORE
200x75mm STAFFATO A
PARETE A QUOTA 12m




PARTICOLARE 34
TIPICO VISTA LATERALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE A SOFFITTO
QUOTE IN_cm

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO PER LINEA
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA 1932
STAFFATO A SOFFITTO

CAVO 3x1,5°
FTG180M16

CORPO ILLUMINANTE A LED ATEX IN
FUNZIONAMENTO DI SICUREZZA

tipo "CORTEM GROUP” serie LIfEX art.
LIfEX-=MN-1290 CON DOPPIO

PRESSACAVO ATEX DI INGRESSO/USCITA
STAFFATO A SOFFITTO

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO /
A CALDO PER LINEA /'
ILLUMINAZIONE NORMALE i

1932 STAFFATO A /

SOFFITTO




PARTICOLARE 35
TIPICO VISTA LATERALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI TETTOIA
QUOTE IN_cm

RILEVATORE
TERMOVELOCIMETRICO ATEX

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO A
INSTALLATO A SOFFITTO

CALDO PER LOOP RIVELAZIONE
INCENDIO 1632 STAFFATO A

SOFFITTO

LOOP_IMPIANTO
RILEVAZIONE INCENDIO IN
CAVO FG40OHM1




PARTICOLARE 36

TIPICO VISTA LATERALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE GAS
QUOTE IN cm

STAFFA A L IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO PER
FISSAGGIO RIVELATORE

GAS IDROGENO

RILEVATORE GAS
IDROGENO ATEX tipo Tipo
"EVIKON” art. E2658—LEL

INSTALLATO SU STAFFA

CABLAGGIO RILEVAZIONE
GAS IDROGENO IN CAVO

FGAOHM1

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO PER LINEA
RIVELAZIONE GAS IDROGENO
1932 STAFFATO A SOFFITTO




