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ILLUMINAZIONE

SOTTO IMPERIALE

QUADRO PRESE SOPRA

IMPERIALE, POSTO

ESTERNAMENTE AL PARAPETTO

TUBAZIONE IN ACCIAIO

ZINCATO STAFFATO A LATO

DELLA BANCHINA, PER IL

CONTENIMENTO DELLE LINEE

DI ILLUMINAZIONE, QUADRI

PRESE IMPERIALE E QUADRI

PRESE SOTTO IMPERIALE

MOTA BENE

TUTTO IL CAPANNONE E' CLASSIFICATO COME ZONA

2 ATEX PER LA PRESENZA DI IDROGENO CAT. IIC.

TUTTA L'IMPIANTISTICA DEVE ESSERE IDONEA

ALL'INSTALLAZIONE IN TALE ZONA PERICOLOSA

MOTA BENE

LA TETTOIA E' CLASSIFICATA COME ZONA 2 ATEX

PER LA PRESENZA DI IDROGENO CAT. IIC.

TUTTA L'IMPIANTISTICA DEVE ESSERE IDONEA

ALL'INSTALLAZIONE IN TALE ZONA PERICOLOSA

IMP.5 IMP.5 IMP.5 IMP.5 IMP.5 IMP.5

IMP.6 IMP.6 IMP.6 IMP.6 IMP.6 IMP.6

IMP.7 IMP.7 IMP.7 IMP.7 IMP.7 IMP.7

IMP.8 IMP.8 IMP.8 IMP.8 IMP.8 IMP.8

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 100x75mm

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 100x75mm

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 100x75mm

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 100x75mm

DA PIANO ZERO A IMPERIALE

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 200x75mm

DA PIANO ZERO A IMPERIALE

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 100x75mm

DA PIANO ZERO A IMPERIALE

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 200x75mm

DA PIANO ZERO A IMPERIALE

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 300x75mm

DA PIANO ZERO A SOFFITTO

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 200x75mm

DA PIANO ZERO A SOFFITTO

CALATA A PAVIMENTO IN

CANALE IN ACCIAIO

ZINCATO A CALDO CON

COPERCHIO  150x75mm

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 150x75mm

DA PIANO ZERO A SOFFITTO
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CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

CON COPERCHIO 200x75mm

DA PIANO ZERO A SOFFITTO

SOPPALCO IMPERIALE

SOPPALCO IMPERIALE

SOPPALCO IMPERIALE

SOPPALCO IMPERIALE

SOPPALCO IMPERIALE

SOPPALCO IMPERIALE

SOPPALCO IMPERIALE

SOPPALCO IMPERIALE

TUTTO IL CAPANNONE E LA TETTOIA SONO DA

CONSIDERARSI ZONA ATEX 2 (GAS).

TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E NON

INSTALLATE E/O UTILIZZATE ALL'INTERNO DEL CAPANNONE

E DELLA TETTOIA DEVONO ESSERE IDONEE PER

L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO IN ZONA 2 (GAS).

PER GLI IMPIANTI IN ZONA ATEX SI VEDANO ANCHE I
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