
Rivelatore ottico di
fumo DP991

Rivelatore termico
DT992

Ripetitore a LED
AI671

Sirena di allarme
da loop IP65

AS964I

Rivelatore lineare di
fumo riflessione

FD805R-N  +
FD810RH-N

Modulo 1 IN
II950I

Rivelatore lineare di
fumo TX-RX

FD310 + FD310H

Modulo 1 IN/OUT
IO950NI

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

Rivelatore lineare di fumo
a riflessione FD705RVDS

(100 mt FD710RVDS)

Modulo 1 OUT 24V
IO956I

Pannello O/A EN54-3/23
VP/EN54-23

Pannello O/A EN54-3
VP01

Pannello O/A EN54-3
VP01

Pannello O/A EN54-3
VP01 Sirena alta potenza IP65

AS376
Sirena alta potenza IP65

AS376
Sirena alta potenza IP65

AS376

Sirena di allarme con
lampeggiante VAD IP65

ASW367

Serranda tagliafuoco
(altro fornitore)

Cavo termosensibile
68°C AD68-100 Cassetta ILCassetta FL

Cavo termosensibile
88°C AD88-100 Cassetta ILCassetta FL

Modulo Isolatore
ISM-95

Rivelatore ad
aspirazione

Modulaser x3

Rivelatore ad
aspirazione

Modulaser x1Rete SENSE NET + Cavo CAT6 EN50200

Rivelatore ottico di
fumo ATEX Ex ia
SOC-E-IS(WHT)

Rivelatore ottico di
fumo ATEX Ex ia
SOC-E-IS(WHT)

Isolatore Galvanico
GBX2000

Area ATEX **

Rivelatore termico
stagno IP67 57°C

6295

Zona incendio

Rivelatore termico
stagno IP67 57°C

6295

Rivelatore di fumo ad
aspirazione

2 tubi / 1 zona
FHSD8100-10

Sirena di allarme con
lampeggiante VAD IP65

ASW367
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Avvisatore manuale
DMN990I

Pannello O/A EN54-3/23
VP/EN54-23

Alimentatore 24Vdc
STX2405-E

Alimentatore 24Vdc
STX2405-E

Alimentatore 24Vdc
STX2405-E

Alimentatore 24Vdc
STX2405-E

Alimentatore 24Vdc
STX2405-E

Alimentatore 24Vdc
STX2410-E

Alimentatore 24Vdc
STX2405-E

LOOP 01

LOOP 02

LOOP 03

LOOP 04

Comunicatore Allarmi
EN54-21

TDA1440-4-ENC2

RETE WAN

RETE dati
2/3/4G

Ripetitore LCD

Modulo Isolatore
ISM-95

Elettromagneti per porte REI
FE230

Ripetitore a LED da
loop

AI952N

Alimentatore 24Vdc
STX2410-E

Rivelatore ad
aspirazione

Modulaser x2

Alimentatore 24Vdc
STX2405-ERivelatore ad

aspirazione
Modulaser x1

Sistema Evacuazione Vocale EVAC - EST VES

NOTE GENERALI

- Lo schema a blocchi qui rappresentato è puramente illustrativo 

e dovrà essere definito in fase di realizzazione.

- I cavi di collegamento dovranno essere resistenti al fuoco e 

conformi alle norme vigenti.

- Le caratteristiche del cavo (resistenza e capacità massima, 

sezione del cavo, schermatura ecc) dovrà rispettare i parametri 

elettrici definiti nel manuale di prodotto.

- Predisporre un numero idoneo di isolatori di linea ogni 32 

dispositivi e/o zone di incendio (di tipo integrato nel dispositivo 

oppure modulo autonomo).

- ** I rivelatori installati in ambienti classificati secondo la 

direttiva ATEX devono rispettare le indicazioni della norma CEI 

EN60079 e non sono oggetto del presente documento.

Cassetta EOL

Modulo AAECU
Rivelatore lineare di

calore EN54-22

24Vdc

Cavo termico
resettabile AAE

LEGENDA CAVI

CAVO LOOP TWISTATO E SCHERMATO

CEI 20-105V2 EN50200 PH120 CPR

- ROSSO

CAVO ALIMENTAZIONE 24VDC TWISTATO

E SCHERMATO CEI 20-105V2

EN50200 PH120 CPR - ROSSO

CAVO LAN CAT6 EN50200 PH120

RETE RS485 - ROSSO

CAVO DIFFUSORI ACUSTICI TWISTATO

CEI 20-105V2 EN50200 PH120 CPR

- VIOLA

RIVELATORE LINEARE DI CALORE

VERSIONE EN54-22 & EN54-28 &

UL/FM

230Vac

Ex ia Ex ia ASD

24Vcc

230Vac

230Vac

LaserSense
FHSD8300

o
FHSD8310

LaserSense
FHSD8330

LaserSense
FHSD8330

LaserSense
FHSD8330

LaserSense
FHSD8330

LaserSense
FHSD8330

LaserSense
FHSD8330

LaserSense
FHSD8330

24Vcc

230Vac

230Vac
24Vcc

230Vac

230Vac
24Vcc

230Vac

230Vac

24Vcc

230Vac

230Vac

BATTERIE 230Vac

1

2

BUS1 BUS2
IN1

+ -
IN2

+ -
IN3

+ -
IN4

+ -
IN5

+ -
IN6

+ -
IN7

+ -

C

C H C H C H
HV AUDIO IN

C H
LINE B

C H
LINE A

C H
HV AUDIO IN

L R
AUDIO IN

C L R
AUDIO OUT +24VDC

+ -

150mA
+48VDC
+ -

350mA

TEMP.
SENSOR

+ -

LAN LAN PoE

LAN/WAN

IN2 IN1

OUT1 OUT2 OUT3

+48VDC BATT

EST VES 2001

C HC H

C H
LINE C

C H
LINE D

LINE B LINE ALINE CLINE D

24Vcc

230Vac

230Vac
24Vcc

230Vac

230Vac

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

Loop

24Vcc

230Vac

230Vac
24Vcc

230Vac

230Vac

max50mt

max100mt

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

2X-F2-10

BATTERIE

TDA

2X-FR-C-10

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena DB952IAS

Rivelatore multi
sensore DP991T

Rivelatore multi
sensore DP991T

Rivelatore termico
DT992 Rivelatore multi

sensore DP991T

COM2 COM1 OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1 OUT_A

MININ
Modulo 1 IN

II950I

MININ
COM2 COM1 OUT_A

24VDC

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

COM2 COM1 OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1 OUT_A

Modulo 1 OUT 24V
IO956I

COM2 COM1 OUT_A

24VDC Modulo 1 IN
II950I

MININ
Modulo 1 IN

II950I

MININ
COM2 COM1

OUT_A

1IN/OUT
IN1

Modulo 1 OUT 24V
IO956I

COM2 COM1

OUT_A

24VDC

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena DB952IAS

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena DB952IAS

Sirena di allarme con
lampeggiante VID

loop IP65
AS996I

Loop

Rivelatore termico
DT992

Rivelatore termico
DT992

Rivelatore termico
DT992

Rivelatore termico
DT992

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena DB952IAS

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena DB952IAS

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena DB952IAS

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

COM2 COM1

OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1

OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

COM2 COM1

OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1

OUT_A

Modulo 1 IN
II950I

MININ

Avvisatore manuale
DMN990I

Ripetitore a LED da
loop

AI952N

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena e
lampeggiante VAD

DB995IVAS

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena e
lampeggiante VAD

DB995IVAS

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena e
lampeggiante VAD

DB995IVAS

Rivelatore ottico di
fumo DP991 + base

sirena e
lampeggiante VAD

DB995IVAS

COM2 COM1 OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1 OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
DMN990I

Sirena di allarme con
lampeggiante VID

loop IP65
AS996I

Loop

Sirena di allarme con
lampeggiante VID

loop IP65
AS996I

Loop
Rivelatore ottico di

fumo DP991
Rivelatore ottico di

fumo DP991
Avvisatore manuale

DMN990I
Avvisatore manuale

DMN990I

Sirena di allarme
da loop IP65

AS964I

Loop

Modulo 1 OUT 24V
IO956I

COM2 COM1

OUT_A

24VDC

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Ripetitore a LED
AI671

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Rivelatore ottico di
fumo DP991

Modulo 1 IN
II950I

MININ
Modulo 1 IN

II950I

MININ

Modulo 1 IN
II950I

MININ

COM2 COM1

OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1

OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

x2
COM2 COM1

OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1

OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

COM2 COM1

OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1

OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

Modulo 1 IN
II950I

MININ
COM2 COM1

OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1

OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

Modulo zona
convenzionale

II955I

COM2 COM1

CONV
IN1

Modulo zona
convenzionale

II955I

COM2 COM1

CONV
IN1

COM2 COM1 OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1 OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

Avvisatore manuale
DMN990I

Rivelatore di fumo ad
aspirazione

4 tubi / 1 zona
HSSD2

Alimentatore 24Vdc
STX2405-EHSSD2

24Vcc

230Vac

230Vac

COM2 COM1

OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1

OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

Modulo 1 IN
II950I

MININ

Modulo zona
GATEWAY

FCX-532-001

COM2 COM1

RADIO
Modulo zona
GATEWAY

FCX-532-001

COM2 COM1

RADIO

Rivelatore ottico di
fumo FCX-177-001 +

base radio
FCX-170-001

Rivelatore ottico di
fumo FCX-177-001 +

base radio
FCX-191-000

Sirena di allarme Radio
con lampeggiante VAD

FC-315-WA2 + base
FC-171-002

Radio
Radio

Radio

Radio

Radio

Avvisatore manuale
DMN990I

Avvisatore manuale
radio FC-200-002

Avvisatore manuale
radio FC-200-002

CAVO ALIMENTAZIONE 230 VAC

FTG18(O)M16 0,6/1 kV PH 120 CEI

20-45

Modulo 1 IN/OUT
IO950NI

COM2 COM1

OUT_A

1IN/OUT
IN1

Avvisatore manuale
DMN990I

Sirena di allarme con
lampeggiante VAD IP65

ASW367

Sirena di allarme con
lampeggiante VAD IP65

ASW367

COM2 COM1 OUT_B

2IN/OUT
IN2IN1 OUT_A

Modulo 2 IN / 2 OUT
IO952NI

max50mt

24Vdc

5 - 120mt

RX

RX TX

TX

SCHEMA A BLOCCHI TIPICO IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DI INCENDIO

SCHEMA A BLOCCHI ARCHITETTURA IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DI INCENDIO

1

+

1

-

1

-

1

+

ANALOGICA INDIRIZZATA

4 LOOP 

CENTRALE

RIVELAZIONE INCENDIO

n°1

Cavo multipolare CEI 20-22

4x0.22+2x0.75mmq Sch.

230Vca DEDICATA

PULSANTE

RIPRISTINABILE PER 

ALLARME GENERALE

CAVO DATI FTP

AG

CT

COLLEGAMENTO A LINEA TELEFONICA

LINEA DI ALIMENTAZIONE 230Vca

DEDICATA DA QUADRO ELETTRICO

1

-

1

+

1

-

1

+

LOOP 1

CAPANNONE E TETTOIA

LOOP 2

PALAZZINA PIANO

INTERRATO E TERRA

LOOP 4

PALAZZINA PIANO SECONDO

LOOP 3

PALAZZINA PIANO PRIMO

POSTAZIONE PC IN GUARDIANIA

(POSTO PRESIDIATO) CON SOFTWARE

DI CENTRALIZZAZIONE CERTIFICATO

POSTAZIONE PRINCIPALE DI

CONTROLLO

ALLA CENTRALE GAS

AL QUADRO DI SICUREZZA

PER COMANDO FINESTRE

MOTORIZZATE IN FUNZIONE DI

EVACUATORI DI FUMO E

CALORE E EVACUAZIONE GAS

SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

FERROVIENORD

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTOCollaborazione APPROVATO
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FILE:
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Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
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LINEABRESCIA-ISEO-EDOLO-COMUNEDIROVATO 
IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI 

Progetto Definitivo

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
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ELTEC s.r.l.ELTEC s.r.l.
Società di ingegneria
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