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CONNETTORE COLLEGAMENTO

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

(vedi particolare)

PILASTRINO IN C.A. PER

RINFORZO PAVIMENTO

FLANGIA IN PVC

(vedi particolare)

SISTEMA PASSACAVO

PER ANTENNA

PORTA DI ACCESSO

IN VTR

TORRINO DI

ESTRAZIONE

COPERTURA IMPERMEABILIZZATA

CON DOPPIA GUAINA BITUMINOSA

TORRINO DI ESTRAZIONE

COPERTURA IMPERMEABILIZZATA

CON DOPPIA GUAINA BITUMINOSA

PASSACAVI

TEMPORANEO

GRIGLIA DI

AERAZIONE

IN VTR

TORRINO DI ESTRAZIONE

90249

107

LOCALE
MISURE LOCALE E-DISTRIBUZIONELOCALE UTENTE
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TORRINO DI ESTRAZIONE

COPERTURA IMPERMEABILIZZATA

CON DOPPIA GUAINA BITUMINOSA

LOCALE
MISURE

LOCALE
E-DISTRIBUZIONE LOCALE UTENTE

PIANTA VASCA DI FONDAZIONE

SCALA 1:50

VISTA LATO "A"

SCALA 1:50

VISTA LATO "B"

SCALA 1:50

VISTA LATO "C"

SCALA 1:50

VISTA LATO "D"

SCALA 1:50

PARTICOLARE 1

PREFRATTURE
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LOCALE
MISURE

ASOLA

50x50 cm

SISTEMA PASSACAVO

PER ANTENNA

LOCALE
E-DISTRIBUZIONE

ASOLA

50x25 cm

ASOLA

30x15 cm

SUPPORTO IN

ACCIAIO

PER QGBT

PASSACAVI

TEMPORANEO

120

50

LASTRE DI

CHIUSURA

TORRINO DI

ESTRAZIONE

VISTA "A"

VISTA "B"
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ASOLA

280x80cm

PLOTTA

IN VTR

60x60cm

PLOTTA

IN VTR

60x60cm

ASOLA

200x80cm
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LOCALE
UTENTE

PLOTTA

IN VTR

100x60cm

PIANTA DIMENSIONALE

SCALA 1:50
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P.EM.GEN.MT

R

MORSETTO DI RAME A

"C" A CRIMPARE

DISPERSORE ORIZZONTALE DI TERRA REALIZZATO IN

CORDA DI RAME NUDA DA 35mmq (∅elem. > 1,8mm),

INTERRATA AD UNA PROFONDITA' DI ALMENO 50cm IN

TERRENO VEGETALE

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTROSALDATA DELLA

PLATEA DI FONDAZIONE

P

P

PIATTINA DI TERRA INTERNA

IN SBARRETTA DI RAME

NUDO 30x5mm STAFFATA A

PARETE AD H=20cm

P

PIATTINA DI TERRA INTERNA

IN SBARRETTA DI RAME

NUDO 30x5mm STAFFATA A

PARETE AD H=20cm

PULSANTI DI SGANCIO DI EMERGENZA

APPLICARE CARTELLO SERIGRAFATO

CON LA DICITURA DEL PARTICOLARE 3

PIANTA IMPIANTI ELETTRICI E TERRA

SCALA 1:50

PARTICOLARE 2

COLLEGAMENTO TERRE

INTERNE-ESTERNE

POZZETTO

DI MT

100x100

2∅160

POZZETTO

ENERGIA
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PIANTA TUBAZIONI

SCALA 1:50

2∅160

1∅125

1∅125

POZZETTO

DI MT

150x150

E-DISTRIBUZIONE

2∅160

2∅160

2∅160

NOTA BENE:

AVERE CONFERMA DAI TECNICI DI

E-DISTRIBUZIONE RIGUARDO AL

NUMERO ED AL PERCORSO DEI TUBI

IN ARRIVO
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ASOLA PER

PASSAGGIO CAVI
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SOLETTA CABINA SOLIDALE ALLA

STRUTTURA PREFABBRICATA IN C.A.V.

PILASTRINO IN C.A. PER

RINFORZO PAVIMENTO

SOLETTA CABINA SOLIDALE ALLA

STRUTTURA PREFABBRICATA IN C.A.V.

AI COLLEGAMENTI

DI TERRA INTERNO CABINA

BARRA

FILETTATA M16

ALL'ANELLO DI TERRA

PERIMETRALE

ESTERNO CABINA

BARRA

FILETTATA M16

PLATEA DI FONDAZIONE

PLATEA DI FONDAZIONE
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SETTO A FRATTURA

PRESTABILITA PER IL

PASSAGGIO DEI CAVI

PARTICOLARE 1

TIPICA SEZIONE SU PREFRATTURRE

PARTICOLARE 2

TIPICA SEZIONE SU COLLEGAMENTO TERRE

PLAFONIERA A LED DA 1x30W IP55

INTERRUTTORE UNIPOLARE / DEVIATORE

PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA

PRESA P30 COMANDATA DA INTERRUTTORE BIPOLARE 2x16A

LEGENDA
CORPO ILLUMINANTE DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO DA 600 LUMEN IP55

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETROSALDATA DI ARMATURA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE

COLLEGAMENTO ALLA PIATTINA DI TERRA CON CORDA NUDA Cu 16°

DISPERSORE ORIZZONTALE DI TERRA REALIZZATO IN CORDA DI RAME NUDA DA 35mmq (∅elem. > 1,8mm), INTERRATA AD UNA

PROFONDITA' DI ALMENO 50cm IN TERRENO VEGETALE

PIATTINA DI TERRA INTERNA IN SBARRETTA DI RAME NUDO 30x5mm STAFFATA A PARETE AD H=20cm

R

P

PLAFONIERA A LED IP55 10W

NOTE:

·
LA CABINA VA REALIZZATA NEL RISPETTO DELLE ULTIME SPECIFICHE ENEL

(COSTRUTTIVO E DOTAZIONI INCLUSO DOCUMENTAZIONE PER PRATICA SISMICA)

·
LA CABINA E' DEL TIPO A LASTRE (PAVIMENTO FLOTTANTE)

· ALTEZZA UTILE INTERNA DEL LOCALE > 260cm

ALTEZZA UTILE INTERNA DELLE PORTE > 215cm

·
PREVEDERE LE PREFRATTURE IN CORRISPONDENZA DEI TUBI IN INGRESSO/USCITA

·
LE ASOLE SULLE PARETI DIVISORIE SONO NELLA PARTE SOTTO IL PAVIMENTO A

LASTRE (FRA ENEL ED ESTERNO E FRA ENEL ED UTENTE VANNO PREVISTI I

PASSACAVI PER DG 2092)

·
TUTTI I POZZETTI INDICATI VANNO DOTATI DI PASSO D'UOMO IN GHISA UNI-EN124

D400 60x60cm

· NEI LOCALI ENEL e CONSEGNA REALIZZARE L'IMPIANTO DI TERRA INTERNO CON

PIATTINA DI RAME 25x3mm STAFFATA A PARETE AD ALTEZZA 30cm

· NON SONO STATE INDICATE LE FOROMETRIE MINORI CHE VERRANNO ESEGUITE SUL

POSTO DALL'ELETTRICISTA

·
PREVEDERE TINTEGGIATURA INTERNA E DOPPIA GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN

COPERTURA

·
FINITURA ESTERNA A SCELTA DELLA D.L. EDILE

· APPORRE I CARTELLI SEGNALETICI E ANTINFORTUNISTICI SULLE PORTE DELLA CABINA

E SULLE RETI DI PROTEZIONE DEI TRASFORMATORI

P.EM.GEN.MT
PULSANTE DI SGANCIO D'EMERGENZA

MEDIA TENSIONE
(SGANCIA ANCHE LE POMPE ANTINCENDIO)

RESTA IN TENSIONE:
IL SOCCORRITORE DI SICUREZZA

PARTICOLARE 3

DICITURE CARTELLI PER PULSANTI DI SGANCIO DI EMERGENZA

DIMENSIONI MINIME 10x15cm
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