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 TR2

TRASFORMATORE "2"

V1n = 15 kV ± 2x2,5%

Pn = 800 kVA

Vcc = 6%

V2n = 400 V

GRUPPO = Dy-n 11

ISOLAMENTO = RESINA

 TR1

TRASFORMATORE "1"

V1n = 15 kV ± 2x2,5%

Pn = 800 kVA

Vcc = 6%

V2n = 400 V

GRUPPO = Dy-n 11

ISOLAMENTO = RESINA
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FG16R16

12(1x185°) FASI +

2(1x185°) N +

2(1x185°) PE

2(1x185 mmq)

FG16R16 0,6÷1kV

2(1x185 mmq)

FG16R16 0,6÷1kV

BA

4x1250A

LSIG

PARTE DI "Q.G.BT"

IG.BT.2

A

BA

4x1250A

LSIG

IG.BT.1

A

FG16R16

12(1x185°) FASI +

2(1x185°) N +

2(1x185°) PE

RG16H1R12 15/20kV

3(1x50 mmq)

DT1DT2

IMS.1

BA

F.1

63A
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RG16H1R12 15/20kV

3(1x50 mmq)

IMS.3

F.3

TV

SEGNALE

VOLTMETRICO

AL SPI DEL

FOTOVOLTAICO

R

TV1-3

(3)

63A

RG16H1R12 15/20kV

3(1x95 mmq)

SG

SG

BA

A

S
T
.
S
G

ARRIVO DALLA CABINA

DI CONSEGNA (MT 15kV)

DISPOSITIVO

TRASFORMATORE "2"

DISPOSITIVO

TRASFORMATORE "1"

MISURE

SEZIONATORE

GENERALE

Interruttori di tipo sotto vuoto

DI MEDIA TENSIONE

QUADRO E APPARECCHIATURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezionatori di tipo isolato in SF6

Corrente Nominale

Corrente di Limite Dinamico

Corrente di Breve Durata

Frequenza Nominale

Tensione Nominale

Tensione di Esercizio

630 A

50 Hz

16 kA

40 kA

15 kV

24 kV

ST.TR.1 (C)

PORTA.TR.1 (C)

CHIAVI INANELLATE IN

MODO INAMOVIBILE

C = LA CHIAVE ESCE IN POSIZIONE DI CHIUSO

A = LA CHIAVE ESCE IN POSIZIONE DI APERTO

IMS.1 (C)

IG.BT.1 (A)

CHIAVI INANELLATE IN

MODO INAMOVIBILE

ST.TR.2 (C)

PORTA.TR.2 (C)

CHIAVI INANELLATE IN

MODO INAMOVIBILE

IMS.2 (C)

IG.BT.2 (A)

CHIAVI INANELLATE IN

MODO INAMOVIBILE

P.EM.GEN.BT

RELE'

LSIG

RELE'

LSIG

PULSANTE DI SGANCIO

BASSA TENSIONE POSTO

ALL'ESTERNO DELLA CABINA

DI TRASFORMAZIONE

ST.SG (A)

CHIAVI INANELLATE IN

MODO INAMOVIBILE

ST.G (C)

CABINA DI

CONSEGNA
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