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— Lo schema a blocchi qui rappresentato € puramente illustrativo
e dovrd essere definito in fase di realizzazione.

— | cavi di collegamento dovranno essere resistenti al fuoco e
conformi alle norme vigenti.
— Le caratteristiche del cavo (resistenza e capacitda massima,

sezione del cavo, schermatura ecc) dovrd rispettare i parametri
elettrici definiti nel manuale di prodotto.

—  Predisporre un numero idoneo di isolatori di linea ogni 42
dispositivi /0 zone di incendio (di tipo integrato nel dispositivo
oppure modulo autonomo).

— * | rivelatori installati in ambienti classificati  secondo la
direttiva ATEX devono rispettare le indicazioni della norma CEl

ENEOO/9 e non sono oggetto del presente documento.

LEGENDA CAVI

CAVO LOOP TWISTATO E SCHERMATO
CEl 20—-1058V2 EN50200 PH120 CPR
— ROSSO

CAVO ALIMENTAZIONE 24VDC TWISTATO
E SCHERMATO CElI 20-105V2
ENS0200 PH120 CPR — ROSSO

CAVO LAN CAT6 EN50Z200 PH120
RETE RS485 — ROSSO

CAVO DIFFUSORI ACUSTICI TWISTATO
CEl 20—-1058V2 EN50200 PH120 CPR
— VIOLA

RIVELATORE LINEARE DI' CALORE
VERSIONE EN2S4-22 & ENS4-28 &

UL/FM

CAVO ALIMENTAZIONE 230 VAC

FTG18(0)M16 0,6/1 kV PH 120 CEl
20—-45
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