
2QU1

KWh

FG16R16

3(1x70°)

+ N35°

SBARRA DI PE

DDI

"LOVATO"

11B145400

4x250A

2Cu35° CONDUTTORE DI TERRA

ALL'IMPIANTO DISPERDENTE

2Cu35° "Q.G.BT"

4x250A

CONTATORE M2

ENERGIA PRODOTTA

INVERTER 1

"SOLAREDGE" art. SE17K

CON SEZIONATORI, FUSIBILI E

SCARICATORI DI PROTEZIONE LATO DC
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DC

AC

L3

N

L2

L1

G
V
6
°

G
V
6
°

G
V
6
°

G
V
6
°

TIPICO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI

TUTTI I MODULI FOTOVOLTAICI.

PORTARE IL CAVO EQS ALLA SBARRA DI PE

GV185° "Q.MT"

FG16R16

3(1x70°)+N35°
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R
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D
D
I
 
(
K
1
)

C
O
M
A
N
D
O
 
D
I
 
R
I
N
C
A
L
Z
O

"Q.DDI"

QUADRO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

VEDASI ANCHE LO SCHEMA

COMPLETO (DIS. C248

SCHEMA IE27)

SPI

"THYTRONIC"

NV10P

ALIMENTAZIONE

DA UPS

MODEM GSM

"THYTRONIC"

T
H
Y
B
U
S

SEGNALE VOLTMETRICHE

(CAVO 2x2,5° SCHERMATO ED

ARMATO) DA SPI

1QU1

4x160A

1QF2

1QF1

CABINA DI RICEVIMENTO E TRASFORMAZIONE

ALLA RETE DI

E-DISTRIBUZIONE

MT 15kV

KWh

VEDASI ANCHE LO SCHEMA DI POTENZA

E FUNZIONALE COMPLETO (DIS. C248

SCHEMA IE20)

2QF3

"Q.G.BT"

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE

TRAFO 2 I.TR2 S2

TRAFO 1 S1

VEDASI ANCHE GLI SCHEMI DI MEDIA

TENSIONE COMPLETI (DIS. C241 e C242)

I.TR1

CONTATORE M1

ENERGIA SCAMBIATA

A
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T
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O
N
E

D
A
 
U
P
S

DG

SG

SPG

FUNZIONI:

50 (I>)

51 (I>>>)

51N (Io>)

R

TV

SEGNALE VOLTMETRICHE

(CAVO 2x2,5° SCHERMATO ED

ARMATO) DA SPI

<V

FG16R16

14(1x185°)

FG16R16

14(1x185°)

BA

4x160A

Ir=1 In=160A

4x1250A

Ir=0,8In=1000A

FG16R16

3(1x70°)

+ N35°

GV35° "Q.DDI"

Id

DDG.2

FG16R16

4(1x16°)

PORTARE IL CONDUTTORE

DI PROTEZIONE ALLA

SBARRA DI PE - GV16°

DC

AC

L3

N

L2

L1

+

-

+

-

Id

DDG.4

FG16R16

4(1x16°)

PORTARE IL CONDUTTORE

DI PROTEZIONE ALLA

SBARRA DI PE - GV16°

DC

AC

L3

N

L2

L1

Id

DDG.3

INVERTER 3

"SOLAREDGE" art. SE17K

CON SEZIONATORI, FUSIBILI E

SCARICATORI DI PROTEZIONE LATO DC

FG16R16

4(1x16°)

PORTARE IL CONDUTTORE

DI PROTEZIONE ALLA

SBARRA DI PE - GV16°

DC

AC

L3

N

L2

L1

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Id

DDG.5

FG16R16

4(1x16°)

PORTARE IL CONDUTTORE

DI PROTEZIONE ALLA

SBARRA DI PE - GV16°

DC

AC

L3

N

L2

L1

+

-

+

-

CAVO SOLARE

CPR 2(1x6°)

CAVO SOLARE

CPR 2(1x6°)

Id

DDG.1

4x50A Curva C

Id=0,3A Tipo A

FG16R16

4(1x16°)

PORTARE IL CONDUTTORE

DI PROTEZIONE ALLA

SBARRA DI PE - GV16°

INVERTER 2

"SOLAREDGE" art. SE17K

CON SEZIONATORI, FUSIBILI E

SCARICATORI DI PROTEZIONE LATO DC

INVERTER 4

"SOLAREDGE" art. SE17K

CON SEZIONATORI, FUSIBILI E

SCARICATORI DI PROTEZIONE LATO DC

INVERTER 5

"SOLAREDGE" art. SE17K

CON SEZIONATORI, FUSIBILI E

SCARICATORI DI PROTEZIONE LATO DC

+ -

M23

+ -

+

-

PB23

+ -

M22

+ -

+

-

PB22

+ -

M02

+ -
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+ -
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+ -

+

-

PB01

G
V
6
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G
V
6
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G
V
6
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G
V
6
°

TIPICO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI

TUTTI I MODULI FOTOVOLTAICI.

PORTARE IL CAVO EQS ALLA SBARRA DI PE
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M22

+ -

+

-
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PB21
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PB02
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M01

+ -

+

-

PB01

CAVO SOLARE

CPR 2(1x6°)

CAVO SOLARE

CPR 2(1x6°)

4x50A Curva C

Id=0,3A Tipo A

4x50A Curva C

Id=0,3A Tipo A

4x50A Curva C

Id=0,3A Tipo A

4x50A Curva C

Id=0,3A Tipo A
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TIPICO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI

TUTTI I MODULI FOTOVOLTAICI.

PORTARE IL CAVO EQS ALLA SBARRA DI PE
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TIPICO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI

TUTTI I MODULI FOTOVOLTAICI.

PORTARE IL CAVO EQS ALLA SBARRA DI PE
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TIPICO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI

TUTTI I MODULI FOTOVOLTAICI.

PORTARE IL CAVO EQS ALLA SBARRA DI PE
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TIPICO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI

TUTTI I MODULI FOTOVOLTAICI.

PORTARE IL CAVO EQS ALLA SBARRA DI PE
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1
STRINGA      n°23 MODULI tipo "LG"

art. NEON R Mono da 400Wp

P.max.tot = 9,2 kWp

collegati tramite n°23 POWER-BOX

"SOLAREDGE" art. P505

COLLEGAMENTI COME PER INVERTER 1

2
STRINGA      n°22 MODULI tipo "LG"

art. NEON R Mono da 400Wp

P.max.tot = 8,8 kWp

collegati tramite n°22 POWER-BOX

"SOLAREDGE" art. P505

COLLEGAMENTI COME PER INVERTER 1

1
STRINGA      n°23 MODULI tipo "LG"

art. NEON R 72 CELLE Mono da 440Wp

P.max.tot = 10,12 kWp

collegati tramite n°23 POWER-BOX

"SOLAREDGE" art. P505

COLLEGAMENTI COME PER INVERTER 1

2
STRINGA      n°22 MODULI tipo "LG"

art. NEON R 72 CELLE Mono da 440Wp

P.max.tot = 9,68 kWp

collegati tramite n°22 POWER-BOX

"SOLAREDGE" art. P505

COLLEGAMENTI COME PER INVERTER 1

6QF1

4x1250A

Ir=0,8In=1000A

GV16° INVERTER "4"

GV6° EQS MODULI FV

GV16° INVERTER "3"

GV16° INVERTER "2"

GV16° INVERTER "1"

GV16° INVERTER "5"

ALTRE UTENZE PASSIVE

ALTRE UTENZE PASSIVE
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