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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400V

FREQUENZA:
f = b&0Hz

POTENZE E CORRENTI:
10kA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

STRUTTURA DEL QUADRO:
PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
PS5 ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
NORD_ING s.r.l.
DATA FIRME
DISEG, FRONTESPIZIO
VISTO
APPR.
FOGLIO
1
TF. 9
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME[SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




ARMADIO IN VETRORESINA
(TIPO DKC GRAFI9 O SIMILARI)

DIM: (LXHXP)725X1394X900MM — BIFRONTALE — IP55

MATERIALI STAMPATI IN SMC (VETRORESINA)

COLORE GRIGIO RAL 7040. CERNIERE INTERNE IN RESINA TERMOPLASTICA A BASE
POLIARILLAMIDICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO (IXEF). PARTI METALLICHE
ESTERNE IN ACCIAIO INOX O IN ACCIAIO TROPICALIZZATO E VERNICIATO GRIGIO,
SECONDO NORME CElI' 7—6, ELETTRICAMENTE ISOLATE CON L INTERNO.
CARATTERISTICHE PORTA A DUE ANTE INCERNIERAATA COMPLETA DI SERRATURA TIPO
CREMONESE AZIONABILE CON MANIGLIA A SCOMPARSA AGIBILE MEDIANTE SERRATURA
DI SICUREZZA A CIFRATURA

UNICA (CODICE 21). GRADO DI PROTEZIONE IP 44 SECONDO CElI EN 60529, IK 10
SECONDO CEI EN 62262.

QUADRO DA PARETE COMPONIBILE
IP43 - 96 MODULI

MATERIALE ACCIAIO

CEI EN 61439-1/2

TIPO BTICINO mas SDX L

DIM 515x/700x1435mm (xhxp)

ARMADIO RACK DATI 6U

[ o |

‘ 0 Corwwennl |70 por 24 PORTE
-# ALIMENTAZIONE w w
: ™
320
O._IE.Z.N 0._12.z.m O‘_rﬂ:‘z‘# O._IE.Z.M 00000000000000000000000000000000000000000000
l . [nnnonanonanonnnnInNOONNONANONNAOONNOONNONAD |
_ # % | 600
m # | %
‘\, 515
DATA Nu\dm\wow._ NORD_ING s.r.l. FRONTE QUADRO
DISEG. MILANO
VISTO QUADRO LFM BANCHINA FOGLIO 2 DI 9
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR, SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE




m_MN_OZ_M ZQE_/\_}_I_M Q.GBT FV mm<>qo o_._ugzw
Da zona LOC.TEC.ROVATO 4/h3
Da quadro Q.GBT
Tenslone niRd QLAMNg \L QLFMN.2 QLAMN3 \& QLFMN.4 QLFMN.5 QLFMN.6
Corrente kv max 0.586 kA QLFMNI |, QN2 [ o K QN3 | TN qNg T QMG T e arMNe T &
Cdt tot. a Ib 3.57 % V. | 4x25 A | 4x25 A V. | 3nx20 A V. | 416 A V. I o6 A V. | 216 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV J J J|25A J J |16 A J |16 A J |18 A
Formazione 4x10 D | 250 A D | 160 A O | 160 A O | 160 A
Lunghezza 200 m I d |03A I d |003A I d |003A I d |003A
C C C C
SN
N
T
SN SN
T T N
FA1 ¥ R ~ ~
T T T
)| 1L1:1L2: 1L3:INY 2L1: N9 3L1: 39
DENOMINAZIONE SEZIONTORE GENERALE SPD BLINDOLUCE LUCE M
SEZ.NORMALE SEZ. NORMALE BANCHINA PALINE MONITOR RIASSUNTIV
SIGLA Q.LFMN.1 Q.LFM.N.2 Q.LFM.N.3 Q.LFM.N.4 QLFMN.5 Q.LFM.N.6
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA i 17.3 i 17.3 i i 1.4 TT/L-N 3.7 TT/L-N 37
POTENZA KW | Ib A 11 17.9 11 17.9 0.3 0.481 0.1 0.481 0.2 0.962
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
e N A=e [N-POLI [in A 4 | 25 4 | 25 N_ | 2 4 [ 16 2| 16 2| 16
Ith Alldn A [TIPO DIFF. _ _ 25 | 03 | Gen. _ _ 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A |Pdi kA _ 250 12.5 | 50 160 | 10 160 | 20 160 | 20
TIPO D02 gG 20A
FUSIBILE CALIBRO A 20
TIPO
CONTATTORE - ATon W | | | |
“ TIPO
RELE' TERMICO [ n
TIPO CAVO FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G1.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 10 70 1
LINEA DI Iz A 19.5 30 22
POTENZA C.dT. aln %]C.d.T. % 4.98 4.98 4,98 6.04 0.032 13.9 0.268 519 0.013
Zk mQ | Zs mQ 394.4 394.4 394.4 526.6 1895.8 810.8
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.586 0.586 0.586 0.439 0.122 0.285
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA NORD_ING s.r.l.
DISEG. MILANO +BANCHINA.Q.LFM.BANCHINA
VISTO FOGLO 3D 9
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 4




SEZIONE NORMALE

u\>%._._,.z_.z.m
Q.LFM.N.7 N Q.LFM.N.8 N Q.LFM.N.9 N Q.LFM.N.10 N Q.LFM.N.11 N
Q.LFM.N.7 Q.LFM.N.8 Q.LFM.N.9 Q.LFM.N.10 Q.LFM.N.11
V. _ 2x16 A V. _ 2x16 A V. _ 2x16 A _ 2x16 A V. _ 2x16 A
J _u 16 A J _u 16 A J _U 16 A J _U 16 A J _U 16 A
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
/[ d |003A /[ d |003A [ d |003A [ d |003A /[ d |003A
C C C C C
// // // // //
T T T T T
413: 4NQ 5L2: 5N
FM M FM DI SERVIZIO RISERVA RISERVA
DENOMINAZIONE APPARATI TVce TELEINDICATORI IN QUADRO
SIGLA Q.LFM.N.7 Q.LFM.N.8 Q.LFM.N.9 Q.LFM.N.10 Q.LFM.N.11
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KkVA|  TT/L3-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/U-N 3.7 T/L2-N 3.7
POTENZA kW [Ib A 0.2 0.962 0.2 0.962 8.32 16 8.32 16 8.32 16
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 0.4 0.9 0.4 0.9 0.4 0.9
e N A=e [N-POLI [in A 2| 16 2| 16 2| 16 2| 16 2| 16 |
Ith Alldn A [TIPO DIFF. 16 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. _ _
Im (o curva) A | Pdi kA 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 _
TIPO
FUSIBILE CALIERO x
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | |
“ TIPO
RELE" TERMICO (oo x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 1 1
LINEA DI Iz A 22 22
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb % 5.19 0.013 5.19 0.013 4.98 4.98 4.98
Zk mQ | Zs mQ 810.8 810.8 784.4 784.4 784.4
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra KA 0.285 0.285 0.294 0.294 0.294
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA NORD_ING s.r.l.
DISEG. MILANO +BANCHINA.Q.LFM.BANCHINA
VISTO FOGLO 4Dl 9
REV. MODIFICA DATA FIRMA _ APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 5




SEZIONE PRIVILEGGIATA 0T FY ROVATO
Da zona LOC.TEC.ROVATO
Da quadro Q.ITT.SEZ.PRIV
Tensione 400 V
Corrents kv mox 0.931 kA QUFMST 37 RN QUFUS3 37 QLMS4 QLFUS5 3
Cdt tot. a Ib 0.954 % V._ 425 A V._ 2416 A V._ 2416 A V._ 2416 A V._ 2416 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV J J|25A J J |16 A J |16 A J |16 A J |16 A
Formazione 4x4 D | 250 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
Lunghezza 200 m I'd [03A I'd [003A /'d [003A I d [003A I d [003A
C C C C C
MW N~
T A
// // //
e T T
5L1: 5NQ 6L3: 6N 7L2: INY
GENERALE BLINDOLUCE FM FM RISERVA
DENOMINAZIONE SEZ.PRIVILEGGIATA BANCHINA MONITOR RIASSUNTIV APPARATI TVec
SIGLA Q.LFM.S.1 Q.LFM.S.2 Q.LFM.S.3 Q.LFM.S.4 Q.LFM.S.5
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA i 17.3 TT/U-N 3.7 TT/L3-N 3.7 T /L2-N 3.7 TT/L-N 3.7
POTENZA kW | 1b A 0.7 1.44 0.3 1.44 0.2 0.962 0.2 0.962
COEF. CONTEMP. CoS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.4 0.9
e N A=e [N-POLI [in A 4| 25 2 | 16 2| 16 2| 16 2| 16 |
Ith Alldn A [TIPO DIFF. 25 | 03 | Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. _ _
Im (o curva) A | Pdi kA 250 12.5 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 _
TIPO
FUSIBILE CALBRO 0
TIPO
CONTATTORE - ATon W | | |
“ TIPO
RELE' TERMICO [ n
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 366 366
LUNGHEZZA m 10 1 1
LINEA DI Iz A 51 51 51
POTENZA C.dT. aln %]C.d.T. % 16.7 17.3 0.048 16.8 0.003 16.8 0.003 16.7
Zk mQ | Zs Q 998.2 2058.9 1999.7 1999.7 1993.1
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.231 0.112 0.116 0.116 0.116
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA NORD_ING s.r.l. Q.LFM.BANCHINA
DISEG. MILANO +BANCHINA.Q.LFM.BANC
VISTO FOGLO 5D 9
REV. MODIFICA DATA APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE




424V +24V
7/M
424V +24V
7/M
5A.1 5A.1 78
5A.2 5A.2 781
o0 0o 000 0o 000
14 13 P L2 L1 0 V2 P L2 L1 0 V2
ALIMENTATORE ABP /2,5 MODULO LOGICO
Uscita 24Vce MCP4/ETH
In=2,5A
RS232
ALY RS485
ALY N crut| S5 oﬁmT e
o 00 () o0 000
5118
"
L 1
ALIMENTAZIONE DA
INTERRUTTORE QGBT.17
Filo iniziale:  5A.1
Filo finale:  5A.2
Fili disponibili dal:  5A.3
DATA 27/12/2021 NORD_ING s.r.l. FUNZIONALI
DISEG. MILANO
VISTO QUADRO LFM BANCHINA_REV1 FOGLIO 6 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE




+24V

6/A8 +24V +24V 8/h1
6/A8 +24V +24V +24V 8/A1
6/A8 5A.1 5A.1 5A.1 8/A1
6/85 5A.2 5A.2 5A.2 8/81
o ® ® ® ®
+24V 0 L1 L2 P
2MG3
12 N 14 22 21 24 32 31 34 42 4 44 52 51 54 62 61 64 72 7 74 82 81 84
o ® ® o ® ® o () [ o [ o o o [ o [ o [ J o () o () [
M -
3 3
Q.LFM.N.4 Q.LFM.N.5
5B.1 5B.1
5B.2 5B.2
ILL PENSILINA ILL PALINE
802 — — 8/D2 — —
Filo iniziale:  5B.1
Filo finale:  5B.4
Fili disponibili dal:  5B.5
DATA 27/12/2021 NORD_ING s.r.l. FUNZIONALI
DISEG. MILANO
VISTO QUADRO LFM BANCHINA_REV1 FOGLIO 7 DI 9
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 8




+24V +24V +24V

7/A8
+24V +24V +24V
7/A8
7/h8 5A.1 5A.1 5A.1
5A.2 5A.2 5A.2
7/B8
[ ([ ([ ] o [ ] o o o o o o {
VS 0 L1 L2 P D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 C
2MG4
A A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 C B1 B2 B3 B4 BS B6 B7 B8 C C1 Cc2 C3 C4 C5 C6 c7 C8 C
9 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o ([ [ J ([ ([ ® ® ® ® ® ® [ J ([ ([ ®
s ™ < 0 © ™~ © 9 =4 o 2 3 © = x S
6.2 6.11 6.15
Q.LFM.N.1  QLFM.N.3  Q.LFM.N.5 Q.LFM.N.7 Q.LFM.N.9  Q.LFM.N.11 Q.LFM.S.1  Q.LFM.S.3 QLFM.S.5
7/03 4/A3 4/A5 4 /A7 5/A3 5/A5 5/A7
Q.LFM.N.2 Q.LFM.N.4 Q.LFM.N.6 Q.LFM.N.8 Q.LFM.N.10 QLFM.S.2 Q.LFM.S.4
3/A4 7/D2 3/A8 4/M4 4/A6 5/A4 5/A6
Filo iniziale: 6.1
Filo finale:  6.19
Fili disponibili dal: ~ 6.20
DATA 27/12/2021 NORD_ING s.r.l. FUNZIONALI
DISEG. MILANO
VISTO QUADRO LFM BANCHINA_REV1 FOGLIO 8 DI 9
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE




24Vce 24Vcc
0Vec OVec
1 L1
N N
»r
r—
r—
»r—
¢
QOO0 | |@2 INISIZNIZINISEZ) —
»r—
ON 13 14 15 1617 19 20 123 456 7 89
@3- L 3854 24838
SUPPLY - T - T
Contatto 0 00 t———
DUEMMEGI e @@
MILANO-ITALY
DALI Gateway MODDALI @ ‘ y
ower su = % m ADDRESS —
P pply 24V= 25% / 45mA _H_ -
@S ouT IN
DATA 27/12/2021 NORD_ING s.r.l. FUNZIONALI
DISEG. MILANO
VISTO QUADRO LFM BANCHINA_REV1 FOGLIO 9 DI 9
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE






