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DATA 13/12/2021 NORD_ING s.r.l.
DISEG. MILANO
VISTO QUADRO VIABILITA’_REVA FOGLIO 5 DI 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE
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DENOMINAZIONE FILARE 2 FILARE 3 RISERVA
SIGLA Q.VIABILITA'.8 Q.VIABILITA'.9 Q.VIABILITA'.5
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KkVA| TT/L2-N | 0.336 TI/L3-N | 0.336 i 1.1
POTENZA kW | Ib A 0.18 0.866 0.18 0.866
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
INTERRUTTORE
0 SEzioNATORE  [N-POLI [In A | | 4| 16 |
Ith Alldn A [TIPO DIFF. _ _ _ _ 16 | 003 | Gen. _ _
Im (o curva) A [Pdi kA _ _ 160 | 10 _
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE » Ao W | |
“ TIPO
RELE' TERMICO (oo n
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x1.5 2x1.5
LUNGHEZZA m 1 1
LINEA DI Iz A 23 23
POTENZA CdT. aln %|CdT alb % 4.96 0.011 4.96 0.011
Zk mQ | Zs mQ 1253.2 1253.2 23.1
lk trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 0.184 0.184 10
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA NORD_ING s.r.l.
DISEG. MILANO +QMVABILITA’
VISTO FOGLO 4D 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 5




Forpitura

Q.VIABILITA'.1

4/h5

Da quadro Fornitura BT
Tensione concatenata 400 V
Corrente |k max 10 kA , , 1 , 1 , Q.VIABILITA'.4
Sistema T PG1 " Q.VIABILITA'"A V, VIABILITA'.2 % Q.VIABILITA'.3 % Q.VIABILITA .4 y 4/A3
Potenza totale 5.94 kW 400V 50Hz 3/M V. | 416 A INk20 A 210 A 3/A7 V. | 4x16 A
Fattore di potenza 0.9 J Jd[16A J |16 A
Corrente totale Ib 9.52 A D | 160 A > [ 160 A
Res. terra impianto 5.56 ohm I d [03A ¢
Reat. terra fornitura ] ¢
k=10 kA
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GENERALE SPD AUSILIARI ILLUMINAZIONE FILARE 1
DENOMINAZIONE CREPUSCOLARE STRADALE
SIGLA Fornitura BT Q.VIABILITA'.1 Q.VIABILITA".2 Q.VIABILITA'.3 QVIABILITA’.4 Q.VIABILITA'.7
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA i 1.4 i TT/U-N | 3.3 i 1.1 TT/U-N | 0.336
POTENZA kW [Ib A 5.94 9.52 5.94 9.52 0.18 0.866
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
INTERRUTTORE
Ith Alldn A [TIPO DIFF. _ 6 | 03 | Gen _ _ _ 16 | _ _ _
Im (o curva) A |Pdi kA _ 160 15 | 50 | 100 160 | 11 _
TIPO D02 gG 20A 3NW6—-2 gG 10A
FUSIBILE CALIBRO A 20 10
TIPO FT2C4N230 4NO
CONTATTORE - A Ton W % | | | | |
' TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x16 2x1.5
LUNGHEZZA m 1000 1
LINEA DI Iz A 72 23
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 9.92 2.93 4.96 0.011
Zk mQ |Zs m() 23.1 23.1 38.5 1218.4 1253.2
lk trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 10 10 10 6 0.19 0.184
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA NORD_ING s.r.l.
DISEG. MILANO +Q.VIABILITA'
VISTO FOGLIO 3 DI 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 4




PARTICULARE ARMADIO
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ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA, A DUE VANI CON
PORTELLO CIECO COMPLETO DI SERRATURA, Dim. mm:
546x939x308 (tipo DKC Conchiglia o similare)

Colore grigio RAL 7040.
Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529,
IK 10 secondo CEl EN 62262.

CENTRALINO GRADO IP65,
DOPPIO ISOLAMENTO CLASSE I
2x12 MODULI (TIPO SCHNEIDER KAEDRA)

DATA 13/12/2021

NORD_ING s.r.l.

DISEG. MILANO +Q.VIABILITA’
VISTO QUADRO VIABILITA'_REVA FOGLIO 2 DI 5
REV. MODIFICA DATA FIRMA  APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 3




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400V

FREQUENZA:
f = b&0Hz

POTENZE E CORRENTI:
lcc=10kA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

STRUTTURA DEL QUADRO:
PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO 400V CEl EN 61439-1 e 2 IP65
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
Quadro illuminazione viabilitd Rovato| SEGNALI
COMMITTENTE
DATA FIRME
DISEG.
VISTO
APPR.
FOGLIO
1|
TF. 5
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME |SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




