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1. LA CORDA DI RAME NUDA POSATA COSTITUISCE L'IMPIANTO DI TERRA PRINCIPALE; PERTANTO AD ESSA LA CORDA DI RAME NUDA POSATA COSTITUISCE L'IMPIANTO DI TERRA PRINCIPALE; PERTANTO AD ESSA DEVONO ESSERE COLLEGATE, CON APPOSITI MORSETTI DI GIUNZIONE, LE CORDE DI TERRA DERIVATE DALLE APPARECCHIATURE, QUADRI E TELAI DI SUPPORTO. 2. COLLEGAMENTI DI TERRA: COLLEGAMENTI DI TERRA: a. PREVEDERE MESSA A TERRA DELLA RECIZIONE PERIMETRALE; PREVEDERE MESSA A TERRA DELLA RECIZIONE PERIMETRALE; b. LA POSIZIONE DEI DIODI E GLI ALLACCIAMENTI ALLA ROTAIA DOVRANNO ESSERE CONCORDATI CON LA POSIZIONE DEI DIODI E GLI ALLACCIAMENTI ALLA ROTAIA DOVRANNO ESSERE CONCORDATI CON FERROVIENORD; c. LA MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE METALLICHE DEV'ESSERE INDIPENDENTE DALLA MESSA A LA MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE METALLICHE DEV'ESSERE INDIPENDENTE DALLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI STAZIONE.
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DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SEZIONE 50x50x5 mm, LUNGHEZZA 1.5 m, CON BANDIERA A 3 FORI Ø 11 mm IN POZZETTO ISPEZIONABILE 227x155x115 mm IN CEMENTO PREFABBRICATO
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CORDA DI RAME NUDA Ø 25 mm²  INTERRATA A 0,6-0,8m DAL PIANO DI CALPESTIO
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COLLETTORE EQUIPOTENZIALE
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PARTICOLARE POZZETTO DI TERRA
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CORPO ILLUMINANTE LED 32W  TIPO PERFORMANCE IN LIGHT KOA LINE O SIMILARI
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