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DM-02 = Dimensioni 400x400 mm - Attacco 2200 mm
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BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO AD UNA SINGOLA SERIE DI ELETTE FISSE
BR-01 = Dimensioni 300x150 mm
BR-02 = Dimensioni 600x200 mm
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VA-xx VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA BAGNI

VA-01 = Diametro 125 mm
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DETTAGLIO SERRANDA TAGLIAFUOCO GRIGLIA DI TRANSITO
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_ CANALI CIRCOLARI DI ISPEZIONE STACCHI GT-02 = Dimensioni 625x125 mm - Range portata 101/150 m°/h
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UNITA' INTERNA TIPO A CASSETTA SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

DETTAGLIO U.T.A. 1 - ZONA UFFICI PIANTA COPERTURA Scala 1:100

REGOLATORE DI PORTATA ARIA VARIABILE ISOLATO CON COMMUTAZIONE MOD-BUS
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Potenza installata ventilatore di mandata: 1,70 kW il T st L = M IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI
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Prevalenza utile ventilatore di mandata: 250 Pa B R e B
Recuperatore di calore oo
Potenza recuperata in riscaldamento: 33,67 kW
Potenza recuperata in raffrescamento: 14,40 kW
Potenza installata ventilatore di ripresa: 1,70 kW Impianti fluidomeccanici
Potenza assorbita ventilatore di ripresa: 1,11 kW | . . . . . ..
. ; - : mpianto di ventilazione - Fabbricato servizi
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Lunghezza 4120 mm - Profondita 1320 mm Pianta piano primo e secondo
Altezza 1400+80 mm - Peso ~788 Kg
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» ESPANDENTE DELL'ISOLANTE: ODP (OZONE DEPLETION POTENTIAL) = 0 E GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL) = 0; - T N
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« TOSSICITA DEI FUMI DI COMBUSTIONE: FED E FEC < 0,3 SECONDO PREN 50399-2-1/1; g o “
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