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GRUPPO DIPRESSURIZZAZIONE

DN 70

DN 70

DN 70

DN 70

x2

DN 70

DN 45

DN 45

LEGENDA

TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

TUBAZIONE ANTINCENDIO IN PEAD - PE 100 - PN 16 - UNI 10910-2 - SDR 11

GRUPPO ANTINCENDIO COMPOSTO DA: - MOTOPOMPA DIESEL - ELETTROPOMPA
- POMPA DI PRESSURIZZAZIONE

NODO

NODO COLONNA MONTANTE

IDRANTE SOPRASUOLO UNI 45 (NON ATTIVO NEL CALCOLO ANTINCENDIO)

IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70 (NON ATTIVO NEL CALCOLO ANTINCENDIO)

IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70 (ATTIVO NEL CALCOLO ANTINCENDIO)

ATTACCO DI MANDATA MOTOPOMPA VVF CON N. 2 ATTACCHI UNI 70

LIVELLO DI RISCHIO (UNI10779)

IMPIANTO IDRANTI

TIPOLOGIA PROTEZIONE
CONTEMPORANEITA'
PORTATA MASSIMA CONTEMPORANEA
PREVALENZA RICHIESTA
DURATA DI SCARICA
CAPACITA' UTILE MINIMA RISERVA IDRICA
ATTACCO MOTOPOMPA VVF

PORTATA TOTALE

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

PREVALENZA

CAPACITA' TOTALE DI RISERVA IDRICA

POTENZA INSTALLATA ELETTROPOMPA
POTENZA INSTALLATA MOTOPOMPA
POTENZA INSTALLATA POMPA PILOTA

DN 70

2
ESTERNA UNI70
3 x UNI70 (300 l/min) 3 bar
1213,48 l/minuto
422 kPa
60 minuti
73 m³
Doppio

74 m³/h
518 kPa

80 m³

18.5 kW
19 kW
1.5 kW

SCHEMA FUNZIONALE

ELTEC s.r.l.ELTEC s.r.l.
Società di ingegneria

Via C. Seganti  73/F  int. 5/6  -  47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892   E-mail: info@eltec-service.it
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