
Bagni

Infermeria

ZONA 2
Area = 305 m²

Passo = 200 mm
Circuiti = 12

Portata = 2060 l/h
Potenza resa = 55 W/m²
Potenza tot = 16775 W

ZONA 3
Area = 300 m²

Passo = 200 mm
Circuiti = 12

Portata = 2030 l/h
Potenza resa = 55 W/m²
Potenza tot = 16500 W

ZONA 4
Area = 305 m²

Passo = 200 mm
Circuiti = 12

Portata = 2060 l/h
Potenza resa = 55 W/m²
Potenza tot = 16775 W

ZONA 1
Area = 220 m²

Passo = 200 mm
Circuiti = 8

Portata = 1490 l/h
Potenza resa = 55 W/m²
Potenza tot = 12100 W

ZONA 6
Area = 150 m²

Passo = 200 mm
Circuiti = 6

Portata = 1015 l/h
Potenza resa = 55 W/m²

Potenza tot = 8250 W

ZONA 5
Area = 150 m²

Passo = 200 mm
Circuiti = 6

Portata = 1015 l/h
Potenza resa = 55 W/m²

Potenza tot = 8250 W

COLLETTORE C3

COLLETTORE C4

COLLETTORE C6 COLLETTORE C5

COLLETTORE C2 COLLETTORE C1

CUNICOLO TECNICO PER
PASSAGGIO TUBAZIONI PRINCIPALI

A

A
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C4-9

C4-11

C4-12

C4-6

C4-8

C4-10

C4-1

C4-2

C4-3

C4-4

C4-5

C1-8

C1-7

C1-6

C1-5

C1-4

C1-3

C1-2

C1-1

Bagni

Infermeria

COLLETTORE C4

COLLETTORE C3

COLLETTORE C2

COLLETTORE C1

COLLETTORE C6 COLLETTORE C5

TUBAZIONI MONTANTI DALLA/ALLA
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
CORRENTI A PARETE IN VISTA
ø2"½

CUNICOLO TECNICO PER
PASSAGGIO TUBAZIONI PRINCIPALI

POZZETTO DI ISPEZIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE

ø1"½

ø1"¼

TUBAZIONE CORRENTE
A PAVIMENTO ø1"¼

TUBAZIONE CORRENTE
A PAVIMENTO ø1"¼

ø1"¼

ø1"½

ø1"¼ ø1"¼

CALATA TUBAZIONI
IN CUNICOLO TECNICO
ø1"½

A

A

LEGENDA

TUBAZIONE DI MANDATA AI COLLETTORI IMPIANTO PANNELLI RADIANTI IN ACCIAIO
CORRENTE A SOFFITTO

TUBAZIONE DI RITORNO DAI COLLETTORI IMPIANTO PANNELLI RADIANTI IN ACCIAIO
CORRENTE A SOFFITTO

CIRCUITO PANNELLO RADIANTE IN TUBAZIONE Pe-Xa 3 STRATI ø17x2.0 (ZONA SPOGLIATOI) E
Pe-Xa 5 STRATI ø20x2.0 (ZONA CAPANNONE) CORRENTI A PAVIMENTO

COLONNE MONTANTI

COLLETTORE CIRCUITO PANNELLI RADIANTI

COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE INTERNE

DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE

½" ÷ 1" 9 mm GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
CLASSE 1 - λ+40°C=0.042 W/(m°C)

FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
µ ≥ 5.000

1"¼ ÷ 1"½ 13 mm

2" ÷ 3" 19 mm

COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE ESTERNE

DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE

½" ÷ 1" 19 mm GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
CLASSE 1 - λ+40°C=0.042 W/(m°C)

FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
µ ≥ 5.000

1"¼ ÷ 1"½ 25 mm

2" ÷ 3" 25 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE

· FINITURE COIBENTAZIONI IN PVC NEI CAVEDI VERTICALI E NEI CONTROSOFFITTI

· FINITURE COIBENTAZIONI IN ALLUMINIO 6/10 PER TUBAZIONI IN VISTA, NELLE AREE ESTERNE E NELLA CENTRALE

· TUTTE LE TUBAZIONI ATTRAVERSANTI STRUTTURE REI DEVONO ESSERE DOTATE DI COLLARI ANTINCENDIO
IN MODO DA GARANTIRE LE CARATTERISTICHE DEL COMPARTIMENTO

VEDI SCHEMA
FUNZIONALE CENTRALE

TERMOFRIGORIFERA

AI COLLETTORI
C5 E C6

AI COLLETTORI
C2 E C3

AL COLLETTORE C4

POZZETTO DI ISPEZIONE POZZETTO DI ISPEZIONE POZZETTO DI ISPEZIONE

ø1"½ø1"¼ ø1"½

ø2"½

SCHEMA STANDARD COLLETTORE CIRCUITO PANNELLI RADIANTI

ACQUA DI RITORNO
DAL PANNELLO RADIANTE

A PAVIMENTO

ACQUA IN USCITA VERSO
IL PANNELLO RADIANTE
A PAVIMENTO

MANDATA

RITORNO

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE

GHIERA PER
TARATURA PORTATA

VALVOLA TERMOSTATICA
PER ALLOGGIO TESTINA ELETTROTERMICA

ADATTATORI

VALVOLA DI
SFIATO

RUBINETTO DI
CARICO/SCARICO

DETTAGLIO
FLUSSOMETRO

GHIERA DI
REGOLAZIONE

POSIZIONE
VALVOLA

O-RING DI
TENUTA

Collettore C2-
Circuito Lung.(m)
C2-1 82.93
C2-2 124.55
C2-3 127.04
C2-4 127.75
C2-5 129.84
C2-6 130.95
C2-7 132.64
C2-8 144.01
C2-9 142.01
C2-10 140.01
C2-11 138.01
C2-12 136.04
TOTALE 1555.78

Collettore C3-
Circuito Lung.(m)
C3-1 124.79
C3-2 122.19
C3-3 119.59
C3-4 153.27
C3-5 131.39
C3-6 140.89
C3-7 138.29
C3-8 132.89
C3-9 135.69
C3-10 129.09
C3-11 132.95
C3-12 127.95
TOTALE 1588.97

Collettore C4-
Circuito Lung.(m)
C4-1 130.84
C4-2 132.84
C4-3 134.84
C4-4 136.84
C4-5 138.84
C4-6 141.04
C4-7 135.95
C4-8 138.24
C4-9 132.75
C4-10 135.44
C4-11 129.55
C4-12 87.93
TOTALE 1575.1

Collettore C5-
Circuito Lung.(m)
C5-1 133.95
C5-2 131.75
C5-3 129.05
C5-4 130.45
C5-5 134.85
C5-6 132.65
TOTALE 792.7

Collettore C6-
Circuito Lung.(m)
C6-1 135.55
C6-2 133.35
C6-3 130.65
C6-4 132.05
C6-5 134.25
C6-6 136.45
TOTALE 802.3

Passo(cm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Passo(cm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Passo(cm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Passo(cm)
20
20
20
20
20
20

Passo(cm)
20
20
20
20
20
20

Collettore C1-
Circuito Lung.(m)
C1-1 146.27
C1-2 140.87
C1-3 135.57
C1-4 119.97
C1-5 143.05
C1-6 136.05
C1-7 127.09
C1-8 110.05
TOTALE 1297.57

Passo(cm)
20
20
20
20
20
20
20
20

PIANTA PIANO TERRA Scala 1:100

PIANTA PIANO TERRA Scala 1:100

SEZIONE A-A Scala 1:100

NOTA BENE

IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, I RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI

ELTEC s.r.l.ELTEC s.r.l.
Società di ingegneria

Via C. Seganti  73/F  int. 5/6  -  47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892   E-mail: info@eltec-service.it
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LINEA BRESCIA- ISEO-EDOLO - COMUNE DI ROVATO 
IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI 

Progetto Definitivo

Impianti fluidomeccanici
Impianto radiante a pavimento - Capannone treni 

Piante e dettagli

MAG. 2022 PRIMA EMISSIONE
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