
4 - LAVAGGIO TRENI

UBICAZIONE CENTRALE TECNOLOGICA

RIFERIMENTO
ELETTROPOMPA

FUNZIONAMENTO SIMULTANEO
ELETTROPOMPE SI SI SI SI SI SI SI

PORTATA
m³/h 0,18 0,365 12 6 24 10,2 1,8

PRESSIONE
bar - - 2,3 90 4,9 5,0 5,8

POTENZA MOTORE
kW 0,37 0,75 1,5 18,5 7,5 4,0 1,5

TENSIONE NOMINALE
Volt 400 400 400 400 400 400 400
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1.1
COMPRESSORE PRIMARIO

PORTATA ARIA COMPRESSA MIN/MAX
(m³/h) 58,32/300

POTENZA DEL MOTORE ELETTRICO
(kW) 22

PRESSIONE RELATIVA MANDATA (bar) 7

EFFICIENZA IE5

PORTATA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
(m³/h) 5400

RUMOROSITA' (dB) 63

PESO (kg) 458

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 870x854x1725

1.2
COMPRESSORE AUSILIARIO

PORTATA ARIA COMPRESSA
(m³/h) 251

POTENZA DEL MOTORE ELETTRICO
(kW) 22

PRESSIONE RELATIVA MANDATA (bar) 8

EFFICIENZA IE4

PORTATA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
(m³/h) 5040

RUMOROSITA' (dB) 67

PESO (kg) 487

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 1267x790x1590

1.3
FILTRI ARIA COMPRESSA

MODELLO (o equivalente) DD240+ DD110+

PORTATA ARIA COMPRESSA
(m³/h) 864 396

PRESSIONE INGRESSO ARIA
(bar) 8 7

CONCENTRAZIONE OLIO NELL'ARIA
DA TRATTARE (mg/m³) 3 3

CONTENUTO MASSIMO OLIO
RESIDUO (mg/m³) 0,01 0,008

PESO (kg) 9 5

DIMENSIONI
( LxP) mm 591x210 591x210

1.4
ESSICCATORE A REFRIGERAZIONE

PORTATA ARIA COMPRESSA
(m³/h) 504

POTENZA INSTALLATA
(kW) 1

PRESSIONE ARIA IN INGRESSO
(bar) 8

GAS REFRIGERANTE R410A

PORTATA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
(m³/h) 1700

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400V/3/50Hz

PESO (kg) 130

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 1040x805x962

2.1
CENTRALE DEL VUOTO

PORTATA DI ASPIRAZIONE
(m³/h) 420

PORTATA DI MANDATA
(m³/h) 20

POTENZA INSTALLATA
(kW) 23

CAPIENZA SERBATOIO
(lt) 3000

ATTACCO VUOTO
(mm) 100

ATTACCO SCARICO
(mm) 80

MATERIALE STRUTTURA E SERBATOIO ACCIAIO SABBIATO
E VERNICIATO

PESO (kg) 2300

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 3450x1950x2500

3.1
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

PORTATA
(m³/h) 62,3

PREVALENZA
(m) 53,92

POTENZA ALL'ALBERO
(kW) 12,42

TENSIONE NOMINALE
(V) 400

RENDIMENTO
(%) 73,63

PRESSIONE NOMINALE PN 16

INVERTER SI

MARCA E MODELLO
(o equivalente) DAB 2NKVE 32/3

PESO (kg) 506

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 1150x1575x1558

5.1
SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE

PORTATA
(m³/h) 6,74

PREVALENZA
(m) 8,3

POTENZA ALL'ALBERO
(kW) 1,1

TENSIONE NOMINALE
(V) 400

INVERTER NO

MARCA E MODELLO
(o equivalente) EBARA DW VOX 150

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

1.5
SEPARATORE ACQUA-OLIO

PORTATA MASSIMA
(m³/h) 106

CONNESSIONI INGRESSO
(pollici) 2x1/2"

CONNESSIONE USCITA ACQUA
(pollici) 1/2"

PESO (kg) 7,7

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 397x286x507

4.6 4.7

Magazzino
pulizie

SERBATOIO ACQUA
ADDOLCITA
1150 LITRI

SERBATOIO IDRICO
DI PRIMA RACCOLTA
CAPACITA' 3000 LITRI

ø1270 mm - H 2620 mm

CENTRALE
DEL VUOTO

POZZETTO DI SOLLEVAMENTO
ACQUE REFLUE

POZZETTO
DI ISPEZIONE
300x300 mm

ESSICCATORE
ARIA COMPRESSA

FILTRI
ARIA COMPRESSA

COMPRESSORE PRIMARIO

QUADRI LAVAGGIO
TRENI

AREA PER ISPEZIONE
E MANUTENZIONE

AREA PER ISPEZIONE
E MANUTENZIONE
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AREA PER ISPEZIONE
E MANUTENZIONE

SEPARATORE ACQUA-OLIO
ARIA COMPRESSA

IMPIANTO DEL VUOTO

AREA IMPIANTO
ARIA COMPRESSA

SERBATOI
DETERGENTI
210 LITRI

ADDOLCITORE
MONOSTADIO

TINO SALE
150 LITRI

POZZETTO
SIFONE

800x800 mm

POZZETTO
SIFONE

600x600 mm

COMPRESSORE AUSILIARIO

VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE
630x630 mm

Portata 5500 m³/h
Prevalenza 60 Pa

Pass 650 W
Alim. el. 230 V

POMPA
ALTA PRESSIONE

QUADRI CENTRALE
DEL VUOTO
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SERBATOIO IN PRESSIONE
PER ARIA COMPRESSA

CAPACITA' 1500 LITRI - 11,5 bar
ø950 mm - H 2490 mm

AREA IMPIANTO
ARIA COMPRESSA

FILTRO A
CARBONI ATTIVI

SERBATOIO
ACQUA RETE

1500 LITRI
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AREA IMPIANTO
PRESSURIZZAZIONE IDRICA

GRUPPO DI
PRESSURIZZAZIONE IDRICA

A
A

SERBATOIO
ACQUA CALDA

1000 LITRI

COLLETTORE
ADDUZIONE IDRICA

VENTILATORE ELICOIDALE
DA PARETE
630x630 mm
Portata 5500 m³/h
Prevalenza 60 Pa
Pass 650 W
Alim. el. 230 V

PORTA METALLICA
INTERAMENTE GRIGLIATA
1200x800 mm

ALL'IMPIANTO IDRICO
FABBRICATO SERVIZI
ø3"

INGRESSO ACQUA FREDDA
DALL' ARMADIO CONTATORI
PeAD De110 PN10

2xPeAD ø90
ALLA RETE
FOGNARIA ESTERNA

VENTILAZIONE STAZIONE
DEL VUOTO IN COPERTURA ø125

NOTA BENE

IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, I RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI

ELTEC s.r.l.ELTEC s.r.l.
Società di ingegneria

Via C. Seganti  73/F  int. 5/6  -  47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892   E-mail: info@eltec-service.it
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