SUGGERIMENTI PER LA POSA DEI RIVESTIMENTI SU MASSETTO PIANTA PIANO SECONDO Scala 1:100
PRIMA DELLA POSA DEI RIVESTIMENTI VERIFICARE LA COMPLETA MATURAZIONE DEL GETTO.
o IL RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO E INSTALLATO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE, O
N SECONDO LE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:
— MURO o
= « RIVESTIMENTI IN PARQUETS
BATTISCOPA © E' BUONA NORMA AVVIARE L'IMPIANTO E FARLO FUNZIONARE PER ALMENO 2 SETTIMANE
N DURANTE LA SECONDA SETTIMANA SI PUO' INOLTRE IMMAGAZZINARE IL LEGNO DEI PAVIMENTI NELLA STANZA RISCALDATA. 52"
o QUESTA CONDIZIONE PUO' NON ESSERE APPLICATA NEL CASO DI LEGNO CON UN TENORE DI UMIDITA' DEL 9% (-2%, +3%), NEL QUAL CASO )
= IL LEGNO PUO' ESSERE POSATO IMMEDIATAMENTE DOPO AVERLO TOLTO DALL'IMBALLO NEL QUALE IL PRODUTTORE LO AVEVA DAL/AL COLLETTORE DI /_ _ _/\— TUBAZIONI MONTANTI
CONSEGNATO. IL RISCALDAMENTO DEVE ESSERE DISATTIVATO DURANTE LA POSA DEL PARQUET. CENTRALE TERMOFRIGORIFERA | IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
"
VEDILAYOUT ZONA MANUTENZIONE TRENI
) ) « RIVESTIMENTI IN FIBRA TESSILE 22"
. ’ S VA INTERROTTO IL RISCALDAMENTO 48 ORE PRIMA DELLA POSA DEL RIVESTIMENTO E PER ALMENO 48 ORE DOPO LA POSA. TUBAZIONI MONTANTI TUBAZIONI MONTANTI
w L . IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
e e o RIVESTIMENTI IN CERAMICA IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO ZONA PIANO INTERRATO - SPOGLIATOI
. . ZONA PIANO INTERRATO - SPOGLIATOI 1"
IL RISCALDAMENTO VA INTERROTTO DURANTE LA POSA DEL RIVESTIMENTO E PER ALMENO 7 GIORNI DOPO AVER ULTIMATO | LAVORI. 21" LEGENDA
« RIVESTIMENTI IN MATERIALE PLASTICO
VA INTERROTTO IL RISCALDAMENTO 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO PER ALMENO 48 ORE DOPO AVER ULTIMATO LA POSA. 1"V, TUBAZIONE DI MANDATA Al COLLETTORI IMPIANTO PANNELLI RADIANTI IN ACCIAIO
— CORNICE PERIMETRALE | | ) CORRENTE A SOFFITTO
RIVESTIMENTO s Y 1 o ] S )
j L TUBAZIONE DI RITORNO DAI COLLETTORI IMPIANTO PANNELLI RADIANTI IN ACCIAIO
MASSETTO PANNELLO RADIANTE INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI MASSETTI CORRENTE A SOFFITTO
RETE ANTIRITIRO SOLAIO TUBO Pe-Xa 172 « PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEI MASSETTI RICORDARE LA VERIFICA DELLE QUOTE DISPONIBILI S'e?faUéT?Tm{szoLxg E?ch)Ar\l’:\TgAI\E ;ﬁﬁéﬁg%’%ﬁéﬁ% iTF'?:JI',\féL’%O (ZONA SPOGLIATON E
(ALMENO 4 cm DI MASSETTO SOPRA IL LIVELLO DELLA TUBAZIONE). '
DETTAGLIO TAGLIO DI FRAZIONAMENTO « E' OPPORTUNA LA POSA DI UNA RETE ANTIRITIRO SUL PANNELLO CHE CONTRIBUIRA' ALLA RIPARTIZIONE DEI CARICHI ED EVITERA' oo COLONNE MONTANTI
DEFINIZIONE: POSSIBILI FESSURAZIONI DURANTE LA FASE DI MATURAZIONE DEL MASSETTO.
IL TAGLIO DI FRAZIONAMENTO COSTITUISCE UNA LINEA DI ROTTURA GUIDATA E TOGLIE EVENTUALI TENSIONI INTERNE AL MASSETTO. ¢ E' CONSIGLIABILE PREPARARE L'AGGLOMERATO CON SABBIA, GHIAINO E CEMENTO, AGGIUNGENDO IL LIQUIDO TERMOFLUIDIFICANTE E e COLLETTORE CIRCUITO PANNELLI RADIANTI
IL TAGLIO DI FRAZIONAMENTO VA EFFETTUATO PER UNA PROFONDITA' DI CIRCA 1/3 DELLO SPESSORE; ESSO VA SEMPRE REALIZZATO MESCOLANDO BENE IL TUTTO; SUCCESSIVAMENTE AGGIUNGERE ACQUA IN QUANTITA' SUFFICIENTE, SEMPRE CONTINUANDO A
IN CORRISPONDENZA DELLE PORTE. MESCOLARE, FINO AD OTTENERE LA GIUSTA FLUIDITA' (PROVA DI CONSISTENZA = SLUMP DA 5 A 7 cm).
INDICAZIONI: « L'MPASTO S| PREPARA CON UN DOSAGGIO DI CIRCA 60% DI SABBIA DI FRANTOIO LAVATA (E' DA EVITARE LA SABBIA FINE DA INTONACO)
E PER IL RIMANENTE 40% DI GHIAINO (GRANULOMETRIA CONSIGLIATA 8-12 mm CON DIMENSIONE MASSIMA DELL'INERTE 16 mm). COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE INTERNE
IL TAGLIO DI FRAZIONAMENTO VA EFFETTUATO INOLTRE NEL CASO DI: \\l\ ’ « IL DOSAGGIO DEL CEMENTO DEVE ESSERE ALMENO 300 kg PER m?® DI IMPASTO E L'ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE VA DOSATO IN DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE
« SUPERFICI SUPERIORI A 40 m? i 13 RAGIONE DI 1 LITRO PER 100 kg DI CEMENTO. GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
* SUPERFICI GRANDI DI FORMA IRREGOLARE 23 Y1 9 mm CLASSE 1 - A+40°C=0.042 W/(m°C)
SUPERFICI AVENTI LATO DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8 m « QUALORA SI UTILIZZINO PER GETTO IMPASTI PREMISCELATI OPPURE IMPASTI GIA' ADDITIVATI DAL FORNITORE E' INDISPENSABILE D - =0.
: RICHIEDERE LA COMPATIBILITA' TRA L'ADDITIVO GIA' PRESENTE E QUELLO FORNITO CON L'IMPIANTO. PIANTA PIAN O PRIM O Scala 1:100 PIANTA PIAN O TERRA Scala 1:100 1"+ 1"V 13 mm
SI RACCOMANDA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI. FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
" s g 19 mm p = 5.000
« DOPO IL GETTO LA CALDANA DEVE ESSERE PROTETTA CONTRO L'ESSICAMENTO PER ALMENO 3 GIORNI (O PER UN PERIODO PIU' LUNGO
NEL CASO DI BASSA TEMPERATURA O CEMENTO A PRESA LENTA). IL RISULTATO DI UNA NON CORRETTA MATURAZIONE PUO'
EVIDENZIARSI CON IL SOLLEVAMENTO DEGLI ANGOLI DELLA STANZA DOVUTO ALLE TENSIONI INTERNE AL GETTO.
COPRIGIUNTO SI DEVONO QUINDI PREVENIRE CONDIZIONI NEGATIVE COME TEMPERATURE ELEVATE O FORTI CORRENTI D'ARIA, ONDE OTTENERE UN COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE ESTERNE
CONTENUTO RITIRO DEL GETTO: NELLE PICCOLE COSTRUZIONI QUESTE CONDIZIONI SONO OTTENUTE QUANDO L'EDIFICIO E' CHIUSO.
ALL'OCCORRENZA CHIUDERE EVENTUALI APERTURE (PORTE, FINESTRE, LUCERNAI) CON DEL NYLON O DELLE PORTE PROVVISORIE. DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE
VARRT: 19 mm GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
CLASSE 1 - A+40°C=0.042 W/(m°C)
1"+ 1" 25 mm
Collettore C7- Collettore C8- Collettore C9- >3 , FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
p— p— —— "3 5 >5.
Circuito Lung.(m) | Passo(cm) Circuito Lung.(m) | Passo(cm) Circuito Lung.(m) | Passo(cm) mm W2 5.000
C7-1 46.32 10 C8-1 37.41 10 C9-1 46.26 10 TUBAZIONI MONTANTI TUBAZIONI MONTANTI TUBAZIONI MONTANTI TUBAZIONI MONTANTI
C72 69.0 C8.2 111 C9-2 73.69 IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
- .05 10 - o1 10 - . 10 ZONA PIANO INTERRATO - SPOGLIATOI ZONA PIANO INTERRATO - SPOGLIATOI ZONA P. INTERRATO - SPOGLIATOI ZONA P. INTERRATO - SPOGLIATOI NOTE PER L'INSTALLATORE
C7-3 49.67 10 C8-3 84.23 10 C9-3 49.87 10 01" o1 01" o1
C7-4 65.92 10 C8-4 84.39 10 C9-4 64.89 10
| TAGLI TRACCIATI SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI - B -
RIMANE COMPITO DELLA DIREZIONE LAVORI ACOERTARS! DEL CORRETTO DIMENSIONAMENTO ED C7-5 66.49 10 C8-5 79.53 10 C9-5 67.54 10 « FINITURE COIBENTAZIONI IN PVC NEI CAVEDI VERTICALI E NEI CONTROSOFFITTI
ESECUZIONE DEI TALI PREVIO CONSULTO CON LE PARTI COMPETENTI. C7-6 80.73 10 C8-6 66.73 10 C9-6 73.34 10 « FINITURE COIBENTAZIONI IN ALLUMINIO 6/10 PER TUBAZIONI IN VISTA, NELLE AREE ESTERNE E NELLA CENTRALE
Cc7-7 52.01 10 C8-7 70.9 10 C9-7 76.71 10
} _ _ « TUTTE LE TUBAZIONI ATTRAVERSANTI STRUTTURE REI DEVONO ESSERE DOTATE DI COLLARI ANTINCENDIO
SCHEMA STANDARD COLLETTORE CIRCUITO PANNELLI RADIANTI C748 65.57 10 c88 79.27 10 co48 58.07 10 IN MODO DA GARANTIRE LE CARATTERISTICHE DEL COMPARTIMENTO
C7-9 47.15 10 C8-9 56.17 10 C9-9 80.88 10
DETTAGLIO C7-10 75.25 10 C8-10 104.75 10 C9-10 44 .33 10
TOTALE 618.14 TOTALE 714 .47 C9-11 75.27
FLUSSOK'ETRO — VALVOLA DI — VALVOLA TERMOSTATICA 10
7N SFIATO PER ALLOGGIO TESTINA ELETTROTERMICA TOTALE | 711.83 NOTA BENE
7\
/ -
| F \ IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
8 — POSIZIONE . DEGLI IMPIANTI, | RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI
o E ] VAo PIANTA PIANO INTERRATO Scala 1:100
\ =T GHIERA DI - mm @m [ ;o omm M [ @m [ Mo oo
WL 7 recoLazione B G fon oD o GO oD fom oD GOn 6D o RITORNO
\‘ ﬁ‘ ey — — — e}/ / /3 — — = =
L B[/ O-RINGDI Q ; Q |
\ , TENUTA T —>
N iR TUBAZIONI CORRENTI I I
- TUBAZIONI CORRENTI R L m b d
7 an 7 NEL CONTROSOFFITTO NEL CONTROSOFFITTO eg I O n e O a r I a
RUBINETTO DI VALVOLA DI PeX 216x2.0 " . . g .
CARICO/SCARICO & | 19 INTERCETTAZIONE | COLLETTORE C7 | 21" | COLLETTORE C8 | o1"Vs (m | COLLETTORE C9 | PeX 016x2.0 Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile
m I ’ i e ' ol m =S ——==——===== 1 ( TUBAZIONI MONTANTI R T Sy ——
: i z 2 i ; : — [ i S e i i e e e i ] e e e iy IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO —— g = — —
GHIERA PER —|— = gimemin min min min uin pfn Ein MANDATA | r H o1 Jl; ZONA PIANO INTERRATO - SPOGLIATOI |
TARATURA PORTATA 2 I | _I I 21"
o< ; I I | l ' INTERPRETAZIONE TABELLA I FERROVIENORD
= | I | | : TUBAZIONI MONTANT] J RADIATORE IN ACCIAIO =
IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO ROUP
ADATTATORI I PeX 016x2.0 Jf I I I ZONA PIANO INTERRATO - SPOGLIATO!I 12]2]2200 i FNMGROU
I I | I e 560 W N° ELEMENTI
I : I I PeX 216x2.0 | * COLONNE
| — —r— ALTEZZA RADIATORE
1 [12]2]2200 1 \ 4 9 [
= =R ol mm NORD_ING
I : PeX 616x2.0 PeX 616x2.0 0000 Watt+I— POTENZA INSTALLATA A —
ACQUA DI RITORNO ————¢ §————— ACQUA IN USCITA VERSO
DAL PANNELLO RADIANTE " IL PANNELLO RADIANTE I Bl FNMGROUP
A PAVIMENTO A PAVIMENTO ﬂ' I E 12] 22200
ﬁ@ d 560 W
CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
\I 12] 22200 12] 22200 12] 22200 12] 22200 12] 22200 IB 32 IE IE |2 12 I | M T IR 0 I 1:100
r 560 W 560 W 560 W 560 W 560 W — — —
CONSIGLI: POSARE L'APPOSITO PANNELLO LISCIO IN CORRISPONDENZA DEL COLLETTORE PER AGEVOLARE LA DISTRIBUZIONE DELLE TUBAZIONI.
INGUAINARE LA TUBAZIONE DI MANDATA CON GUAINA CORRUGATA OPPURE ISOLANTE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PASSO PREVISTO. IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI
Progetto Definitivo
PIANTA PIANO INTERRATO Scala 1:100
COLLETTORE ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 Impianti fluidomeccanici
BYPASS Area = 74 m? Area = 83 m? Area = 83 m? Impianto radiante a pavimento - Fabbricato servizi
Passo = 100 mm Passo = 100 mm Passo = 100 mm Piante e dettagli
COLLETTORE Circuiti=10+ 3 Circuiti=10 + 2 Circuiti=11+ 3
MANDATA Portata = 1150 I/h Portata = 1120 I/h Portata = 1090 I/h
Potenza resa tot = 6700 W Potenza resa tot = 6500 W Potenza resa tot = 6350 W
Data Descrizione Redatto Controllato
- 3
S
"COLLETTORE C7 |  COLLETTORE C8 | oot _ COLLETTORE C9 | 2|2
= Q
g
GUAINA — —— —
CORRUGATA —) O MAG. 2022 PRIMA EMISSIONE
NORD_ING NORD.ING S FERROVIENORD
IL DIRETTORE TECNICO )
C7-10 C7-8 ] InglLuca Erpa FERROVI SpA.
——\_) l_JU —— = ‘ O~ DIREZIONE SV NFRASTRUTTURA
— — \ C8‘5 .
) H Ycr-2
) In;
J - Progettista Collaborazione REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DATA
OMOMOINE Cr-4 e ”H o g
Pl 1 C8-4 | —
ot il == NORD_ING ELTEC s.r.l :
- >
CIRCUITO DI MANDATA — PANNELLO RADIANTE L CIRCUITO DI RITORNO — C7-3 C8-9 ‘ce-7 |[ca-6 C9-3 B FNMGROUP vy, o BEETE ] covice ancrvio couasonatore AGG. 2
TUBO Pe-Xa ¢17x2.0 TUBO Pe-Xa 217x2.0 - o o L ) S Societd di ingegneria ©
) o — C8-3 C9-7 )
Via C. Seganti 73/F int. 5/6 - 47121 Forli (FC) =
Tel. +39-(0543)-473892  E-mail: info@eltec-service.it _é
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