
DATI TECNICI POMPA DI CALORE
(PDC-01 / PDC-02 / PDC-03)

FUNZIONAMENTO
RAFFREDDAMENTO

(A35/W7)
RISCALDAMENTO

(A7/W45)

CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA ACQUA CALDA

FLUIDO ACQUA ACQUA

POTENZA MASSIMA RESA UTILIZZATORI
kW 132 164

POTENZA ASSORBITA COMPRESSORI
kW 44,4 43,9

POTENZA ASSORBITA TOTALE
kW 48.0 47.5

TEMPERATURA ACQUA REFRIGERATA
IN / OUT °C 12 / 7 /

TEMPERATURA ACQUA CALDA
IN / OUT °C / 40 / 45

ATTACCHI DN 80

REFRIGERANTE R - 410 A

DIMENSIONI ( LxAxP)
mm 4400x1800x1812

PESO IN FUNZIONE
Kg 1735

ALIMENTAZIONE
Volt 400/3/50+N

MODULO IDRONICO A BASSA TEMPERATURA ABBINATO A SISTEMA DVM-S PER SISTEMA
A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE  A GAS REFRIGERANTE R-410A
Produzione acqua calda o acqua refrigerata; max temperatura di produzione 50°C. Completo di
scambiatore di calore a piastre e flussostato integrato. Morsettiera di collegamento per pompa di
circolazione, sonda e pompa circuito solare.

Potenza nominale in raffreddamento       kW 28
Potenza assorbita nominale W    10,0
Potenza nominale in riscaldamento kW 31,5
Potenza assorbita nominale W    10,0
Alimentazione - fasi - frequenza V/ƒ/Hz 220/1/50
Refrigerante Tipo R410A
Tubi di collegamento Liq./Gas (mm)           9.52/22.23
Dimensioni nette (LxAxP) mm 518 x 627 x 330
Peso netto kg 33

DATI PRESTAZIONALI POMPE DI CALORE
FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO

TEMPERATURA ARIA ESTERNA
°C -7/-8 0/-1 7/6

TEMPERATURA MANDATA H2O
°C 60 55 50

POTENZA TERMICA RESA
kWt 133 144 165

POTENZA ASSORBITA
kWe 62,3 55,4 50,4

COP 2,13 2,59 3,27

SALTO TERMICO H2O
°C 5 5 5

DATI PRESTAZIONALI POMPE DI CALORE
FUNZIONAMENTO RAFFREDDAMENTO

TEMPERATURA ARIA ESTERNA
°C 40 35 30

TEMPERATURA MANDATA H2O
°C 5 7 10

POTENZA FRIGORIFERA RESA
kWf 121 132 145

POTENZA ASSORBITA
kWe 49,0 44,4 39,3

EER 2,46 2,97 3,68

SALTO TERMICO H2O
°C 5 5 5

SPECIFICHE MODULO IDRONICO (LT01)

MODULO IDRONICO A ALTA TEMPERATURA ABBINATO A SISTEMA DVM-S PER SISTEMA
A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE  A GAS REFRIGERANTE R-410A
Produzione acqua calda o acqua refrigerata; max temperatura di produzione 80°C.
Completo di scambiatore di calore a piastre e flussostato integrato.
Morsettiera di collegamento per pompa di circolazione, sonda e pompa circuito solare.

Potenza nominale in riscaldamento kW 25,0
Potenza assorbita nominale kW    5,0
Alimentazione - fasi - frequenza V/ƒ/Hz 380/3/50
Refrigerante Tipo R410A
Tubi di collegamento Liq./Gas (mm)           9.52/15.88
Dimensioni nette (LxAxP) mm 518 x 1210 x 330
Peso netto kg 104

SPECIFICHE MODULO IDRONICO (HT01-02)

MODULO IDRONICO A BASSA TEMPERATURA ABBINATO A SISTEMA DVM-S PER SISTEMA
A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE  A GAS REFRIGERANTE R-410A
Produzione acqua calda o acqua refrigerata; max temperatura di produzione 50°C.
Completo di scambiatore di calore a piastre e flussostato integrato.
Morsettiera di collegamento per pompa di circolazione, sonda e pompa circuito solare.

Potenza nominale in raffreddamento       kW 28
Potenza assorbita nominale W    10,0
Potenza nominale in riscaldamento kW 31,5
Potenza assorbita nominale W    10,0
Alimentazione - fasi - frequenza V/ƒ/Hz 220/1/50
Refrigerante Tipo R410A
Tubi di collegamento Liq./Gas (mm)           9.52/22.23
Dimensioni nette (LxAxP) mm 518 x 627 x 330
Peso netto kg 33

SPECIFICHE MODULO IDRONICO (LT02)

PRODUTTORE ISTANTANEO ACS
ALTA TEMPERATURA (PAS-02)

CIRCUITO ACQUA TECNICA ACQUA POTABILE

TEMPERATURA INGRESSO
°C 75 35

TEMPERATURA USCITA
°C 65 50

FLUIDO ACQUA ACQUA

PORTATA FLUIDO
m³/h 4.42 2.90

POTENZA RESA TERMICA
kW 50

ATTACCHI DN 32 DN 32

PRODUTTORE ISTANTANEO PRERISCALDO ACS
BASSA TEMPERATURA (PAS-01)

CIRCUITO ACQUA TECNICA ACQUA POTABILE

TEMPERATURA INGRESSO
°C 50 15

TEMPERATURA USCITA
°C 40 35

FLUIDO ACQUA ACQUA

PORTATA FLUIDO
m³/h 2.79 1.38

POTENZA RESA TERMICA
kW 32

ATTACCHI DN 32 DN 32

UNITA' TRATTAMENTO ARIA
U.T.A. 01 - UFFICI

PORTATA ARIA DI MANDATA
( m³/h) 4.500

PORTATA ARIA DI RIPRESA
( m³/h) 4.500

BATTERIA DI RISC. / RAFF.
POTENZIALITA'   ( kW ) 28.66 / 30.59

VENTILATORE DI MANDATA
POTENZA ASSORBITA ( kW )

Inverter
1.41

VENTILATORE DI MANDATA
POTENZA INSTALLATA ( kW ) 1.70

VENTILATORE DI RIPRESA
POTENZA ASSORBITA ( kW ) 1.11

VENTILATORE DI RIPRESA
POTENZA INSTALLATA ( kW ) 1.70

PRODUTTORE DI VAPORE  - 16.1 kg/h
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW) 12.1

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 4120x1320x1400+80

UNITA' TRATTAMENTO ARIA
U.T.A. 02 - SPOGLIATOI

PORTATA ARIA DI MANDATA
( m³/h) 3.300

PORTATA ARIA DI RIPRESA
( m³/h) 3.300

BATTERIA DI RISC. / RAFF.
POTENZIALITA'   ( kW ) 20.96 /22.46

VENTILATORE DI MANDATA
POTENZA ASSORBITA ( kW )

Inverter
0.99

VENTILATORE DI MANDATA
POTENZA INSTALLATA ( kW ) 1.23

VENTILATORE DI RIPRESA
POTENZA ASSORBITA ( kW ) 0.75

VENTILATORE DI RIPRESA
POTENZA INSTALLATA ( kW ) 1.23

DIMENSIONI
( LxPxH) mm 3203x1015x1400+80

EP2
A-B

LEGENDA ELETTROPOMPE - CLIMATIZZAZIONE

UBICAZIONE CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE

RIFERIMENTO
ELETTROPOMPA

SINGOLA
TIPOLOGIA
ELETTROPOMPA

GEMELLARE

- - SI SI SI

SI SI - - -

FUNZIONAMENTO SIMULTANEO
ELETTROPOMPE SI SI NO NO NO

PORTATA
m³/h 31.0 10.0 3.6 3.2 11.0

PREVALENZA
kPa 85 95 55 85 100

POTENZA MOTORE
W 630 439 144 180 600

TENSIONE NOMINALE
Volt 230 230 230 230 230

INVERTER SI SI SI SI SI

MARCA E MODELLO
(o equivalente)

GRUNDFOS
MAGNA 3
D 50-150 F

GRUNDFOS
MAGNA 3
D 40-120 F

GRUNDFOS
MAGNA 3

32-80 F

GRUNDFOS
MAGNA 3
32-100 F

GRUNDFOS
MAGNA 3
40-150 F
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LEGENDA ELETTROPOMPE - PRODUZIONE ACS

UBICAZIONE CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE

RIFERIMENTO
ELETTROPOMPA

SINGOLA
TIPOLOGIA
ELETTROPOMPA

GEMELLARE

SI SI SI

- - -

FUNZIONAMENTO SIMULTANEO
ELETTROPOMPE NO NO NO

PORTATA
m³/h 2.8 4.5 2.85

PREVALENZA
kPa 70 55 58.5

POTENZA MOTORE
W 110 144 84

TENSIONE NOMINALE
Volt 230 230 230

INVERTER SI SI SI

MARCA E MODELLO
(o equivalente)

GRUNFOS
MAGNA 3
32-80 F

GRUNDFOS
MAGNA 3
32-80 F

GRUNDFOS
MAGNA 3
25-60 N

CIRCUITO

C
IR

C
U

IT
O

 S
EC

O
N

D
AR

IO
ID

R
O

N
IC

O
 L

T 
01

C
IR

C
U

IT
O

 S
EC

O
N

D
AR

IO
ID

R
O

N
IC

O
 H

T 
01

 E
 H

T 
02

R
IC

IR
C

O
LO

 A
C

S

EP7
B

EP7
A

EP8
B

EP8
A

Capacità

Nominale (kW)

Potenza Assorbita
RiscaldamentoRaffreddamento

Tubazioni (mm)

kW

Connessioni

GasLiquido V/f/Hz

Capacità

Nominale (kW)

Potenza Assorbita

(mm) (kg)Portata Aria (m³/min)TipoTipokW

Dimensioni(LxAxP) PesoAlimentazioneRefrigerante
/

GWP

VentilatoriCompressore
TipoModello

Unità Esterne

AM060NXMDGR/EU MINI DVM SA 15,50 4,13 15,5 3,48 Inverter Scroll Elicoidale 100 R - 410A /
2.087,5 940x1210x330 9,52 19,05 380-415/3/50 98

Gas HP

15,88

AM640AXVGGR/EU DVM S 179,2 45,59 201,6 44,38 Triple Profile Scroll Elicoidale BLDC 196+365x2 2.087,5
930x1695x765+ 22,22 53,98 380/3/50 211+332x241,28R - 410A /

(1295x1695x765)x2

AM080FXMDGH/EU MINI DVM S 22,4 5,72 25 4,88 Elicoidale 135 2.087,5 940x1420x330 9,52 15,88 380/3/50 135-R - 410A /Inverter Scroll
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TUBAZIONI CORRENTI IN VISTA
SOTTO PASSERELLA GRIGLIATA
ø3"

TUBAZIONI CORRENTI IN VISTA
SOTTO PASSERELLA GRIGLIATA
ø3"

TUBAZIONI MONTANTI
AL LOCALE CENTRALE
TERMOFRIGORIFERA
ø4"

PDC-01 PDC-02 PDC-03

DVM 03

PASSERELLA
GRIGLIATA

Centrale
termofrigorifera EP1

A-B

EP3
A

EP3
B

EP2
A-B

EP4
A

EP4
B

SAP-01

LT
-0

3

PAS-01

EP7
A

EP7
B

EP6
A

EP6
B

2.000 l.

SAS-01
2500 l.

SAS-02
2500 l.

TUBAZIONI MONTANTI
DALLA COPERTURA
ø4"

CIRCUITO STRISCE
RADIANTI A SOFFITTO

ø4"

CIRCUITO RADIATORI
FOSSA TRENO

ø1"½

CIRCUITO RADIANTE
A PAVIMENTO - TRENI

ø2"½

CIRCUITO RADIANTE
A PAVIMENTO - SPOGLIATOI
ø1"¼

TUBAZIONI
ALIMENTAZIONE
BATTERIA
ø1"½

TUBAZIONI
ALIMENTAZIONE
BATTERIA
ø1"½

AREA PER
ISPEZIONE

E MANUTENZIONE

U.T.A. 2
SPOGLIATOI

U.T.A. 1
UFFICI

LT
-0

1

EP5
A

EP5
B

LT
-0

2

PUFFER
300 l.

ø2"½

ø1"½

ø1"½

Va
p.

PRODUTTORE DI
VAPORE AUTONOMO
Portata: 16.1 kg/h

PUFFER
200 l.

ø1"¼

ø1"¼
ø1"¼

PAS-02
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01

PUFFER
500 l.

ø1"½

ø1"¼

EP8
A

EP8
B

Q.E. Q.E. Q.E.

ø1"¼ø1"¼

ADDOLCITORE
A COLONNA
Portata nom.: 9.0 m³/h

SERBATOIO SALE
IN POLIETILENE

POMPA DOSATRICE
PRODOTTI FILMANTI
ANTICORROSIONE

POMPA DOSATRICE
PRODOTTI POLIFOSFATI

POMPA DOSATRICE
PRODOTTI ANTILEGIONELLA

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONE MANDATA/RITORNO ACQUA CALDA CIRCUITO PRIMARIO

TUBAZIONE MANDATA/RITORNO ACQUA CALDA CIRCUITO SECONDARIO

TUBAZIONE MANDATA/RITORNO CIRCUITO PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO - ZONA SPOGLIATOI

TUBAZIONE MANDATA/RITORNO CIRCUITO PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO - ZONA TRENI

TUBAZIONE MANDATA/RITORNO CIRCUITO STRISCE RADIANTI A SOFFITTO

TUBAZIONE MANDATA/RITORNO ACQUA CALDA CIRCUITO UTA SECONDARIO

TUBAZIONE MANDATA/RITORNO CIRCUITO RADIATORI FOSSA TRENO

TUBAZIONE ACQUA CARICAMENTO CIRCUITI E CONTROLAVAGGI

TUBAZIONE ACQUA FREDDA ADDOLCITA PER UMIDIFICAZIONE

NOTA BENE

IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, I RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI

ELTEC s.r.l.ELTEC s.r.l.
Società di ingegneria

Via C. Seganti  73/F  int. 5/6  -  47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892   E-mail: info@eltec-service.it
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