
LEGENDA

TUBAZIONE PRINCIPALE ACQUA FREDDA IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE INTERNA ACQUA FREDDA IN PEX-MULTISTRATO

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE INTERNA ACQUA CALDA IN PEX-MULTISTRATO

COLONNE MONTANTI

COLLETTORE SANITARIO

VALVOLA A SFERA MANUALE

FILTRO A CALZA

COLLETTORE

TUBAZIONI DISTRIBUZIONI INTERNE IN PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO E POLIETILENE

LAVABO ø16x2.25 mm

WC ø16x2.25 mm

BIDET ø16x2.25 mm

DOCCIA ø20x2.50 mm

COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE INTERNE

DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE

½" ÷ 1" 9 mm GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
CLASSE 1 - λ+40°C=0.042 W/(m°C)

FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
µ ≥ 5.000

1"¼ ÷ 1"½ 13 mm

2" ÷ 3" 19 mm

COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE ESTERNE

DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE

½" ÷ 1" 19 mm GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
CLASSE 1 - λ+40°C=0.042 W/(m°C)

FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
µ ≥ 5.000

1"¼ ÷ 1"½ 25 mm

2" ÷ 3" 25 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE

· FINITURE COIBENTAZIONI IN PVC NEI CAVEDI VERTICALI E NEI CONTROSOFFITTI

· FINITURE COIBENTAZIONI IN ALLUMINIO 6/10 PER TUBAZIONI IN VISTA, NELLE AREE ESTERNE E NELLA CENTRALE

· TUTTE LE TUBAZIONI ATTRAVERSANTI STRUTTURE REI DEVONO ESSERE DOTATE DI COLLARI ANTINCENDIO
IN MODO DA GARANTIRE LE CARATTERISTICHE DEL COMPARTIMENTO
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TUBAZIONE IN
PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO

E POLIETILENE

RUBINETTO
D'ARRESTO

PAVIMENTO E
SOTTOFONDO

SOLAIO
STRUTTURALE

DAL COLLETTORE
SANITARIO

WC

TELAIO IN
ACCIAIO ZINCATO
AUTOPORTANTE

CASSETTA DI
SCIACQUO

PIASTRA DI
AZIONAMENTO

TUBAZIONE IN
PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO

E POLIETILENE

RUBINETTO
D'ARRESTO

PAVIMENTO E
SOTTOFONDO

SOLAIO
STRUTTURALE

DAL COLLETTORE
SANITARIO

SIFONE A
BOTTIGLIA

MISCELATORE CON
AUTOCHIUSURA A TEMPO
(SOLO PER SPOGLIATOI)

TELAIO IN
ACCIAIO ZINCATO
AUTOPORTANTE

LAVABO

PAVIMENTO E
SOTTOFONDO

SOLAIO
STRUTTURALE

DAL COLLETTORE
SANITARIO

MISCELATORE CON
AUTOCHIUSURA A TEMPO
(SOLO PER SPOGLIATOI)

TELAIO IN
ACCIAIO ZINCATO
AUTOPORTANTE

RUBINETTO
D'ARRESTO

BIDET

TUBAZIONE IN
PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO

E POLIETILENE

PAVIMENTO E
SOTTOFONDO

SOLAIO
STRUTTURALE

DAL COLLETTORE
SANITARIO

RUBINETTO
D'ARRESTO

TUBAZIONE IN
PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO

E POLIETILENE

DOCCIA

PIATTO DOCCIA

MISCELATORE CON
AUTOCHIUSURA A TEMPO
(SOLO PER SPOGLIATOI)

SOFFIONE DOCCIA

DETTAGLI ALLACCI IDRICI UTENZE

PIANO TERRA

PIANO SECONDO

PIANO INTERRATO

PIANO PRIMO

VEDI TAVOLA
SCHEMA FUNZIONALE

CENTRALE TERMOFRIGORIFERA

ATTACCHI
AF 8 - AC 4

UAF = 26.00
UAC = 6.00

C-04

ATTACCHI
AF 7 - AC 4

UAF = 21.00
UAC = 6.00

C-02

ATTACCHI
AF 7 - AC 4

UAF = 21.00
UAC = 6.00

C-01

UAF = 151.50
UAC = 76.50AF ø2"

AC ø2"
AR ø1"

UAF = 32.50
UAC = 7.50

UAF = 21.00
UAC = 6.00

AF ø1"¼
AC ø¾"
AR ø½"

UAF = 96.00
UAC = 96.00

AF ø2"½
AC ø2"½
AR ø1"

AF ø2"½
AC ø2"
AR ø1"

AF ø2"½
AC ø2"
AR ø1"

UAF = 117.00
UAC = 90.00

AF ø1"
AC ø¾"
AR ø½"

AF ø1"¼
AC ø¾"
AR ø½"

ATTACCHI
AF 7 - AC 5

UAF = 20.50
UAC = 10.50

C-09

AF ø1"¼
AC ø1"
AR ø½"

ATTACCHI
AF 7 - AC 5

UAF = 20.50
UAC = 10.50

C-10

AF ø1"¼
AC ø1"
AR ø½"

ATTACCHI
AF 10 - AC 7

UAF = 30.00
UAC = 15.00

C-11

AF ø1"½
AC ø1"¼
AR ø½"

ATTACCHI
AF 10 - AC 7

UAF = 30.00
UAC = 15.00

C-08

AF ø1"½
AC ø1"¼

AR ø½"

ATTACCHI
AF 10 - AC 7

UAF = 30.00
UAC = 15.00

C-07

AF ø1"½
AC ø1"¼

AR ø½"

ATTACCHI
AF 4 - AC 3

UAF = 11.00
UAC = 6.00

C-06

AF ø1"
AC ø¾"
AR ø½"

ATTACCHI
AF 3 - AC 2

UAF = 9.50
UAC = 4.50

C-05

AF ø1"
AC ø¾"
AR ø½"

PIANO TERRA

PIANO SECONDO

PIANO INTERRATO

PIANO PRIMO

UAF = 20.50
UAC = 10.50 AF ø1"¼

AC ø1"
AR ø¾"

UAF = 50.50
UAC = 25.50

AF ø1"½
AC ø1"¼
AR ø¾"

UAF = 80.50
UAC = 40.50

AF ø2"
AC ø1"½
AR ø¾"

UAF = 50.50
UAC = 25.50

AF ø1"½
AC ø1"¼
AR ø¾"

UAF = 322.00

UAF = 71.00
UAC = 36.00

AF ø2"
AC ø1"½
AR ø¾"

PREDISPOSIZIONE PUNTO
ACQUA FREDDA ø¾"

AF ø1"

PREDISPOSIZIONE PUNTO
ACQUA FREDDA ø¾"

ATTACCHI
AF 2 - AC 1

UAF = 6.50
UAC = 1.50

C-03
PREDISPOSIZIONE PUNTO
ACQUA FREDDA ø¾"AF ø1"¼

AC ø1"
AR ø¾"

UAF = 138.00
UAC = 84.00AF ø2"½

AC ø2"
AR ø1"

DISCONNETTORE
IDRAULICO DN 80

BYPASS
N.C.

BYPASS
N.C.

ø3"

ACQUA FREDDA
DALL' ACQUEDOTTO
PeAD De110 PN10

ø2"

ø2"DN 80DN 80

DN 65

ø3"

CENTRALE TECNOLOGICA
AGLI IMPIANTI IDRANTI DI

LAVAGGIO E TRATTAMENTO
ACQUE INDUSTRIALI

ALL'IMPIANTO DI
LAVAGGIO SOTTOCASSA

GRUPPO DI
PRESSURIZZAZIONE

IDRICA

ø2"½

ø1"

ø2"

ø3"ø3"

UAF = 170.50
UAC = 76.50

AF ø1"¼
AC ø¾"
AR ø½"

ALL'IMPIANTO DI
LAVAGGIO TRENI

ø1"¼

F

SERBATOIO IDRICO
DI PRIMA RACCOLTA
CAPACITA' 3000 LITRI

ø1270 mm - H 2620 mm

ø2"

ø3"

VALVOLA A
GALLEGGIANTE

FLUSSOSTATO
CON ALLARME

LIVELLOSTATI

SCARICO
SERBATOIO

LIVELLO
VISIVO

SCARICO
TROPPO PIENO

DETTAGLIO SERBATOIO
DI PRIMA RACCOLTA
CAPACITA' 3000 LITRI

BYPASS
N.C.

DN 32DN 32

DN 25
AF ø3"

DISCONNETTORE
IDRAULICO DN 32

SP

SONDA DI
PRESSIONE

SP
VALVOLA DI
NON RITORNO

GALLEGGIANTE

AC ø¾"

PREDISPOSIZIONE PUNTO
ACQUA CALDA ø½"

SONDA DI
PRESSIONE

SCHEMA STANDARD COLLETTORE SANITARIO

ACQUA SANITARIA
 CALDA

ACQUA SANITARIA
 DI RICIRCOLO

ACQUA SANITARIA
 FREDDA

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE

COLLETTORE
SANITARIO

ASSORBITORE
COLPO D'ARIETE

ACQUA FREDDA SANITARIA
ALLA DISTRIBUZIONE INTERNA

CORRENTE A PAVIMENTO

ACQUA CALDA SANITARIA
ALLA DISTRIBUZIONE INTERNA
CORRENTE A PAVIMENTO

TUBAZIONI CORRENTI
NEL CONTROSOFFITTO

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO

ELTEC s.r.l.ELTEC s.r.l.
Società di ingegneria

Via C. Seganti  73/F  int. 5/6  -  47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892   E-mail: info@eltec-service.it
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