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IDU
Pipe Mat

IDU
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AM015NNNDEH

UNITA' CASSETTA 4 VIE
U.I. 1

AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE
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PIANO COPERTURA PIANO TERRA PIANO INTERRATO

6.35|12.70(mm)

13.50m|0EA AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 44

IDU
Pipe Mat

IDU
Pipe Mat

IDU
Pipe Mat

MXJ-HA3115M

AM060NXMDGR/EU

Interruttore

InterruttoreMisuratore di potenza

F1/F2

F1/F2

Misuratore di potenza
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F1/F2

F1/F2
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AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 1

AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 44AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 3AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 4

AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 7 AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 6
AM015NNNDEH

UNITA' CASSETTA 4 VIE
U.I. 5

AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 8AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 9

F1/F2

R01
MWR-WG00KN

F3/F4

AM015NNNDEH
UNITA' CASSETTA 4 VIE

U.I. 2

6.35|12.70(mm)

LEGENDA IDENTIFICAZIONE TRATTI

ø TUBAZIONE LIQUIDO

ø TUBAZIONE GAS

CaldoFreddo

Potenza Elettrica
(kW)

kW

Capacità
Riscaldamento

PannelloCorpoCorpoV/f/HzDrenaggio(ID)GasLiquidoPortata Aria (m³/min)TipokW

Dimensioni (LxAxP)
(mm)

Peso
(kg)

AlimentazioneConnessione Tubazioni
(mm)

VentilatoriCapacità
Raffreddamento

TIPOMODELLO

Unità Interne

AM015NNNDEH/EU Unità mini cassetta 4 vie 1,50 1,70 Ventilatore inverter 8,5 0,018 0,018 6,35 12,7 25 220/1/50 11,7 575x250x575 620x57x620

AM022NNNDEH/EU

AM056ANMPKH/EU

AM022TNVDKH/EU

Capacità

Nominale (kW)

Potenza Assorbita
RiscaldamentoRaffreddamento

Tubazioni (mm)

kW

Connessioni

GasLiquido V/f/Hz

Capacità

Nominale (kW)

Potenza Assorbita

(mm) (kg)Portata Aria (m³/min)TipoTipokW

Dimensioni(LxAxP) PesoAlimentazioneRefrigerante
/

GWP

VentilatoriCompressore
TipoModello

Unità Esterne

AM060NXMDGR/EU MINI DVM SA 15,50 4,13 15,5 3,48 Inverter Scroll Elicoidale 100 R - 410A /
2.087,5 940x1210x330 9,52 19,05 380-415/3/50 98

Unità canalizzata

Unità a parete

6,35 12,7 325,60 6,30 Ventilatore centrifugo 9,0/16,0 -0,070 0,070 220/1/50 850x250x700

6,35 12,7 182,20 2,50 Ventilatore tangenziale 4,5/5,7 -0,024 0,024 220/1/50 820x299x215

27,5

9,0

Unità mini cassetta 4 vie 2,20 2,50 Ventilatore inverter 9,0 0,018 0,018 6,35 12,7 25 220/1/50 12,0 575x250x575 620x57x620

Gas HP

15,88

AM640AXVGGR/EU DVM S 179,2 45,59 201,6 44,38 Triple Profile Scroll Elicoidale BLDC 196+365x2 2.087,5
930x1695x765+ 22,22 53,98 380/3/50 211+332x241,28R - 410A /

(1295x1695x765)x2

AM112JNCDKH/EU Unità a soffitto 9,52 15,88 2511,2 12,5 Ventilatore tangenziale 29,3/18,5 -0,092 0,080 220/1/50 1350x235x67533,5

AM080FXMDGH/EU MINI DVM S 22,4 5,72 25 4,88 Elicoidale 135 2.087,5 940x1420x330 9,52 15,88 380/3/50 135-R - 410A /Inverter Scroll

AM080FXMDGH/EU

Interruttore

InterruttoreMisuratore di potenza

F1/F2

F1/F2

Misuratore di potenza
F1/F2

R01
MWR-WG00KN

F3/F4 R01
MWR-WG00KN

F3/F4

AM112JNCDKH
UNITA' PENSILE SOFFITTO

MODELLO AM112JNCDKH
UNITA' PENSILE SOFFITTO

MODELLO

9.52|15.88(mm)

AM112JNCDKH
UNITA' PENSILE SOFFITTO

MODELLO

9.52|19.05(mm)

MXJ-YA2512M
AM080FXMDGH/EU

9.52|15.88(mm)

AM112JNCDKH
UNITA' PENSILE SOFFITTO

MODELLO

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI

SCHEMA COLLEGAMENTI IDRAULICI

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI SCHEMA COLLEGAMENTI IDRAULICI

SCHEMA FUNZIONALE CLIMATIZZAZIONE VRV A SERVIZIO LOCALI TECNICI ELETTRICI (SALA RELE' E CABINA MT/BT)

ELTEC s.r.l.ELTEC s.r.l.
Società di ingegneria

Via C. Seganti  73/F  int. 5/6  -  47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892   E-mail: info@eltec-service.it
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