SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO SANITAR
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LAVABO 216x2.25 mm
wC 216x2.25 mm
BIDET 216x2.25 mm
DOCCIA 220x2.50 mm

COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE INTERNE

DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE
AN 9 mm GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
CLASSE 1 - A+40°C=0.042 W/(m°C)
1"+ 1" 13 mm
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
2"+ 3" 19 mm M =5.000

COIBENTAZIONI TUBAZIONI CORRENTI NELLE AREE ESTERNE

DIAMETRI SPESSORE MINIMO MATERIALE COIBENTAZIONE
AN 19 mm GUAINA ELASTOMERICA A CELLULE CHIUSE
CLASSE 1 - A+40°C=0.042 W/(m°C)
1"+ 1" 25 mm
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
2"+ 3" 25 mm M =5.000

NOTE PER L'INSTALLATORE

¢ FINITURE COIBENTAZIONI IN PVC NEI CAVEDI VERTICALI E NEI CONTROSOFFITTI

¢ FINITURE COIBENTAZIONI IN ALLUMINIO 6/10 PER TUBAZIONI IN VISTA, NELLE AREE ESTERNE E NELLA CENTRALE

e TUTTE LE TUBAZIONI ATTRAVERSANTI STRUTTURE REI DEVONO ESSERE DOTATE DI COLLARI ANTINCENDIO
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