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AutoCAD SHX Text
finitura superficiale (*)

AutoCAD SHX Text
soletta in calcestruzzo armata  C25/30 con doppia rete  elettrosaldata  10/20x20

AutoCAD SHX Text
stratigrafia tipica (**)

AutoCAD SHX Text
guaina bituminosa adesiva

AutoCAD SHX Text
lastra alveolare prefabbricato in c.a.p.

AutoCAD SHX Text
cappa collaborante in cls sp. var. 5415cm  15cm  con rete elettrosaldata 

AutoCAD SHX Text
pannello in polistirene espanso sp. 14cm  accoppiato a membrana bitume polimero-elastomerica  =0.034 W/(mK)

AutoCAD SHX Text
guaina nera rivestita in scaglie di ardesia

AutoCAD SHX Text
PIANO DI COPERTURA FINITO

AutoCAD SHX Text
Finitura con spolvero al quarzo

AutoCAD SHX Text
Foglio di polietilene spessore cm 2/10

AutoCAD SHX Text
Sottofondo

AutoCAD SHX Text
Guaina

AutoCAD SHX Text
Solaio

AutoCAD SHX Text
Massetto alleggerito

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
Massetto alleggerito

AutoCAD SHX Text
Polistirene espanso estruso

AutoCAD SHX Text
Solaio

AutoCAD SHX Text
Sottofondo

AutoCAD SHX Text
Collante

AutoCAD SHX Text
Piastrelle in ceramica 20x20

AutoCAD SHX Text
Solaio

AutoCAD SHX Text
Getto collaborante in cls armato con rete elettrosaldata

AutoCAD SHX Text
Foglio di polietilene spessore cm 2/10

AutoCAD SHX Text
Finitura con spolvero al quarzo

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
Solaio

AutoCAD SHX Text
Getto collaborante in cls armato con  rete elettrosaldata

AutoCAD SHX Text
Finitura elicotterata "fresco su fresco" trattamento antipolvere

AutoCAD SHX Text
Pavimento sopraelevato

AutoCAD SHX Text
Finitura con pvc

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
Strato di TNT

AutoCAD SHX Text
Calcestruzzo magro

AutoCAD SHX Text
Vespaio aerato con elementi tipo Iglù o equivalenti

AutoCAD SHX Text
Getto collaborante in cls armato con rete elettrosaldata

AutoCAD SHX Text
Polistirene espanso estruso

AutoCAD SHX Text
Sottofondo

AutoCAD SHX Text
Piastrelle in ceramica

AutoCAD SHX Text
Elemento prefabbricato in c.a.p.

AutoCAD SHX Text
Struttura portante costituita da centine con tipologia a doppia falda passo modulare costante; profili perimetrali di contenimento; lastre con gocciolatoio continuo; guarnizioni in E.P.D.M. e viterie in acciaio inox

AutoCAD SHX Text
lastre sandwich in policarbonato

AutoCAD SHX Text
Elementi del tipo a sporgere realizzati con telai in alluminio

AutoCAD SHX Text
(*) Finitura della superficie di estradosso mediante corazzatura con pastina a base di granulato di quarzo e cemento, rigata a "lisca di pesce. (**) Analoga a quella caratterizzante la pavimentazione tipica

AutoCAD SHX Text
p=8%

AutoCAD SHX Text
Trasmittanza termica del serramento  U=1.2 W/mqK

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO CON VESPAIO AERATO - spogliatoi e infermeria scala 1:5

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO FLOTTANTE - uffici scala 1:5

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTI LOCALI TECNICI INTERRATI scala 1:5

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTI PIANTO TERRA scala 1:5

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTI LOCALI TECNICI DA QUOTA PIANTO TERRA scala 1:5

AutoCAD SHX Text
PACCHETTO DI COPERTURA scala 1:5

AutoCAD SHX Text
PIANI VARI - rampe di accesso per colmare i dislivelli scala 1:5

AutoCAD SHX Text
COPERTURA - lucernari continui in copertura scala 1:5

AutoCAD SHX Text
guaina nera

AutoCAD SHX Text
pannello in polistirene espanso sp. 14cm accoppiato a membrana bitume polimero elastomerica

AutoCAD SHX Text
cappa pendenziata da 5415cm in cls armato con rete elettrosaldata 15cm in cls armato con rete elettrosaldata  in cls armato con rete elettrosaldata 

AutoCAD SHX Text
lastra alveolare prefabbricato in c.a.p.

AutoCAD SHX Text
trave prefabbricata in c.a.p

AutoCAD SHX Text
pilastro prefabbricato in c.a.v.

AutoCAD SHX Text
pluviale in PVC  125mm incorporato nel pilastro

AutoCAD SHX Text
bocchettone

AutoCAD SHX Text
pannello prefabbricato in c.a.v. a taglio termico sp. 30cm

AutoCAD SHX Text
parafoglie

AutoCAD SHX Text
scossalina coprimuro in lamiera zincata preverniciata

AutoCAD SHX Text
pluviale in PVC  125mm incorporato nel pilastro

AutoCAD SHX Text
pannello prefabbricato in c.a.v. a taglio termico sp. 30cm

AutoCAD SHX Text
foro nel pannello dim. 20x20 per uscita pluviale

AutoCAD SHX Text
pozzetto prefabricato in calcestruzzo  con chiusino in ghisa

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione stradale

AutoCAD SHX Text
ESTERNO 

AutoCAD SHX Text
INTERNO 

AutoCAD SHX Text
0.00 P.F.

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TIPOLOGICA scala 1:20
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