
Sarà cura dell'affidatario della progettazione esecutiva verificare la rispondenza tra quanto previsto dal
presente PD e il reale stato dei luoghi.

NOTE:

TRINCEA60x60cm  CON

PEAD DE125 fessurato

TRINCEA60x60cm  CON

PEAD DE125 fessurato

TRINCEA60x60cm  CONPEAD DE125 fessuratoPozzetto 40x40cm di ispezione
con innesto tubo di scarico

Tubazione fessurata Ø350 per
raccolta acque all'interndo della
galleria

PEAD DE315 fessurato

TRINCEA 100x80cm

TRINCEA 100x80cm

TRINCEA 100x60cm  CON

PEAD DE125 fessurato

TRINCEA 100x60cm  CON

PEAD DE125 fessurato

LEGENDA IMPIANTI IDRAULICI STATO DI PROGETTO

TRINCEA DISPERDENTE 100X60 CON TUBAZIONE
FESSURATA PEAD DE125

TRINCEA DISPEREDENTE 100X80 PER DRENAGGIO
TAPPETINO ANTIVIBRANTE

TRINCEA DRENANTE 60X60 CON TUBAZIONE FESSURATA
PEAD DE125, CON TUBI DI SCARICO INTERASSE MAX 25m

TRATTO DI LINEA CON TAPPETINO ANTIVIBRANTE

TUBAZIONE MICROFESSURATA PER DRENAGGIO
GALLERIA ARTIFICIALE PVCDE315

TUBAZIONE DI SCARICO PEAD DE125
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