
SEZIONE IN POSIZIONE DI MASSIMA ROTAZIONE E SCORRIMENTO
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SEZIONE A-A

QTÀMATERIALENUMERO PARTEELEMENTO
1S355J2 EN 10025Elemento lenticolare1
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento sferica INOX2
1PTFESup. antifrizione a disco3
1S355J2 EN 10025Pistone4
1PTFESup. antifrizione sferica5
1S355J2 EN 10025Slitta6
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento piana7
2FerrozellSup. antifrizione verticale8
1S355J2 EN 10025Piastra di base9
1S275JR EN 10025Parapolvere inferiore10
4Classe 4.8UNI 6592 - 17 x 3011
439 NiCrMo3 TQ+TZanca12
1S355J2 EN 10025Contropiastra inferiore13
4Classe 8.8UNI 5739 - M16 x 8014
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 3015
4Classe 4.8UNI 6592 - 10,5 x 2116
4Classe 4.8UNI 6592 - 8,4 x 1717
4Classe 8.8UNI 5739 - M8 x 3018
2PTFEPattino parapolvere A19
2PTFEPattino parapolvere B20
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 4021
2S235JR EN 10025Staffa di traporto22
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 2023
4Classe 8.8UNI 5739 - M8 x 2024
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento per slitta25
1PTFESup. antifrizione per slitta26
2S275JR EN 10025Piatto di chiusura guida27
1Gomm tipo CR o NRParapolvere dielettrico28
1X5CrNiMo 1712Fascetta29
1X5CrNiMo 1712Fascetta30
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 2531
1S355J2 EN 10025Contropiastra superiore32
1AlluminioTarghetta33
1AlluminioAsta graduata34
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Barra filettata M12x160

Bocciardatura e mano d'attacco

DESCRIZIONE - DIMENSIONI

Profilo di drenaggio a "L" 
Stuccatura

Sigillatura
Elemento modulare
Dado M12 UNI 5588
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Scossalina raccolta acque = 1,2 mm

Impermeabilizzazione impalcato

Stuccatura

Rondella

Manto d'usura

Testata soletta

Stuccatura
Alettamento in malta

Binder
Massello

I GIUNTI SARANNO INOLTRE COSTITUITI DA:
- Sistema di ancoraggio meccanico realizzato mediante barre filettate o, in alternativa,
  zanche multidirezionali e tirafondi, a seconda delle esigenze di cantiere;
- Scossalina di raccolta acque in hypalon;
- Profilo a "L" in acciaio inox per drenaggio acque di sottopavimentazione;
- Masselli di malta epossidica di raccordo fra gli elementi di giunto e la pavimentazione

bituminosa.

  IL GIUNTO SARÀ COSTITUITO DA MODULI IN GOMMA ARMATA A
NORMA CNR 10018 REALIZZATI MEDIANTE DUE PIASTRE UNITE
PER VULCANIZZAZIONE AD UN COPRIVARCO IN GOMMA DI
TENUTA E SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI.

TIPOLOGIA APPARECCHI DI APPOGGIO
Apparecchi di appoggio metallici a disco elastomerico confinato
con superficie di scorrimento formata da una piastra metallica in
acciaio inossidabile e da un disco in PTFE (teflon)

LEGENDA

APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE

APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE

APPOGGIO FISSO

APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE TRASVERSALEvariabile

variabile
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QTÀMATERIALENUMERO PARTEELEMENTO
1S355J2 EN 10025Elemento lenticolare1
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento sferica INOX2
1PTFESup. antifrizione a disco3
1S355J2 EN 10025Pistone4
1PTFESup. antifrizione sferica5
1S355J2 EN 10025Slitta6
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento piana7
2FerrozellSup. antifrizione verticale8
1S355J2 EN 10025Piastra di base9
1S275JR EN 10025Parapolvere inferiore10
4Classe 4.8UNI 6592 - 17 x 3011
439 NiCrMo3 TQ+TZanca12
1S355J2 EN 10025Contropiastra inferiore13
4Classe 8.8UNI 5739 - M16 x 8014
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 3015
4Classe 4.8UNI 6592 - 10,5 x 2116
4Classe 4.8UNI 6592 - 8,4 x 1717
4Classe 8.8UNI 5739 - M8 x 3018
2PTFEPattino parapolvere A19
2PTFEPattino parapolvere B20
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 4021
2S235JR EN 10025Staffa di traporto22
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 2023
4Classe 8.8UNI 5739 - M8 x 2024
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento per slitta25
1PTFESup. antifrizione per slitta26
2S275JR EN 10025Piatto di chiusura guida27
1Gomm tipo CR o NRParapolvere dielettrico28
1X5CrNiMo 1712Fascetta29
1X5CrNiMo 1712Fascetta30
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 2531
1S355J2 EN 10025Contropiastra superiore32
1AlluminioTarghetta33
1AlluminioAsta graduata34
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SEZIONE B-B
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QTÀMATERIALENUMERO PARTEELEMENTO
1S355J2 EN 10025Elemento lenticolare1
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento sferica INOX2
1PTFESup. antifrizione a disco3
1S355J2 EN 10025Pistone4
1PTFESup. antifrizione sferica5
1S355J2 EN 10025Piastra di base6
1S355J2 EN 10025Anello di contenimento7
1PTFEAnello dielettrico8
1X5CrNiMo 1712Sup. di scorrimento a disco INOX9
1PTFECorona dielettrica inferiore10
439 NiCrMo3 TQ+TZanca inferiore11
1PTFECorona diletrrica superiore12
4Classe 4.8UNI 6592 - 17 x 3013
4Classe 8.8UNI 5739 - M16 x 9014
1S355J2 EN 10025Contropiastra inferiore15
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 4016
1X5CrNiMo 1712Fascetta17
2S235JR EN 10025Staffa di trasporto18
1Gomma tipo CR o NRParapolvere dielettrico19
2S235JR EN 10025Anello ferma parapolvere20
24Classe 4.8UNI 6592 - 6,4 x 12,521
24Classe 8.8UNI 5739 - M6 x 2022
8Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 2023
4Classe 8.8UNI 5739 - M10 x 2524
1S355J2 EN 10025Contropiastra superiore25
1AlluminioTarghetta26
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SEZIONE C-C

SEZIONE IN POSIZIONE DI MASSIMA ROTAZIONE
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Asse Trasversale
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SEZIONE D-D

Sarà cura dell'affidatario della progettazione esecutiva verificare la rispondenza tra quanto previsto dal
presente PD e il reale stato dei luoghi.

NOTE:

PER LA TABELLA MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO Q03Dd116IT00R0
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