PARTICOLARE PANNELLO RIVESTIMENTO PALI

SCALA 1:25

=
>
4
4
4
44
4 R
a a
.65, . 100 .
B 1
hd I
. . % I
a
* 1 S
Soiea, 185 |
Bl < B 4 4 4
PR 5 o
FISSAGGIO AL CORDOLO S P P A L =
< 95 4 . N A7O i
B a9 4a
. o a
= 4 ’ ‘
< 4
4.9 ) 4

LASTRA PREFABBRICATA
7cm in CA

IMPERMEABILIZZAZIONE
guaina bituminosa armata 5
mm

TRALICCIO PER
MOVIMENTAZIONE

Intercapedine

Canaletta impianti in cls

ELEMENTO DI CHIUSURA

T
MAGRONE S=15cm/

IN CA 25/30

FONDAZIONE SAGOMATA

IN CA 25/30 N [
3
o L

N

PARTICOLARI FINITURE PARATIA DI PALI

LASTRA PREFABBRICATA

SCALA 1:25

30

249
IMPERMEABILIZZAZIONE
N\ >\&
®
120 120 120
\span BETON
PALI #1000 IN CLS ARMATO

L= var.

SEZIONE TRASVERSALE SOTTOPASSO

A LINEA RFI DIR. CADORNA
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Recinzione realizzata con grigliato

stampato in resina poliestere rinforzata
con fibre continue in vetro (PRFV)
Hpannello=100cm; Lpannello=202cm
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MASSETTO DI PROTEZIONE E DELLE PENDENZE IN

CLS. Sp. min. 5 cm ARMATO CON RETE
/ ELETTROSALDATA 96/20x20

MANTO IN_ POLICLORURQ DI VINILE (PVC)
STABILIZZATO Al RAGGI UV, ARMATO CON VELO DI
VETRO; POSATO A SECCO CON SALDATURA DEI
SORMO}'ﬁ@ AD ARIA CALDA O SOLVENTE.
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Tubo 8350mm microfessurato
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nella calotta superiore per
smaltimento acque piovane
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PENETRAZIONE OSMOTICA

CON ADDITIVI A PIEDRITTO IN C.A.
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Recinzione realizzata con grigliato
stampato in resina poliestere rinforzata
con fibre continue in vetro (PRFV)
Hpannello=100cm; Lpannello=202cm
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Barriera FOA
h=5.00m
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PARATIA 'PMO1" — Micropali $240mm

W

Tubo met. 2168.5mm, sp=10mm s3595,
L=6.00m i=0.40mm
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Rivestimento paratia
in CLS armato
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Pannello prefabbr.
di rivestimento sp. /cm

Coppella
prefabbricata

a7
<
< A
4 |4
‘j
4 4 < A;f
< <
<
4
< j 9
A < a
< A
4 4
<
< <
{
P
AN R
a . B Aé
4 4 B » .
< j a
g qi o 4
< 4 a9 " <
4
o 4 . B
PR g
“ a Ty, 4
< < . 4 a Aj
<
4 4
/ﬂ Py PR
< 1,
< A " j
Cordolo di testa
paratia
et

PARTICOLARE MICROPALI A PUNTONE
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Tubo “in accigio

$193.7 sp.=8mm

Micropali $240

i=1.20m L=12.00m

Gordalo di testa
paratia

Magrone Sp. 15cm

Paratia | provvisoria 'PPO1D’
Pali 10007i=1.20m L=20.00m
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