Recinzione realizzata con grigliato stampato
in resina poliestere rinforzata con fibre

continue in vetro (PRFV)
Hpannello=100cm; Lpannello=202cm

Nuovo muro di
sostegno "MS04”

Canaletta impianti 50x35¢cm
prefabbricata in c.a.
con coperchio

Trincea drenante
60x60cm con:
— TNT da 300gr/mq

— tubazione fessurata
in PEad DE125 mm

SEZIONE TIPOLOGICA - SUPERCOMPATTATO DRENANTE

SCALA 1:50
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Supercompattato drenante

Riempimento con terreno compattato

Recinzione realizzata con grigliato stampato

in resina poliestere rinforzata con fibre

continue in vetro (PRFV)
Hpannello=100cm; Lpannello=202cm

Nuovo muro di sostegno "MSQ04”

Canaletta impianti 50x35¢cm
prefabbricata in c.a. con coperchio

Trincea drenante
00x60cm con:

— TNT da 300gr/mgq
— tubazione fessurata
in PEad DET125 mm
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FONDO SCAVO

Trincea disperdente

100x60cm con:

Tubazione di scarico

— TNT da 300gr/mq
— tubazione fessurata

Magro di fondazione Tubazione di scarico

in PEad DE125
Interasse 1/25 m

in PEad DE125 mm

Materassino

s=15cm

in PEad DE125
Interasse 1/25 m

SEZIONE TIPOLOGICA - MATERASSINO ANTIVIBRAZIONE

SCALA 1:50

ASSE BINARIO

antivibrazione

Canaletta impianti

/FO;N-DO SCAVO

Trincea disperdente
100x60cm con:

— TNT da 300gr/mq
— tubazione fessurata
in PEad DE125 mm

Canaletta passacavi con dente di

dim.:

(A)50 cm
(B)50 cm
(H)29.5 cm

ASSE BINARIO

Trincea disperdente
100x80cm  con:

— TNT da 300qgr/mq

Canaletta impianti

appoggio per favorire scarico acque

FONDO SCAVO

Trincea disperdente
100x80cm con:

— TNT da 300gr/mq

SEZIONE TIPOLOGICA - POSA SU TERRENO

SCALA 1:50

ASSE BINARIO

Canaletta impianti

ASSE BINARIO

FONDO SCAVO

Supercompattato drenante

POZZETTO PREFABBRICATO
DIM. INT. 1.50x1.50 m

Scala 1:20

POZZETTO PREFABBRICATO

DIM. INT. 1.00x1.00 m
Scala 1:20

PIANTA

TUBAZIONE IN
C.A. 31200 mm
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SEZIONE

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN G.S.
CLASSE D400 PASSO D'UOMO

PIANTA

TUBAZIONE IN
PVC IN PROGETTO——
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POZZETTO PREFABBRICATO el
DIM. INT 1,00x1,00 m———

100

__SEZIONE

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN G.S.
/CLASSE D400 PASSO D'UOMO

POZZETTO PREFABBRICATO
DIM. INT 1,00x1,00 m-

TUBAZIONE IN
PVC IN PROGETTO——
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F1.00m

SOLETTA CARRABILE
PREFABBRICATA
Dim. 180x180x S 20 cm

TUBAZIONE IN

PVC DE250 \

LETTO DI MAGRONE/
SPES. 10 cm

5.00 m

H=
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/‘DIM. INT 1,5X1,5m

LETTO DI MAGRONE/ ‘
SPES. 10 cm

100

POZZETTO PREFABBRICATO

PARTICOLARE POZZETTO
AL PIEDE PLUVIALE
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA

TUBAZIONE IN
C.A. @1200 mm

150

pluviale ==
PIAZZALE ESTERNO
pozzetto al piede
pluviale dim. 30x30cm e

pozzetto al piede 30x30cm

tubazione in PVC
DE160-200

SEZIONE TIPO DI SCAVO

PER TUBI IN PVC

Rinfianco tubazione e
pozzetto con cls magro

Pacchetto stradale

Piano strada

Scavo con pareti

verticali \

7 L e

var.

POZZETTO PREFABBRICATO

DIM. INT. 0.80x0.80 m
Scala 1:20

PIANTA

TUBAZIONE IN
PVC IN PROGETTO——
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POZZETTO PREFABBRICATO A
DIM. INT 1,00x1,00m—— 80

__SEZIONE

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN G.S.
CLASSE D400 PASSO D'UOMO\

POZZETTO PREFABBRICATO | |
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LETTO DI MAGRONE
SPES. 10 cm / 80

PARTICOLARE POZZETTO
AL PIEDE PLUVIALE
AMPLIAMENTO STAZIONE

pluviale in PVC DE160-200

PIAZZALE ESTERNO

pozzetto al piede 40x40cm

PIANTA

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. dim. int. 40X40 cm

PVC SN8 DE160 mm
RINFIANCATO IN CALCESTRUZZO

RETE FOGNATURA BIANCA
IN PROGETTO PVC SN8 DE 315

/

DIM. 40x40 cm
Scala 1:20

PARTICOLARE CADITOIE

GRIGLIA IN GHISA
SFEROIDALE CLASSE
D400 CONFORME
ALLA NORMA UNI
EN124 CON TELAIO
QUADRO dim. int.
400x400 mm

SEZIONE

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
f CLASSE D400 dim. int. 400X400 mm
i
&

80

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
dim. int. 40X40 cm

COLLETTORE DI ALLACCIO

ALLA RETE DI DRENAGGIO

PVC SN16 DE160 mm RINFIANCATO
IN CALCESTRUZZO

T
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MAGRONE IN CLS —

/—RETE FOGNATURA BIANCA
IN PROGETTO PVC SN8 DE 315

Drenaggio giardino
pensile con messicano

PVC @100 i=1.0% ~*—

Scala 1:20

PARTICOLARE
SCARICO PILETTA

Riempimento
con cls magro

v L
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tubazione in PVC /

DE160-200

Rinfianco tubazione e
pozzetto con cls magro

CANALETTA PREFABBRICATA
IN C.A.V. DIM. 40x40 cm

Reinterro con
misto granulare anidro
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L= DE+0.60

N.B.: PER H scavo>1,5 m PREVEDERE
SBADACCHIATURE CON CASSERI IN
LEGNO O ACCIAIO
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SEZIONE

h scavo

40

bauletto con cls magro
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VISTA

PIANTA

el
Collettore in PVYC SN8
DE 160 - 400 mm
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PARTICOLARE FILTRO IN ACCIAIO INOX
PORTATA 30l/s

SEZIONE
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PIANTA

CANALETTA IN CLS
POLIMERICO DIM. 15x10 cm

Scala 1:10
SEZIONE PROFILO
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GRIGLIA IN G.S. CLASSE D400
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PARTICOLARE POZZETTO
RACCOLTA ACQUE DRENAGGIO

SEDE BINARI
Scala 1:10
GRIGLIAIN G.S.
CLASSE C250
%
q\'ﬁﬁh\q = 5 - < |
- . sy I L
MASSETTO /
DI PENDENZA

POZZETTO 7
PREFABBRICATO

DIM. INT. 0.40x0.40 m

PILETTA IN G.S. PER DRENAGGIO ACQUE
AREA VERDE SOPRA SOLETTA

PREVEDERE LA COPERTURA DELLA
PILETTA CON GRIGLIA IN G.S.
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