F1.

FACCIATA VETRATA CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI ESTRUSI DI
ALLUMINIO, A TELAIO FISSO, CON VETRATA ISOLANTE TERMO—ACUSTICA COMPOSTA DA

F2.

SERRAMENTO CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI ESTRUSI DI ALLUMINIO,
A TELAIO FISSO, CON VETRATA ISOLANTE TERMO—ACUSTICA COMPOSTA DA DOPPIO VETRO
STRATIFICATO DI SICUREZZA 66.1 ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE CON GAS ARGON

F3.

SERRAMENTO CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERS! IN PROFILI ESTRUSI IN
ACCIAIO, A TELAIO FISSO, CON LAMIERA STIRATA sp. 2mm VERNICIATA
DIM.=VAR.(L)x410(H)

FINESTRE TIPO 1: N°24

FINESTRE TIPO 2: N°25

FINESTRE TIPO 3: N'14

F4.

SERRAMENTO CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI ESTRUSI DI
ALLUMINIO, A TELAIO FISSO, CON VETRATA ISOLANTE TERMO—ACUSTICA
COMPOSTA DA DOPPIO VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 55.1 SU MURATURA

F5.

SERRAMENTO CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI
ESTRUSI DI ALLUMINIO, A TELAIO FISSO, CON VETRATA ISOLANTE
TERMO—ACUSTICA COMPOSTA DA DOPPIO VETRO STRATIFICATO DI

Fé.

SERRAMENTO CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI ESTRUSI IN ACCIAIO,

A TELAIO FISSO, CON LAMIERA STIRATA sp. 2mm VERNICIATA
DIM.=VAR.(L)x160(H)

F7.
SERRAMENTO CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI ESTRUSI IN ACCIAIO,
A TELAIO FISSO, CON LAMIERA STIRATA sp. 2mm VERNICIATA

DIM.=VAR.(L)x175(H)

FINESTRE TIPO 4: N9

FINESTRE TIPO 5: N7

FINESTRE TIPO 6: N°6

DOPPIO VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 66.1 ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE CON GAS
ARGON. DIM.=VAR.(L)x410(H) DIM.=VAR.(L)x350(H) (Dimensione massima 635cm — Dimensione minima 245cm) DI H=90cm SICUREZZA 66.1 ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE CON GAS ARGON (Dimensione massima 630cm — Dimensione minima 100cm) (Dimensione massima 455cm — Dimensione minima 370cm)
(Dimensione massima 1935cm — Dimensione minima 120cm) (Dimensione massima 1120cm — Dimensione minima 90cm) DIM.=VAR.(L)x260(H) DIM.=VAR.(L)x350(H)
(Dimensione massima 1170cm — Dimensione minima 105cm) (Dimensione massima 185cm — Dimensione minima 175cm)
PROSPETTO SEZIONE PROSPETTO SEZIONE PROSPETTO SEZIONE PROSPETTO SEZIONE PROSPETTO SEZIONE PROSPETTO SEZIONE PROSPETTO SEZIONE
variabile 1J - variabile LJ -
H T - = T i variabile V77— variabile 17—
variabile 1~ - variabile B
1 J L variabile L 7
Q Q Q Q 1 1 1 J . N
N N N N — — 7 —
N N — — N N — — — —
) ik s $
LI S SIS - | S
8 S N N 3 3 2 IS 0 0
S8 g8 33 ® e 2 2
&N N
(&) o
o o o o & K L
by e by e 1 | - ‘ ‘ )l
3 3 o o i LA U
2 ) i) ot | \
M » ot 5] \ |
| | ‘ ‘
| | ‘ ‘
\ | i N | | | \
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
N\ S N\ | \ N\ | | . i \ Y
[ e [ e [ e B A S e R e B A
PIANTA PIANTA PIANTA PIANTA PIANTA PIANTA PIANTA
e e} ) . ) . .
2% 23 e 518 23 518 51
| /nterno | /nterno | /nterno : /nterno | /nterno : /nterno : /nterno
| | ] | | | | | ] ; | | | — ; ;
Vb Bk : T N Uk T : T NN vk : N 1 Bk ; T IN\ vk : N vk ; 1NN Vb ; I
| | ! | | ! | | ! \ ! | | ! | \ ! | \ !
variabile esterno variabile /nterno variabile esterno variabile /nterno variabile /nterno variabile nterno variabile /nterno

FINESTRE TIPO 7: N°23

F8.

SERRAMENTO CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI ESTRUSI DI ALLUMINIO,
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VETRO ISOLANTE TERMO—-ACUSTICO CON DOPPIO VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 66.1
ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE CON GAS ARGON.

F10.
SERRAMENTO TIPO VELUX CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI IN
ACCIAIO, VETRO ISOLANTE TERMO—ACUSTICO CON DOPPIO VETRO STRATIFICATO DI

SICUREZZA 66.1 ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE CON GAS ARGON.

DIM.=L.130cm x H.130cm

F11.

EVACUATORE DI FUMO E CALORE TIPO "SMOKE OUT” COMPOSTO DA BASAMENTO
METALLICO IN LAMIERA ZINCATA + CUPOLA IN POLICARBONATO A PARETE DOPPIA
+ DISPOSITIVO DI APERTURA SMOKE—-OUT CON TELAIO E CERNIERE IN ALLUMINIO
E COMPLETO DI DISPOSITIVO DI AZIONAMENTO TERMOSENSIBILE

F12.

SERRAMENTO TIPO VELUX CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN
PROFILI IN ACCIAIO, VETRO ISOLANTE TERMO—ACUSTICO CON DOPPIO
VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 66.1 ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE
CON GAS ARGON.

S1.

SERRANDA AWOLGIBILE IN ELEMENTI MICROFIRATI DI ACCIAIO ZINCATO A PROFILO PIANO
O NERVATO A W, SP.10/10 COMPLETA DI RULLO DI AWOLGIMENTO IN TUBO DI ACCIAIO
CON PULEGGE PORTA MOLLE, SUPPORTI LATERALI, GUIDE LATERALI AD "U” IN ACCIAIO

ZINCATO CORREDATE DA GUARNIZIONI ANTIRUMORE.
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