ABACO PAVIMENTI

SCALA 1:10

PV1.

PAVIMENTO A GETTO DI TIPO INDUSTRIALE ANTISCIVOLO sp.2cm + MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.8cm + CAPPA IN CLS ARMATO sp.5¢cm
+ CASSERI MODULARI A PERDERE TIPO "IGLU" H=65cm

SP. TOT. 80cm

Pavimento industriale antiscivolo, sp. 2cm

Massetto in cls alleggertio, sp. 8cm

Cappa in cls armato, sp. 5cm

ABACO INFISSI

SCALA 1:50

P1.

PORTA ESTERNA TAGLIAFUOCO REI120, A TAGLIO TERMICO
A BATTENTE A DUE ANTE CON PANNELLATURA IN LAMIERA
DI ACCIAIO ZINCATO SISTEMA SENDZIMIR, PREVERNICIATA,
DOTATA DI STRATO COIBENTE INTERNO E DI MANIGLIONE
ANTIPANICO L=200cm H=300cm

P2.

PORTA ESTERNA TAGLIAFUOCO REI120, A TAGLIO TERMICO
A BATTENTE AD ANTA UNICA CON OBLO’, PANNELLATURA
IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SISTEMA SENDZIMIR,
PREVERNICIATA, DOTATA DI STRATO COIBENTE INTERNO E
DI MANIGLIONE ANTIPANICO L=90cm H=215cm

P3.

PORTA INTERNA TAGLIAFUOCO REI120 A BATTENTE AD
ANTA UNICA, PANNELLATURA IN LAMIERA DI ACCIAIO
ZINCATO SISTEMA SENDZIMIR, PREVERNICIATA, DOTATA DI
STRATO COIBENTE INTERNO E DI MANIGLIONE ANTIPANICO
L=90cm H=215cm
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ABACO RIVESTIMENTI

SCALA 1:10

ABACO SOFFITTI

SCALA 1:10

RV1.

INTONACO CON CARATTERISTICHE REI120 sp.1,5cm + PITTURAZIONE ECOATTIVA SU SUPERFICI INTERNE CON IDROPITTURA

LAVABILE + ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO H=10cm
SP. TOT. 1,5cm

CSsas.

SOFFITTO INTONACATO CON CARATTERISTICHE REI120

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato

Pitturazione ecoattiva con idropulitura lavabile

Intonaco REI120, sp.1,5cm

Struttura

0.015#

Intonaco REI120, sp.1,5cm

Rv2.

RIVESTIMENTO CON INTONACO ESTERNO sp.2,0cm + TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO

SP. TOT. 2,0cm

Casseri modulari tipo "iglu", h.65cm N
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PV2.
PAVIMENTO FLOTTANTE COSTITUITO DA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO SU ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO
ESPANSO E PANNELLI MODULARI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON GRANULATI DI MARMO E/O GRANITO (60x60x5cm)
SP. TOT. 80cm
Pavimento in pannelli modulari in conglomerato cementizio, sp. 5cm
Struttura di sostegno in acciaio zincato
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PV3.
PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE sp.6cm + STRATO DI SABBIA sp.6cm + STRATO IMPERMEABILIZZANTE + MASSETTO DELLE PENDENZE IN
CLS ALLEGGERITO sp.10cm CON RETE ELETTROSALDATA + RIEMPIMENTO IN GHIAIA sp.13cm
SP. TOT. 35cm
Pavimentazione in betonelle, sp. 6cm
Strato di sabbia, sp. 6cm
Strato impermeabilizzante
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Riempimento in ghiaia, sp. 13cm
Massetto delle pendenze in cls
alleggerito con rete elettrosaldata, sp.10cm
PVv4.
PACCHETTO COPERTURA: SOLAIO IN CLS sp. 35cm (GLI STRATI DI FINITURA - sp. 35cm -RISULTANO OGGETTO DI ALTRO APPALTO)
Sp. tot. 70cm
Strati di finitura - oggetto di altro appalto - sp.tot 35cm
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Solaio in cls armato, sp. 35cm

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio

Intonaco esterno, sp.2,0cm
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interno
Muratura
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