P1.

PORTA INTERNA A BATTENTE AD UN’ANTA CON TELAIO ED ELEMENTI DI
FINITURA IN ALLUMINIO VERNICIATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO CON
PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO

L=80cm H=210cm

P2.

PORTA INTERNA A BATTENTE AD UN’ANTA CON TELAIO ED ELEMENTI DI
FINITURA IN ALLUMINIO VERNICIATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO CON
PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO

L=90cm H=210cm

P3.
PORTA INTERNA A BATTENTE COMPOSTA DA ELEMENTI IN
ACCIAIO A MONTANTI E TRAVERSI 820mm A SEZIONE PIENA

L=90cm H=210cm

P4.

PORTA TAGLIAFUOCO TIPO RElI 120 AD UN BATTENTE CON
PANNELLI IN LAMIERA TAMBURATA VERNICIATA, TELAIO ED
ELEMENTI DI FINITURA IN LAMIERA VERNICIATA + CHIUDIPORTA
OLEODINAMICO AEREO OMOLOGATO PER PORTE TAGLIAFUOCO
L=90cm H=210cm

PS5.

PORTA INTERNA AD UN BATTENTE CON ANTA INTELAIATA IN VETRO, TELAIO
IN ALLUMINIO, VETRATA ISOLANTE TERMO—-ACUSTICA COMPOSTA DA DOPPIO
VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 55.1.

DIM: L=90cm H=210cm + VETRATE LATERALI H=350cm + SOPRALUCE
VETRATO H=140cm

P6.

PORTA INTERNA AD UN BATTENTE CON ANTA INTELAIATA IN VETRO, TELAIO
IN ALLUMINIO, VETRATA ISOLANTE TERMO—-ACUSTICA COMPOSTA DA DOPPIO
VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 55.1.

DIM: L=100cm H=210cm + SOPRALUCE VETRATO H=140cm

P7.

PORTA INTERNA A DUE BATTENTI CON ANTA INTELAIATA IN VETRO, TELAIO IN
ALLUMINIO, VETRATA ISOLANTE TERMO—ACUSTICA COMPOSTA DA DOPPIO
VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 55.1.

DIM: L=150cm H=210cm + SOPRALUCE VETRATO H=140cm
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PORTE TIPO 7: N'3

P3.

PORTA A DUE ANTE CON STRUTTURA IN MONTANTI E TRAVERSI IN PROFILI
ESTRUSI IN ALLUMINIO, DUE ANTE INTELAIATE COMPOSTE DA VETRATA
ISOLANTE TERMOACUSTICA IN DOPPIO VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA
66.1 ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE CON GAS ARGON, L=180cm
H=250cm + SERRAMENTO SOPRALUCE CON STRUTTURA IN MONTANTI E
TRAVERSI IN PROFILI ESTRUSI DI ALLUMINIO A TELAIO FISSO, CON VETRATA
ISOLANTE TERMO—ACUSTICA COMPOSTA DA DOPPIO VETRO STRATIFICATO DI
SICUREZZA 66.1 ED INTERPOSTA INTERCAPEDINE CON GAS ARGON.

DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO

L=180cm H=250cm + SOPRALUCE VETRATO H=100cm

P9.
PORTA INTERNA AD UN BATTENTE CON ANTA INTELAIATA IN VETRO, TELAIO

IN ALLUMINIO, VETRATA ISOLANTE TERMO—-ACUSTICA COMPOSTA DA DOPPIO
VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 55.1, CON VETRO OPALINO.

L=90cm H=210cm + VETRATE LATERALI H=350cm + SOPRALUCE VETRATO
H=140 cm

P10.

PORTA TAGLIAFUOCO TIPO RElI 120 A DUE BATTENTI CON
PANNELLI IN LAMIERA TAMBURATA VERNICIATA, TELAIO ED
ELEMENTI DI FINITURA IN LAMIERA VERNICIATA + CHIUDIPORTA
OLEODINAMICO AEREO OMOLOGATO PER PORTE TAGLIAFUOCO

L=160cm H=210cm

P11,

PORTA INTERNA A TAGLIO TERMICO A BATTENTE A DUE ANTE
CON TELAIO IN LEGA DI ALLUMINIO E ANTE IN PANNELLI IN
BILAMINATO CON INTERPOSTO STRATO COIBENTE, DOTATA DI
MANIGLIONE ANTIPANICO

L=150cm H=210cm

P12.

PORTA INTERNA A BATTENTE AD UN’ANTA CON TELAIO ED ELEMENTI DI
FINITURA IN ALLUMINIO VERNICIATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO CON
PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO, DOTATA DI MANIGLIONE
ANTIPANICO.

L=90cm H=210cm

P13.

PORTA TAGLIAFUOCO TIPO REI 120 AD UN BATTENTE CON PANNELLI IN
LAMIERA TAMBURATA VERNICIATA, TELAIO ED ELEMENTI DI FINITURA IN
LAMIERA VERNICIATA + DISPOSITIVO DI APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA
MEDIANTE ELETTROMAGNETE

L=90cm H=210cm
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