M1.
MURATURA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO TIPO LECABLOCCO
SP. TOT. 20cm

ABACO MURATURE

SCALA 1:10

M5.
MURATURA IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO, CON TINTEGGIATURA FINALE
SP. TOT. 15cm

M10.

MURATURA IN CARTONGESSO CON UN LATO IN CARTONGESSO E UN LATO IN CARTONGESSO
IDROREPELLENTE, CON TINTEGGIATURA FINALE

SP. TOT. 10cm

0.20

U Muratura in blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito
- Y sp. 20cm

0.10

Pannello di cartongesso 2x12.5 mm

Profilato in alluminio - larghezza=100 mm

Pannello di cartongesso 2x12.5 mm

0.15

Pannello di cartongesso 2x12.5 mm

Profilato in alluminio - larghezza=50 mm

Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm

0.10

PV1.

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO sp.2cm + LETTO DI MALTA sp.3cm + MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.5¢cm + CAPPA IN CLS ARMATO sp.5cm + CASSERI

MODULARI A PERDERE TIPO "IGLU" H=40cm

ABACO PAVIMENTI

SCALA 1:10

PV5.

PAVIMENTO AL RUSTICO: MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.10cm + CAPPA IN CLS ARMATO sp.5cm + CASSERI MODULARI A PERDERE TIPO "IGLU" H=30cm

PV7.1.
PAVIMENTO TATTILE IN PIASTRELLE DI PIETRA RICOMPOSTA sp.2cm + FASCIA GIALLA IN PIETRA RICOMPOSTA sp.2cm + LETTO DI MALTA sp.1cm + MASSETTO IN CLS

M2.
MURATURA IN BLOCCHI CAVI IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (tipo LecaBlocco),
SP. 15cm

M6.

MURATURA IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE, CON
TINTEGGIATURA FINALE

SP. TOT. 12.5cm

M11.
MURATURA IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO, CON TINTEGGIATURA FINALE
SP. TOT. 10cm

0.15

¥ (

[ Muratura in blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito
— sp. 15cm

.075
Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm
Profilato in alluminio - larghezza=75 mm
Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm

0.125

Pannello di cartongesso 2x12.5 mm

Profilato in alluminio - larghezza=50 mm

Pannello di cartongesso 2x12.5 mm

0.10

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO sp.2cm + LETTO DI MALTA sp.3cm + PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO ESPANSO sp.10cm +
MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp. 5cm + CAPPA IN CLS ARMATO sp.5cm + CASSERI MODULARI A PERDERE TIPO "IGLU" H=30cm

PAVIMENTO AL RUSTICO: MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.5cm + CAPPA IN CLS ARMATO sp.5cm + CASSERI MODULARI A PERDERE TIPO "IGLU" H=10cm

SP. TOT. 53cm ALLEGGERITO sp.6-12cm + SOLETTA IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA sp.20cm + STRATO DI CLS MAGRO sp.10cm + MATERIALE ARIDO DI CAVA COMPATTATO
SP. TOT. 55cm sp.105cm - SP. TOT. 144-150cm
Letto di malta, sp. 3cm . . . o .
. . . . Pavimento in gres porcellanato, sp. 2cm Pavimento tattile in pietra ricomposta, colore a contrasto, sp. 2cm
Pavimento in lastre di granito, sp. 2cm ) ) o
Pannello isolante in polistirene estruso espanso, sp. 10cm
. Letto di malta, sp. 1cm Fascia gialla in pietra ricomposta,
Letto di malta, sp. 3cm Massetto in cls alleggerito, sp.5cm colore giallo, sp. 2cm
Massetto in cls alleggerito, sp.5cm Cappa in cls armato, sp. 5cm Massetto in cls alleggerito, sp.10-12cm
Cappa in cls armato sp. 5¢cm Casseri modulari tipo "iglu”, h.30cm ‘ )
o
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Materiale arido di cava compattato
‘ ‘ sp. 105cm 8
PV2. PV5.1. PV8.

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE sp.6cm + STRATO DI SABBIA sp.6cm + STRATO IMPERMEABILIZZANTE + MASSETTO DELLE PENDENZE IN CLS ALLEGGERITO

ABACO RIVESTIMENTI

SCALA 1:10

ABACO CONTROSOFFITTI

SCALA 1:10

RV1. RV5.1
INTONACO SP.1,5cm+ PITTURAZIONE ECOATTIVA SU SUPERFICI INTERNE CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO + ZOCCOLINO RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO COMPOSITO SP.0,4cm , SU SOTTOSTRUTTURA METALLICA SP. 7,0cm.
BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO H=10cm. SP. TOT. 7,0cm
SP. TOT. 1,5cm
Sottostruttura in acciaio con sistema di aggancio su perno
sp. 7cm
Rivestimento in alluminio composito,
sp 0,4cm
Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato
2
Pitturazione ecoattiva con idropulitura lavabile > Pé [
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max 1.10
RV1.1.
RV6.

INTONACO REI120 SP.1,5cm+ PITTURAZIONE ECOATTIVA SU SUPERFICI INTERNE CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO +
ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO H=10cm.

SP. TOT. 1,5cm

RIVESTIMENTO CON GRES FINE PORCELLANATO EFFETTO PIETRA DIM. 60X120cm SP.1,0cm + STRATO DI COLLA + INTONACO GREZZO SP. 1,0cm.
SP. TOT. 2,0cm

Cs1.

CONTROSOFFITTO METALLICO NON ISOLATO: CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE PER INTERNO CON PANNELLI METALLICI IN ALLUMINIO 5/10 PREVERNICIATO, dim.60X60cm

M3.
PARETE IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE CON
TINTEGGIATURA FINALE

M7.
MURATURA IN CARTONGESSO CON UN LATO IN CARTONGESSO E UN LATO IN
CARTONGESSO IDROREPELLENTE,CON TINTEGGIATURA FINALE

M12.
MURATURA IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE CON
TINTEGGIATURA FINALE

SP. TOT. 15cm SP. TOT. 12.5cm SP. TOT. 35cm
0.10 .075 0.30
Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm Pannello di cartongesso 2x12.5 mm Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm
Profilato in alluminio - larghezza=100 mm Profilato in alluminio - larghezza=75 mm Profilato in alluminio - larghezza=300 mm
Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm
0.15 0.125 0.35
M4. M8. M13.

MURATURA IN CARTONGESSO CON UN LATO IN CARTONGESSO E UN LATO IN CARTONGESSO
IDROREPELLENTE, CON TINTEGGIATURA FINALE

MURATURA IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO, CON TINTEGGIATURA FINALE
SP. TOT. 12.5cm

MURATURA IN BLOCCHI CAVI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO VIBROCOMPRESSO
SP. TOT. 25cm

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO sp. 2cm + LETTO DI MALTA sp.1cm + MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.4cm + STRATO IMPERMEABILIZZANTE +
MASSETTO DELLE PENDENZE IN CLS ALLEGGERITO CON RETE ELETTROSALDATA sp.max 5cm + CASSERI MODULARI TIPO "IGLU" h.43cm.
SP. TOT. 50-55cm

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato

Pitturazione ecoattiva con idropulitura lavabile

Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato 60x120 cm, sp. 1,0cm

Intonaco, sp.1,0cm

Struttura

| ] ]

600

Pannelli metallici in alluminio 5/10 preverniciato di colore scuro

‘ 600

dim.60x60cm

Pendini in acciaio zincato

Cs2.

CONTROSOFFITTO METALLICO ISOLATO: CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE PER INTERNO CON PANNELLI METALLICI IN ALLUMINIO 5/10 PREVERNICIATO, dim.60X60cm, CON PANNELLO ISOLANTE IN

POLISTIRENE ESTRUSO ESPANSO sp. 14cm

PAVIMENTO TATTILE IN PIASTRELLE DI PIETRA RICOMPOSTA sp.2cm + FASCIA GIALLA IN PIETRA RICOMPOSTA sp.2cm + LETTO DI MALTA sp.1cm + MASSETTO IN CLS

ALLEGGERITO sp.7cm
SP. TOT. 10cm

SP. TOT. 33cm sp.10-15cm ON RETE ELETTROSALDATA + RIEMPIMENTO IN GHIAIA sp.18cm
SP. TOT. 55cm SP. TOT. 40-45cm
Pavimento in gres fine porcellanato, sp. 2cm
Letto di malta, sp. 3cm Letto di malta, sp. 3cm
Pannello isolante in polistirene estruso espanso, sp. 10cm Pannello isolante in polistirene estruso espanso, sp. 10cm Pavimentazione in betonelle, sp. 6cm
Massetto in cls alleggerito, sp.5cm Massetto in cls alleggerito, sp.5cm Strato di sabbia, sp. Som
Cappa in cls armato, sp. 5cm Cappa in cls armato, sp. 5cm
Casseri modulari tipo "iglu”, h.30cm Casseri modulari tipo "iglu", h.10cm
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PV3. PV6. PV9.
PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO sp. 2cm + LETTO DI MALTA sp.1cm + MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.4cm + STRATO IMPERMEABILIZZANTE + PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO DA ESTERNI sp.2cm + LETTO DI MALTA sp.1cm + MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.7cm PACCHETTO COPERTURA: RIEMPIMENTO IN GHIAIA sp. 7cm + DOPPIA GUAINA FIBRORINFORZATA + MASSETTO PER LE PENDENZE IN CLS ALLEGGERITO sp. variabile da
MASSETTO DELLE PENDENZE IN CLS ALLEGGERITO sp.15cm-20cm CON RETE ELETTROSALDATA + RIEMPIMENTO IN GHIAIA sp. 8cm SP. TOT. 10cm min 5 a max 19 cm
SP. TOT. 30-35cm SP. TOT. variabile da 12 a 25 cm
Pavimento in gres porcellanato, sp. 2cm
Riempimento in ghiaia, sp. 7cm
Letto di malta, sp. 1cm
. . Doppia guaina fibrorinforzata
Massetto in cls alleggerito, sp. 4cm Pavimento in gres porcellanato, sp. 2cm
Massetto per le pendenze in cls alleggerito,
‘ ‘ q Letto di malta, sp. 1cm sp. variabile da min 5 a max 15 cm
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PV10.
RAMPA DI BANCHINA IN CALCESTRUZZO BATTUTO RIGATO, SP. MINIMO 5,0cm

SP. TOT. 15cm
0.25
0.10 .075
Pannello di cartongesso 2x12.5 mm Pannello di cartongesso 2x12.5 mm
Profilato in alluminio - larghezza=100 mm Profilato in alluminio - larghezza=75 mm R D
Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm Pannello di cartongesso 2x12.5 mm
N
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0= = Muratura in blocchi cavi in
[ calcestruzzo vibrocompresso
sp. 25cm
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M9.
M5.

MURATURA IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO, CON TINTEGGIATURA FINALE
SP. TOT. 15cm

MURATURA IN CARTONGESSO CON ENTRAMBI | LATI IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE, CON
TINTEGGIATURA FINALE
SP. TOT. 10cm

0.10
Pannello di cartongesso 2x12.5 mm
Profilato in alluminio - larghezza=100 mm
Pannello di cartongesso 2x12.5 mm

0.15

.05
Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm
Profilato in alluminio - larghezza=50 mm
Pannello di cartongesso idrorepellente 2x12.5 mm

0.10

Pavimento in gres porcellanato, sp. 2cm

Letto di malta, sp. 1cm

Massetto in cls alleggerito, sp. 4cm

Strato impermeabilizzante

Massetto delle pendenze in cls |
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alleggerito con rete elettrosaldata, }Q

.05
0.04

sp. max 5cm

Casseri modulari tipo "iglu”, h.43cm

0.43

max 0.55

Pavimento in gres porcellanato, sp. 2cm

Pavimento tattile in pietra ricomposta, colore a contrasto, sp. 2cm

Struttura

Rampa in calcestruzzo battuto rigato,

minimo 5¢cm

Letto di malta, sp. 1cm

Massetto in cls alleggerito, sp. 7cm

Fascia gialla in pietra ricomposta,

colore giallo, sp. 2cm
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RV2.
INTONACO SP.1,0cm + RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO EFFETTO PIETRA DIM. 30X60cm H=240cm (DA Rv7.
QUOTA PAVIMENTO A 240 cm), SP.1,0cm+ TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE IN COLORI CHIARI H=30cm (DA 240cm A 270cm) RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO EFFETTO PIETRA DIM. 60X120cm, SP.1em.
SP. TOT. 2,0cm SP. TOT. 2,5cm
Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x60 cm, h=240cm, sp. 1,0cm Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato 60x120 cm, sp. 1,0cm
Tinteggiatura idropulitura lavabile, h=60cm Sottostruttura metallica, sp. 5,0cm
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RV3.
RIVESTIMENTO CON PANNELLO ISOLANTE IN POLISITRENE ESTRUSO ESPANSO SP.14cm+ LASTRA CARTONGESSO SP.1,25cm+ STUCCATURA E RV8.
RASATURA DEL CARTONGESSO + PITTURAZIONE ECOATTIVA CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO + ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES INTONACO RUSTICO SP.1,5cm.
FINE PORCELLANATO NON SMALTATO H=10cm SP.TOT. 1,5¢m
SP. TOT. 15cm
Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato
Pitturazione ecoattiva con idropulitura lavabile
Stuccatura e rasatura Intonaco, sp.1,5cm
Lastra in cartongesso, sp.1,25cm
Pannello isolante in polisitrene estruso espanso, sp.14cm N
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RV3.1.
RIVESTIMENTO CON PANNELLO ISOLANTE IN POLISITRENE ESTRUSO ESPANSO SP.14cm+ LASTRA CARTONGESSO REI120 SP.1,25cm+ RVve.
STUCCATURA E RASATURA DEL CARTONGESSO + PITTURAZIONE ECOATTIVA CON IDROPITTURA LAVABILE COLORE BIANCO + ZOCCOLINO TINTEGGIATURA CON TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTISCRITTA
BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO H=10cm TOT. 1em
SP. TOT. 15cm
Trattamento protettivo antiscritta, sp.1,0cm
Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato 2
Pitturazione ecoattiva con idropulitura lavabile
Stuccatura e rasatura
Lastra in cartongesso REI120, sp.1,25cm
Pannello isolante in polisitrene estruso espanso, sp.14cm
Muratura
RV4.
RV10.

RIVESTIMENTO CON GRES FINE PORCELLANATO EFFETTO PIETRA DIM. 60X120cm SP.1,0cm + STRATO DI COLLA + INTONACO GREZZO SP. 1,0cm.

SP. TOT. 2,0cm.

RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO FIBROCEMENTO CON TRATTAMENTO ANTISCRITTA, SP.1cm CON SOTTOSTRUTTURA METALLICA SP. 26cm
TOT. 27cm

PV4. PV7. PV11.
PAVIMENTO FLOTTANTE COSTITUITO DA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO SU ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO ESPANSO E PANNELLI MODULARI PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO sp.2cm + LETTO DI MALTA sp.1cm + MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO sp.6-12cm + SOLETTA IN CLS CON RETE PAVIMENTAZIONE RAMPA CICLABILE CON MANTO D'USURA sp.2cm
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON GRANULATI DI MARMO E/O GRANITO (60X60X4,6cm) ELETTROSALDATA sp.20cm + STRATO DI CLS MAGRO sp.10cm + MATERIALE ARIDO DI CAVA COMPATTATO sp.105cm SP. TOT. 2cm
SP. TOT. 55cm SP. TOT. 144-150cm
Pavimento in gres porcellanato, sp. 2cm
Pavimento in pannelli modulari in conglomerato cementizio, sp. 4.6cm Letto di malta, sp. 1cm
Manto d'usura colorato, sp. 2cm
Pannello isolante in polistirene estruso espanso, sp. 10cm Massetto in cls alleggerito, sp.10-12cm
Struttura di sostegno in acciaio zincato g
s |
\ | = 3
LAY, 8 ‘(E
L S o o
| | [ | I g
T o [T T T T T T A T T T T T $
| | , o e X - IR | Co
Soletta in cls con rete elettrosaldata i 7 7 ; — g P - ‘ ’
S sp.20cm : ; 3 R s , B , 7
| 38 R ol ; : : B
3 8 s / : 3 | AR |
| L o < _ s z
\7 | ﬁ] f] Cls magro, sp.10cm | ‘ o — f , B , ‘
| | | : | |
iSH
'—# E—— ﬁ% - Materiale arido di cava compattato
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Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato 60x120 cm, sp. 1,0cm

Intonaco, sp.1,0cm

RVS.

esterno
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Muratura

0.010#40.010

0.020) |

interno

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO COMPOSITO SP.0,4cm, SU SOTTOSTRUTTURA METALLICA SP. 2,6¢cm.

SP. TOT. 3,0cm

Rivestimento in alluminio composito,

sp 0,4cm

Sottostruttura metallica, sp.2,6cm

max 0.75
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Lastra in cemento fibrocemento, sp.1,0cm

Sottostruttura metallica, sp.26cm

Pilastro esistente
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‘ Pannello isolante di polistirene estruso espanso, sp.14cm ‘
Pannelli metallici in alluminio 5/10 preverniciato di colore scuro
dim.60x60cm
Pendini in acciaio zincato
CS3.
SOFFITTO INTONACATO
Struttura
2
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‘ Intonaco, sp.1,5cm ‘
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