SCHEMA IMPIANTO R.A.lL

IMPIANTI SPECIALI

LEGENDA

INTERRUTTORE IN SCATOLA PER IMPIANTI A VISTA In=10 A

0

]

IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI
RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZABILE INSTALLATO AL DI SOTTO
DEL PAVIMENTO GALLEGGIANTE DOTATO DI SPECULA DI SEGNALAZIONE

CENTRALE

RIVELAZIONE

INCENDIO

-

-

Alimentozione ordinarioa 230Vac
Alimentozione sotto UPS 230Vac

cavo FTG100HM1 2x1,5mm 0,6/1kV.

schermatura schermatura

cavo FTGI00NA 241 S 0,6/ 1KY 1

DDBDD

ALLARME
INCENDIO

RIVELATORE 1 RIVELATORE 2

PULSANTE MANUALE 1

PAHHELLO OTTICO ACUSTICO 1

Zoha 1
Ambiente

V
=

RIVELATORE 4

RIVELATORE 3

cavo FTG100HM1 2x1,5mm: 0,6/1kV.

cavo FTG100HM1 2x1,5mm 0,6/1kV.

RIVELATORE 5
RIPETITORE LED 1

RIVELATORE 6

RIPETITORE LED 2

i

I

i

i

RIVELATORE 8

RIVELATORE 7

RIPETITORE LED 4

RIPETITORE LED 3

RIVELATORE 9
RIPETITORE LED 5

RIVELATORE 10

RIVELATORE 11
RIPETITORE LED 6

RIPETITORE LED 7

Zona_ 2
Poavimento flottante

RIPETITORE LED 8

RIVELATORE 12

¥

ass 40075

400x66
Coeff. stip.: 0.009

ASSERELLA IN FILO BFR60 400MM GAC

QUADRO PRESE IN MATERIALE PLASTICO, GRADO DI PROTEZIONE IP40
CONTENTENTE:

e 1PRESACEE17 3F+N+PE 16 A

e 1PRESACEE 17 F+N+PE 16 A

e 2 PRESE UNEL F+N+PE 16 A

ALLARME
INCENDIO

IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI
TARGA OTTICO-ACUSTICA DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

fe

IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI
SIRENA DI ALLARME INCENDIO DA ESTERNI

ALLACCIAMENTO UTILIZZATORE FISSO: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI

PREDISPORRE CONNESSIONE CON CAVO 3F+N+PE 16 A E SEZIONATORE E
ROTATIVO INSTALLATO IN SCATOLA A VISTA PULSENTE INDIRIZZABILE DI SEGNALAZIONE MANUALE INCENDIO
1 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STAGNO A LED TIPO DISANO ECHO O )
o SIMILARE 24 W - T TUBO IN PVC SERIE PESANTE PER IMPIANTI A VISTA @ 40
ﬁ PROIETTORE A LED CON OTTICA ASIMMETRICA IP66 TIPO PERFORMANCE on TUBO IN PVC SERIE PESANTE PER IMPIANTI A VISTA @ 25
— IN LIGHTING GUELL ZERO O SIMILARE 28 W - 3382 Im - 4000 K - CRI 80 e CANALIZZAZIONI IMPIANTI SPECIALI
APPARECCHIO SE AUTOALIMENTATO A LED PER ILLUMINAZIONE DI
= SICUREZZA @ CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI A VISTA 1P40 DIM. ...
CENTRALE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE VIA CAVO DOTATA DI
CONNESSIONE ETHERNET PER REMOTIZZAZIONE SU PIATTAFORMA UTC [ QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE

FIRE 8600 PRESSO IL PCV DI SARONNO

IMPIANTO ANTINTRUSIONE
TASTIERA DI CONTROLLO CON MODULO LETTORE DI SCHEDE DI
PROSSIMITA'

ARMADIO TELEFONICO PER IMPIANTI DI TELEFONIA SELETTIVA TIPO
ATPS 24
PREVEDERE ALIMENTAZIONI NORMALI E RISERVA F+N+PE 10 A

IMPIANTO ANTINTRUSIONE
SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE

ARMADIO RACK DATI DIM 60X60X200 cm
PREVEDERE DUE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE F+N+PE 16 A NORMALE E
RISERVA

IMPIANTO ANTINTRUSIONE
RILEVATORE DI PRESENZA A DOPPIA TECNOLOGIA CON DISPOSITIVO
ANTIACCECAMENTO

DISPERSORE DI TERRA REALIZZATO CON CORDA DI RAME NUDA SEZ. 120
mmgq INTERRATA A INTIMO CONTATTO CON IL TERRENO

CENTRALE DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO INDIRIZZABILE CON NR
2 LOOP REMOTIZZABILE TRAMITE PIATTAFORMA UTCFIRE ATS8600

PICCHETTO A T LUNGHEZZA 2 m INSTALLATO IN POZZETTO
ISPEZIONABILE

IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI
RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZABILE IN AMBIENTE
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IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE

ass 400x75
ASSERELLA IN FILO BFR60 400MM GAC
400x66

Coeff. stip.: 0.009
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1) La seguente tavola & valida solo per gli impianti, le misure architettoniche sono indicative.

2) Le altezze sono da intendersi riferite al piano di calpestio
3) Il quadro di alimentazione ha due linee di alimentazione, una principale dalla stazione e una riserva dalla SSE

4) Lilluminamento interno calcolato sulla base della norna UNI 12464-1 per locali tecnoloici di stazione (200 Ix)

5) Gli alimentatori installati in ATPS e I'armadio rack sono alimentati sia direttamente dal quadro interno che dal SIAP fornito insieme all'ACC.
6) Tutti i cavi utilizzati devono essere conformi al regolamento CPR e appartenere alla classe Cca - s1b, d1, a1
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