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Dimensioni: 4=400x400mm , 6=600x600mm

m QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
O, APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED DOPPIO ESISTENTE MONTATO SU PALO
o= APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED SINGOLO ESISTENTE MONTATO SU PALO
i3] POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE
NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE
il (D400)

............. LINEA AEREA ESISTENTE

- . CAVIDOTTO ESISTENTE

FTEEEEm=- NUOVO CAVIDOTTO IN PEAD CORRUGATO POSA INTERRATA (450N)

® IDENTIFICATIVO PALO DI ILLUMINAZIONE

NOTA BENE

uminazione

itd — Via Siccoli — Impianto d’
Stato di progetto
(scala 1:500)

Opera di viab

CATEGORIE [LLUMINOTECNICHE ESTERNI

) Norma UNI EN

ZONE DI STUDIO

13201 Illuminazione stradale

e Norma UNI 11630 Luce e illuminazione. Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico
e Norma UNI 10819 Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso I'alto del flusso luminoso

¢ Norma UNI 11248 llluminazione stradale — Selezione delle categorie illuminotecniche
¢ Legge Regione Lombardia n.31/2015 in materia di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna
¢ Legge Regionale Lombardia n.17/2000 e s.m.i. Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico (restano in vigore

alcuni articoli nel periodo transitorio fino all’emanazione del regolamento di attuazione di cui allart. 11 comma 2 LR. 31/2015)

Zona di studio Tipo di strada Descrizione Limite di velocitd (km/h) Categoria illuminotecnica
di progetto
Strada (via Siccoli) E Strade urbane di quartiere 50 M3
Parcheggio sud F Strade locali: aree pedonali
ed altre situazioni 30 P2
Marciapiedi e percorsi | Fbis ltinerari ciclo—pedonali - P2
ciclopedonali

PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE

Via Siccoli

Luminanza della carreggiata a superficie asciutta Abbagliamento debilitante
Categoria Lm in c¢d/mq Uo Ti %

(valore minimo mantenuto) (valore minimo) (valore massimo)
M3 1,0 0,4 15
Parcheggi, rampe e marciapiedi

llluminamento orizzontale

Categoria E in lux E in lux

(valore medio mantenuto) (valore minimo)
P2 10 2
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