CARATTERISTICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

o POTENZA TOTALE=247kWp
¢ TIPOLOGIA MODULI=SILICIO MONOCRISTALLINO DA 380Wp
-OImamN o NUMERO DI CAMPI FOTOVOLTAICI=5

LEGENDA

CAMPO FOTOVOLTAICO N.1

N.1 PASSERELLA PORTACAVI 200x75mm
PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CAMPQ FOTOVOLTAICO N.1 :
o NUMERO DI STRINGHE=10
NUMERO DI MODULI PER STRINGA=13

|

| CAMPO FOTOVOLTAICO N.2
NUMERO TOTALE MODULI=130 | CAMPO FOTOVOLTAICO N.3

|

|

LE /’ POTENZA=49,4kWp

H_ _H INCLINAZIONE MODULI=5" CON ZAVORRA

AZIMUT CAMPO (ANGOLO RISPETTO SUD)=0*
‘:|:| »  NUMERO DI INVERTER=1
o CARATTERISTICHE INVERTER=50KW / 400V / 50Hz

CAMPO FOTOVOLTAICO N.4

CAMPO FOTOVOLTAICO N.5

CAMPO FOTOVOLTAICO N.2 :
o NUMERO DI STRINGHE=10

MODULO FOTOVOLTAICO IN SILICIO MONOCRISTALLINO CON POTENZA DI 380WP TIPO
LG NeONR 380W O EQUIVALENTE

o NUMERO DI MODULI PER STRINGA=13 (FTV..=Identificativo campo fotovoltaico)
«  NUMERO TOTALE MODULI=130
o POTENZA=49,4kWp - Q-SIR. QUADRO STRINGA
ey ¢ INCLINAZIONE MODULI=5' CON ZAVORRA
*  AZIMUT CAMPO (ANGOLO RISPETTO SUD)=0 INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
e NUMERO DI INVERTER=1 NV P=50kW
e CARATTERISTICHE INVERTER=50KW / 400V / 50Hz .
PASSERELLA METALLICA IN TONDINO D’ACCIAIO ELETTROZINCATO PER IMPIANTO
CAMPO FOTOVOLTAICO N.3 : R ] _..90<o._.§_oo .vo%é A .<_wa>
¢« NUMERO DI STRINGHE=10 Dimensione indicata in pianta
 NUMERO DI MODULI PER STRINGA=13 PASSERELLA METALLICA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO A CALDO CHIUSA CON
* NUMERQ TOTALE MODULI=130 s | COPERCHIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSATA A VISTA
¢  POTENZA=49,4kWp . Dimensione indicata in pianta
¢ INCLINAZIONE MODULI=5" CON ZAVORRA

AZIMUT CAMPO (ANGOLO RISPETTO SUD)=0*
o NUMERO DI' INVERTER=1

o CARATTERISTICHE INVERTER=50KW / 400V / 50Hz

== - CAVIDOTTO IN PEAD CORRUGATO POSA INTERRATA

I_@_l PULSANTE LUMINOSO DI EMERGENZA AD ACCESSO PROTETTO
CAMPO FOTOVOLTAICO N.4 .

o NUMERO DI STRINGHE=10

NUMERO DI MODULI PER STRINGA=13
NUMERO TOTALE MODULI=130

POTENZA=49,4kWp
INCLINAZIONE MODULI=5" CON ZAVORRA ZO|_|> _mW_MZ_M
AZIMUT CAMPO (ANGOLO RISPETTO SUD)=0°

«  NUMERO DI INVERTER=1
e CARATTERISTICHE INVERTER=50KW / 400V / 50Hz NELL'AMBITO DELL’ARGOMENTO ENUNCIATO DAL TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE TAVOLA

PREVALGONO RISPETTO A QUELLE NON RICONDUCIBILI AL TITOLO MEDESIMO

SOSTITUZIONE LUCERNARI 50 ITUZIONE LUCERNARI PER
EVACUAZIONE FUMI SUP. NETTA 2,40mq 3 3 EVACUAZIONE FUMI SUP. NETTA 2,40mq

CAMPO FOTOVOLTAICO N.5 :

o NUMERO DI STRINGHE=10

NUMERO DI MODULI PER STRINGA=13

NUMERO TOTALE MODULI=130

POTENZA=49,4kWp

INCLINAZIONE MODULI=5" CON ZAVORRA

AZIMUT CAMPO (ANGOLO RISPETTO SUD)=0"

e NUMERO DI INVERTER=1

TRTREE T e L L o CARATTERISTICHE INVERTER=50KW / 400V / 50Hz

JAZIONE FUMI SUP. NETTA 2,40mq

N.1 PASSERELLA PORTACAVI 200x75mm
PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NOTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

o DEVE ESSERE VERIFICATA LA SEGUENTE MODALITA PER L’INSTALLAZIONE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO :

— SU STRUTTURE ED ELEMENTI DI COPERTURA INCOMBUSTIBILI (CLASSE O SECONDO IL DM

26/06/1984 OPPURE CLASSE A1 SECONDO IL DM 10/03/2005);
— TRAMITE INTERPOSIZIONE TRA | MODULI FOTOVOLTAICI E IL PIANO DI APPOGGIO DI UNO STRATO DI

MATERIALE DI RESISTENZA AL FUOCO ALMENO EL 30 ED INCOMBUSTIBILE (CLASSE O SECONDO IL DM
26/06/1984 OPPURE CLASSE A1 SECONDO IL DM 10/03/2005);

RegloneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile

— UTILIZZANDO UN TETTO CLASSIFICATO FROOF E UN PANNELLO FOTOVOLTAICO DI CLASSE 1;
— UTILIZZANDO UN TETTO DI CLASSE BROOF E UN PANNELLO FOTOVOLTAICO DI CLASSE 2;

m?ﬂ%% W%%Mrﬁ_%%w_um_mwc_.wwmw_ Mwo FROOF O F INSTALLATO SU UNA COPERTURA EI 30 E " “mw”o<—mzozu

L'UBICAZIONE DEI MODULI E DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE SARA TALE DA DISTARE NON MENO DI UN B FNMGROUP
METRO DAl LUCERNARI E DALLE MACCHINE POSTE IN COPERTURA. LOIMPIANTO FOTOVOLTAICO DISTERA

ALMENO 1 M DALLE COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO VERTICALI.
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