PIANTA PIANO COPERTURA PIANTA PIANO ATRIO PIANTA PIANO ATRIO PIANTA CHIAVE - Scala 1:1.000
Scala 1:100 IMPIANTO VENTILAZIONE - Scala 1:100 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - Scala 1:100 SR
\ \ \ \ : S
| | | | = = ,
| | | | ﬁ \ i
L ] L : | -
] | ‘i
[ Ll
R \\
A I | S 2 e ] | NS I L 8 R e A
SFPOGLIATOIO DONNE SPOGLIATOIO DONN
| OSSN ( ] (LSO 7277777, 2) 7 ( ] R 2277772
o R0 n:aln) L — pE— (_WT L E— pE—
&
iy Her =¥
we o ?O (W — {-50 m*I) WC UGMINI — == =
i‘/‘ — % & T 3 P 1
§ P=1% P=1% S S =} 4 S L -J ]
/ (*\'250 mh) SPOGLIATOIO UOMINI SPOGLIATOIO UOMINI \ e lﬂ; ZONA SERVIZI F
A - IGIENICI PUBBLICI
UNITA’ ESTERNA VRF IN 920 3‘ ‘ - L
POMPA DI CALORE UNITA' A CASSETTA |
Ul o1 1.6 KWF
UE- servizi -
. TUBAZIONI AR B B
FORO SOLAIO COPERTURA 36x160cm © IMPIANTO VRF r Tz ! W L ocistio
|~ ESPULSIONE ARIA ‘ , TUBAZIONI A/R IMPIANTO VRF i
— IN COPERTURA ‘ DALLA COPERTURA — i
@250mm (VEDI SCHEMA FUNZIONALE) D jf fesuibo |
| PRESAARIAESTERNA M B
IN COPERTURA i —
@250mm ‘
UNITA' DI VENTILAZIONE GON _ ARCHIVIO {ﬁ ARCHIVIO
RECUPERATORE DI CALORE
ABBINATO A SISTEMA VRV ;
Portata aria mandata: 750 m%h UNITA'A CASSETTA = ﬂ *Ez —— |
Portata aria ripresa: 750 m*h Ul o2 3.2 KW [
P=1% P=1% / a T
—| WCDONNE /o] == GRIGLIA DI ESPULSIONE — — GRIGLIA DI PRESA
IENSgg'E,SE'gT’\‘UERﬁR'A 1, (S0m ANTIPIOGGIA ED ANTIPIOGGIA ED
& 2 ANTINSETTO 100x80 ANTINSETTO 100x80
[T I Y l Yz e L[ ( Y7 727 l zzzzzz o] -~ 090~ 5 | |
PRESA ARIA ESTERNA GRIGLIA DI ESPULSIONE — o
IN COPERTURA \ ANTIPIOGGIAED |~ 050 |-
@250mm ANTINSETTO 100x80 &\
CANALE DI ESPULSIONE — 8 ¥ CANALE DI PRESA
! ! ARIA @250 mm < W~ ARIA 2250 mm
o J [ ] I 1 e\ ; | | r ] e\ — I Bl 1 I |
CANALE DI PRESA ‘
W ARIA 2250 mm —]
8 & %ﬁ | |
- < (O | | GcRiGUADIPRESA TR ‘
@/ ANTIPIOGGIA ED \ \
ANTINSETTO 100x80 ‘
TUBAZIONI A/R IMPIANTO VRF L. | . -
ALL'UNITA' ESTERNA 050 |~
e =1 == —_—— CANALE DI ESPULSIONE -/ L FORO NEL SOLAIO DI TUBAZIONI A/R IMPIANTO VRF —
ARIA @250 mm COPERTURA 50x120 ALL'UNITA’ ESTERNA
NOTA BENE
IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, | RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile
UE- servizi
' UEDT - REYQSU LEGENDA IDENTIFICAZIONE TRATTI LEGENDA I FERROVIENORD
UNITA' ESTERNA VRV IN POMPA DI CALORE y— 4
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CAPACITA' NOM. RAFFR.: 22,4 kW TUBAZIONE LIQUIDO
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REC 01
635127 | @ @E_ VKM8OGBM NOTE 010) CANALIZZAZIONI CIRCOLARI MONTANTIVERTICALI J— LIVELLS PR PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERG
(Raff: 2,96 / Risc: 3‘79 kVV) — COMMESSA PROGETTAZ IONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
1. Le Capacita sono basano sulle condizioni seguenti - :7>X<?: DIFFUSORE DI MANDATA ARIA AD EFFETTO ELICOIDALE B00x500 - ATTACCO @250 mm Q 03 @ @ 453 I | M - - I R(1 I 1100
Raffreddamento * Temperatura interna 27°C BS/ 19°C BU ~ \ ~
X - ] picig DIFFUSORE DI RIPRESA ARIA AD EFFETTO ELICOIDALE 800x500 - ATTACCO @250 mm
Temperatura esterna 35°C BS/24°C BU VN
* Lunghezza tubazioni di collegamento 7.5m AM MODE RNAM E NTO E POTE NZ IAM E NTO DE |_
* Differenza di quota tra unith interna ed esterna O m VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA BAGNI @150 mm
6,35:12.7 U.l.o1 AN _
é FXFQ32B (Raff: 3,60 / Risc: 4,00 kW) Riscaldamento * Temperatura interna 20°C BS/ 15°C BU — NODO DI BOVISA COMU NE DI M I LANO
* Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU BOCCHETTA DI MANDATA ARIA CON ALETTE REGOLABILI - DIMENSIONI: 400x150 mm PI’OQEttO Definitivo
6,35:12,7 g).(li:OCZBZB (Raff: 3,60 / Risc: 4.00 kW) * Lunghezza tubazioni di collegamento 7.5m
AQ aff: 3, isc: 4, . . o
Differenza di quota tra unita interna ed esterna O m g] 32 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA - DIMENSIONI: 400x150 mm
2. Le Capacita indicate sono nominali
G.T.

GRIGLIA DI TRANSITO ARIA - DIMENSIONI: 400x150 mm
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