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SERBATOIO ANTINCENDIO

n°1 SERBATOIO INTERRATO
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IMENSIONI 10704xD3000n°3 VASCHE
APACITA’ UTILE COMPLESSIVA 150 m®
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" SPESSORE 6 om £ RIVESTITA ESTERNAMENTE CON LAMIERING DI ALLUMINIO SPESSORE 6110 MM 1. ATTACCO DN70 CON GIRELLO GLI ATTACCHI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI . - — ; E—
2. VALVOLA DI SICUREZZA A NORMA UNI10779. E (IHTH AT )
3. DISPOSITIVO DI DRENAGGIO AUTOMATICO LA PRESSIONE NOMINALE DI TUTTI | COMPONENTI L IMPIANTO SPRINKLER
4. VALVOLA DI RITEGNO DEL SISTEMA ANTINCENDIO NON DEVONO ESSERE
5. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (NORMALMENTE APERTA). MINORI DI 16 BAR. : : LIVELLO DI RISCHIO (UNI12845) OH3
6. COLLETTORE DN80O TIPOLOGIA IMPIANTO Umido
L. TRATTO DI LUNGHEZZA VARIABILE SECONDO NECESSITA, DA AREA OPERATIVA MINIMA 216 m?
PROTEGGERE CONTRO IL GELO OVE NECESSARIO. I IVI P IAN TI IVI ECCAN ICI PRESSIONE RESIDUA MINIMA EROGATORE SFAVORITO | 0.35 bar
DURATA DI SCARICA 60 minuti
PIANTA - Scala 1:50 PORTATA - AREA SFAVORITA 1293.07 Uminuto
PREVALENZA IMPIANTO - AREA SFAVORITA 298 kPa
PORTATA - AREA FAVORITA 1252 .94 |/minuto
| I IVI P IANTI M ECCAN CI PREVALENZA IMPIANTO - AREA FAVORITA 241 kPa
CAPACITA' UTILE MINIMA RISERVA IDRICA 78 m?
ATTACCO MOTOPOMPA VVF Doppio

SEZIONE (-C - Scalalt:50

IMPIANTO IDRANTI
LIVELLO DI RISCHIO (UNI10779) 3
I I TIPOLOGIA PROTEZIONE INTERNA UNI45
PORTATA MASSIMA CONTEMPORANEA 519.25 I/minuto
— PREVALENZA RICHIESTA 231 kPa
: DURATA DI SCARICA 120 minuti
CAPACITA’ UTILE MINIMA RISERVA IDRICA 63 m?
I ATTACCO MOTOPOMPA WF Doppio

-

- M GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
_¢; |__QF Soccorritore Collegamento tra serbatol e tubazioni PORTATA TOTALE 150 mh
— . dell tore PREVALENZA RICHIESTA 550 kPa

corico delinstalla CAPACITA' UTILE MINIMA RISERVA IDRICA 141
CAPACITA' TOTALE DI RISERVA IDRICA 150 m?
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IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, | RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI
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Tanponatura finale a carico
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