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POZZETTO DI
INTERCETTAZIONE

CONTATORE
GENERALE

CONDOTTA DI ESPULSIONE
ARIA IN COPERTURA ø160

PeAD De50
DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO
IN VIA MARIO NEGRI

LEGENDA
TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA FREDDA IN ACCIAIO

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA CALDA IN ACCIAIO

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA RICIRCOLO IN ACCIAIO

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE INTERNA ACQUA FREDDA IN PEX-MULTISTRATO ø16x2.25 mm

TUBAZIONE DISTRIBUZIONE INTERNA ACQUA CALDA IN PEX-MULTISTRATO ø16x2.25 mm

COLONNE MONTANTI

COLLETTORE SANITARIO

SCALDA ACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A BASAMENTO  - CAPACITA': 300 LITRI

POMPA DI RICIRCOLO CON OROLOGIO
PORTATA: 1,0 m³/h - PREVALENZA: 3,0 mca

CONDOTTA DI ESPULSIONE ARIA IN PeAD Ø 160

VALVOLA A SFERA

CONTATORE VOLUMETRICO

FILTRO A CALZA AUTOPULENTE

DOSATORE DI POLIFOSFATI

TUBAZIONE DI SCARICO IN PVC

CONDOTTA DI VENTILAZIONE IN PVC
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VENTILAZIONE
IN COPERTURA VENTILAZIONE

IN COPERTURA

Ø125 ALLA FOGNATURA
PUBBLICA DI VIA MARIO
NEGRI

POZZETTO DI
ISPEZIONE

50x50cm

POZZETTO DI
ISPEZIONE

50x50cm
POZZETTO SIFONATO
50x50cm

TUBAZIONE IN PVC
Ø125 - Pend. 1%

TUBAZIONE IN PVC
Ø125 - Pend. 1%

TORRINO DI
VENTILAZIONE
Ø110

TORRINO DI
VENTILAZIONE
Ø110

TORRINO DI
VENTILAZIONE
Ø160

UNITA' ESTERNA

MANUFATTO TECNICO
PER PASSAGGIO

IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI A/R
IMPIANTO POMPA DI
CALORE

c

ATTACCHI
AF 8 - AC 6

UAF = 23.50
UAC = 13.50

AF ø1"¼
AC ø1"
AR ø½"

UAF = 38.00
UAC = 18.00

ATTACCHI
AF 5 - AC 3

UAF = 14.50
UAC = 4.50

AF ø1"¼
AC ø¾"
AR ø½"

AF ø1"¼
AC ø1"¼
AR ø½"

DALL'ACQUEDOTTO
PUBBLICO

PeAD De 50

LOCALE TECNICO

POZZETTO DI
INTERCETTAZIONE

CONTATORE
GENERALE

S-01

S-02AF ø1"½

UAF = 56.00

UNITA' ESTERNA
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UNITA'
INTERNA

RUBINETTO
D'ARRESTO

DAL COLLETTORE
SANITARIO

WC

TELAIO IN ACCIAIO
ZINCATO
AUTOPORTANTE

CASSETTA DI SCIACQUO

AZIONAMENTO CON
FOTOCELLULA

TUBAZIONE IN
PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO

E POLIETILENE

RUBINETTO
D'ARRESTO

DAL COLLETTORE
SANITARIO

SIFONE A BOTTIGLIA

LAVELLO

AZIONAMENTO CON
FOTOCELLULA
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ZINCATO
AUTOPORTANTERUBINETTO

D'ARRESTO

TUBAZIONE IN
PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO

E POLIETILENE

MISCELATORE A CHIUSURA
TEMPORIZZATA

SOFFIONE

PIATTO DOCCIA
DAL COLLETTORE
SANITARIO

TUBAZIONE IN
PEX-MULTISTRATO
PN10 IN ALLUMINIO

E POLIETILENE

PIANO STRUTTURALE

PAVIMENTO E
SOTTOFONDO

PIANO STRUTTURALE

PAVIMENTO E
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PIANO TERRA
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S-01S-02
QTOT = 9.7 l/s
QP = 3.11 l/s

QTOT = 6.5 l/s
QP = 2.55 l/s

ESALAZIONE ø110ESALAZIONE ø110

ø50ø50

ø110ø110

QTOT = 16.2 l/s
QP = 4.02 l/s

ø125ø125

1%

ø125

1%

PARTICOLARI SCARICHI UTENZE
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