ELETTROPOMPE

DALLA RETE DI
SCARICO DI
STAZIONE 2200

PIANTA - Scala 1:50

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
Q=288lh-H=145m
2.2 KW - 400 Volt

FLYGT tipo NP 3085 SEMFY041 o equivalente

QUADRO ELETTRICO —
DI COMANDO POMPE

ALLA FOGNATURA

POZZETTO PREFABBRICATO
Dim. Est. = 200x200

VALVOLA DI — COMUNALE
RITEGNO 4
" bess
CAVI DI ALIMENTAZIONE —————— 4 h 1
1]
0 e Tl
" B | 4 POZZETTO PREFABBRICATO
ot = Dim. Est. = 140x140
|::> — - — —_——
- . I-—_C i —
| |
-~ 1414 PN
Sez. A kil [ Sez. A
L— ——4
N\ / — VALVOLA A
SFERA
' TUBAZIONE
DI SCARICO
L ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE

Q=2881/Mh-H=145m
2.2 KW - 400 Volt
FLYGT tipo NP 3085 SEMFY041 o equivalente

QUADRO ELETTRICO —
DI COMANDO POMPE

— POZZETTO PREFABBRICATO
Dim. Est. = 200x200

— CAVI DI ALIMENTAZIONE

SEZIONE A-A - Scala 1:50

— CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE

— POZZETTO PREFABBRICATO

‘QE' ELETTROPOMPE Dim. Est. = 140x140
/ \ +131.55
AN
S [ T I
| soxso | soxe0 |
L] 1]
g

o
]
N~
(o)
N
DALLA RETE DI - ©
SCARICODI =~ — R
STAZIONE 200
o
=]

+124.75
AN

N

— GALLEGGIANTI DI

AZIONAMENTO POMPE

— VALVOLA A L SOLETTA DI FONDAZIONE
SFERA

— VALVOLA DI
RITEGNO

21"1/2

ASTE GUIDA PER ESTRAZIONE
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
CON IMPIANTO IN FUNZIONE
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NOTA BENE

IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, | RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI
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