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TUBAZIONI A/R
IMPIANTO VRF

Cabina A2A
23kV

Area ristoro
Spogliatoi Officina Magazzino
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Ufficio Ufficio Ufficio
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Docce
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Corridoio kWh

(+400 m³/h)

(+100 m³/h)

(-330 m³/h)
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(-60 m³/h) (-60 m³/h) (-60 m³/h) (-80 m³/h)

(+100 m³/h)

(+100 m³/h) (-200 m³/h)

(+80 m³/h)(+80 m³/h)

UNITA' DI VENTILAZIONE CON
RECUPERATORE DI CALORE
ABBINATO A SISTEMA VRF
Portata aria mandata: 640 m³/h
Portata aria ripresa: 670 m³/h
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UNITA' DI VENTILAZIONE CON
RECUPERATORE DI CALORE

ABBINATO A SISTEMA VRF
Portata aria mandata: 500 m³/h

Portata aria ripresa: 650 m³/h

ESPULSIONE E
PRESA ARIA
IN COPERTURA
Ø250mm

             * Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m 
             * Lunghezza tubazioni di collegamento 7.5m
             * Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU

Riscaldamento   * Temperatura interna 20°C BS / 15°C BU

2. Le Capacità indicate sono nominali

             * Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m 
             * Lunghezza tubazioni di collegamento 7.5m
             * Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU

Raffreddamento  * Temperatura interna 27°C BS / 19°C BU

1. Le Capacità sono basano sulle condizioni seguenti : 

NOTE

9,52:22,2
3,0 / 18,6 m

LEGENDA IDENTIFICAZIONE TRATTI

Ø TUBAZIONE LIQUIDO

Ø TUBAZIONE GAS

LUNGHEZZA TRATTO (m)

PROGRESSIVO TRATTO (m)

12,7:28,58
3,2 / 3,2 m

9,52:22,2
0,7 / 3,9 m

9,52:15,88
0,8 / 4,7 m

9,52:15,88
1,7 / 6,4 m

9,52:15,88
0,7 / 7,1 m

9,52:15,88
1,5 / 8,6 m

6,35:12,7
6,8 / 15,4 m

6,35:12,7
0,9 / 9,5 m

6,35:12,7
0,5 / 10,0 m

6,35:12,7
3,5 / 13,5 m

6,35:12,7
1,8 / 11,8 m

6,35:12,7
2,2 / 11,7 m

6,35:12,7
4,2 / 11,3 m

6,35:12,7
4,3 / 10,7 m

6,35:12,7
4,6 / 9,3 m

9,52:19,05
2,1 / 6,0 m

9,52:15,88
1,7 / 7,7 m

9,52:15,88
0,7 / 8,4 m

6,35:12,7
1,5 / 9,9 m

6,35:12,7
6,0 / 15,9 m

6,35:12,7
1,9 / 11,8 m

6,35:12,7
3,1 / 11,5 m

6,35:12,7
1,8 / 9,5 m

6,35:12,7
1,1 / 7,1 m

6,35:12,7
4,3 / 7,5 m

UNITA' ESTERNA VRV IN POMPA DI CALORE
GAS REFRIGERANTE R-410A
CAPACITA' NOM. RAFFR.: 33,6 kW
CAPACITA' NOM. RISC.: 33,6 kW
CAPACITA' MAX. RISC.: 37,8 kW
POTENZA ASS. RAFFR.: 7,58 kW
POTENZA ASS. RISC: 6,85 kW
EER: 4,43 / SEER: 9,59
COP: 4,91 / SCOP: 5,01
REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 4,64

UE - uffici

U.I.07 - M1
ARNU05GTRB4
(1,64/ 1,79 kW)

U.I.06 - M2
ARNU07GTRB4
(2,24/ 2,49 kW)

U.I.04 - M3
ARNU09GTRB4
(2,87/ 3,19 kW)

U.I.05 - M1
ARNU05GTRB4
(1,64/ 1,79 kW)

U.I.11 - M1
ARNU05GTRB4
(1,64/ 1,79 kW)

U.I.08 - M2
ARNU07GTRB4
(2,24/ 2,49 kW)

U.I.03 - M2
ARNU07GTRB4
(2,24/ 2,49 kW)

U.I.09 - M2
ARNU07GTRB4
(2,24/ 2,49 kW)

U.I.10 - M2
ARNU07GTRB4
(2,24/ 2,49 kW)

U.I.01 - M3
ARNU09GTRB4
(2,87/ 3,19 kW)

U.I.02 - M3
ARNU09GTRB4
(2,87/ 3,19 kW)

M7
LZ-H080GXN4
(5,72/ 5,20 kW)

M7
LZ-H080GXN4
(5,72/ 5,20 kW)

CaldoFreddo

Potenza Elettrica (kW)

kcal/hkcal/h kWBtu/h

Capacità Riscaldamento

PannelloCorpoPannelloCorpoØ/V/HzDrenaggio(ID)GasLiquidoPortata Aria(CMM)TipokW

Dimensioni (LxAxP) (mm)Peso (kg)AlimentazioneConnessione Tubazioni (mm)VentilatoriCapacità Raffreddamento
Q.tàTIPOMODELLO

Btu/h
Indice

▣ Unità Interne MULTI V

M1 ARNU05GTRB4 Cassetta a 4 vie 3 5500 1,60 1400 6100 1,80 1500 Turbo Fan 7,5/7,0/6,6 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1,220-230-240,50/60 12,6 - 570x214x570 700x22x700

M2 ARNU07GTRB4 Cassetta a 4 vie 5 7500 2,20 1900 8500 2,50 2200 Turbo Fan 7,5/7,0/6,6 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1,220-230-240,50/60 12,6 - 570x214x570 700x22x700

M3 ARNU09GTRB4 Cassetta a 4 vie 3 9600 2,80 2400 10900 3,20 2800 Turbo Fan 8,0/7,5/7,1 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1,220-230-240,50/60 13,7 - 570x214x570 700x22x700

Capacità
Nominale (kW)

Potenza Assorbita
RiscaldamentoRaffreddamento

Tubazioni (mm)
kcal/hkWBtu/h

Connessioni

GasLiquidokcal/h Ø/V/Hz

Capacità
Nominale (kW)

Potenza Assorbita

(mm) (kg)Portata Aria(CMM)ScaricokWBtu/h

Dimensioni(LxAxP) PesoAlimentazioneRefrigeranteVentilatoriCompressore
Q.tàTipoModelloIndice

▣ Unità Esterne MULTI V

R410A/

Hermetically Sealed Scroll Propeller fan FVC68D(PVE)

ARUM120LTE5 MULTI V S 114600 33,60 28896 7,58 129000 37,80 32502 8,26 Hermetically Sealed Scroll Propeller fan TOP 240x1 FVC68D(PVE) (930x1690x760)x1 12,7 28,58 3/380-415/50,3/380/60 215x1UE - uffici R410A/1

GIUNTO "Y" DI
DISTRIBUZIONE IN RAME

GIUNTO "Y" DI
DISTRIBUZIONE IN RAME

GIUNTO "Y" DI
DISTRIBUZIONE IN RAME

M7 LZ-H080GXN4 Recuperatore 2 19107 5,62 4832 20813 6,12 5262 Sirocco Fan 13,3/13,3/10,7 0,35 0,35 6,35 12,7 25 1,220-230-240,50/60 98 - 1667x365x1140 -

LEGENDA
CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE DI MANDATA ARIA

CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE DI RIPRESA ARIA

CANALIZZAZIONE CIRCOLARE DI MANDATA ARIA Ø100 mm

CANALIZZAZIONE CIRCOLARE DI RIPRESA ARIA Ø150 mm

CANALIZZAZIONI CIRCOLARI MONTANTI/VERTICALI

DIFFUSORE DI MANDATA ARIA AD EFFETTO ELICOIDALE 600x600 - ATTACCO Ø250 mm

DIFFUSORE DI RIPRESA ARIA AD EFFETTO ELICOIDALE 600x600 - ATTACCO Ø250 mm

VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA BAGNI Ø150 mm

BOCCHETTA DI MANDATA ARIA CON ALETTE REGOLABILI - DIMENSIONI: 400x150 mm

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA - DIMENSIONI: 400x150 mm

GRIGLIA DI TRANSITO ARIA - DIMENSIONI: 400x150 mm

UNITA' INTERNA A CASSETTA A 4 VIE PER SISTEMA VRF

UNITA' INTERNA PENSILE A PARETE PER SISTEMA VRF

UNITA' INTERNA DI VENTILAZIONE MECCANICA CON RECUPERATORE DI CALORE  E
BATTERIA DI INTEGRAZIONE PER SISTEMA VRF

UNITA' ESTERNA VRF IN POMPA DI CALORE CON GAS REFRIGERANTE R-410A

TUBAZIONI IN RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO IDONEO
PER REFRIGERAZIONE - NORMA UNI EN 12735-1

COMANDO A FILO PER CONTROLLO E GESTIONE UNITA' INTERNE

COMANDO A FILO PER CONTROLLO E GESTIONE UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CON
RECUPERO CALORE

PANNELLO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO SISTEMA VRF CON DISPLAY LCD

UNITA' ESTERNA IN POMPA DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA MONO O MULTISPLIT

Ti

Tr

C

G.T.

UNITA' ESTERNA VRF IN
POMPA DI CALORE

TUBAZIONI A/R
IMPIANTO VRF

PRESA ARIA ESTERNA
IN COPERTURA
Ø250mm

ESPULSIONE ARIA IN
COPERTURA

Ø250mm
MANUFATTO TECNICO
PER PASSAGGIO
IMPIANTI MECCANICI

PRESA ARIA ESTERNA
IN COPERTURA

Ø250mm

ESPULSIONE ARIA IN
COPERTURA

Ø250mm

MANUFATTO TECNICO
PER PASSAGGIO

IMPIANTI MECCANICI
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CANALE DI PRESA
ARIA Ø250 mm

GRIGLIA DI PRESA
ANTIPIOGGIA ED
ANTINSETTO 100x60

TUBAZIONI A/R IMPIANTO VRF
ALL'UNITA' ESTERNA

CANALE DI ESPULSIONE
ARIA Ø250 mm

FORO NEL SOLAIO DI
COPERTURA 50x120

1.
00

0.
20

0.50

TUBAZIONI A/R IMPIANTO VRF
ALL'UNITA' ESTERNA

GRIGLIA DI PRESA
ANTIPIOGGIA ED
ANTINSETTO 100x60

GRIGLIA DI ESPULSIONE
ANTIPIOGGIA ED

ANTINSETTO 100x60

CANALE DI PRESA
ARIA Ø250 mm

CANALE DI ESPULSIONE
ARIA Ø250 mm

GRIGLIA DI ESPULSIONE
ANTIPIOGGIA ED

ANTINSETTO 100x60
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DETTAGLIO MANUFATTO TECNICO
PER PASSAGGIO IMPIANTI MECCANICI

Scala 1:50

AutoCAD SHX Text
ATPS

AutoCAD SHX Text
BOX OTTICI

900141
Borghi Timbro

900141
Volta DT

900141
Mariani Direttore DSI


	Fogli e viste
	SSE472 - Impianti di climatizzazione e ventilazione zona uffici - Piante e schema funzionale-Q03Dd472IM--R0


