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ZONA LOCALI
ELETTRICI

Spogliatoi

Sala Controllo

WC

Docce

Locale ITT

MONITOR

Locale SSE
4.75 m

AC

AC

Ti

3,5 kWfU.I. 02

UNITA' A PARETE

3,5 kWfU.I. 01

UNITA' A PARETE

Ti

TUBAZIONI A/R IMPIANTO AD
ESPANSIONE DIRETTA

(VEDI SCHEMA FUNZIONALE)

TUBAZIONI A/R IMPIANTO AD
ESPANSIONE DIRETTA

(VEDI SCHEMA FUNZIONALE)

Tp

Tp

TUBAZIONI A/R IMPIANTO AD
ESPANSIONE DIRETTA

(VEDI SCHEMA FUNZIONALE)

Spogliatoi

Sala Controllo

WC

Docce

Locale ITT

MONITOR

Locale SSE
4.75 m

TaTaTaTa

n.8 GRIGLIE DI RIPRESA PER
CANALE CIRCOLARE

Dimensione: 625x225 mm
Portata aria: 1200 m³/h cad.

n.3 GRIGLIE DI RIPRESA PER
CANALE CIRCOLARE
Dimensione: Ø800 mm

Portata aria: 9.500 m³/h cad.

CANALE CIRCOLARE DI
ESTRAZIONE
Dimensione: Ø800 mm
Portata aria: 9.500 m³/h cad.

VENTILATORE ASSIALE DI
ESTRAZIONE IN LINEA AD ALTA
EFFICIENZA
DIAMETRO: Ø500
PORTATA ARIA: 9.500 m³/h
PREVALENZA: 150 Pa
POTENZA ASSORBITA: 1,75 kW

n.3 GRIGLIE DI PRESA ARIA
ESTERNA A FILO SOFFITTO

Dimensione: 1100x700 mm

PLENUM A SOFFITTO PER
PRESA ARIA ESTERNA
Dimensione: 3500x1500xH800 mm

CANALE CIRCOLARE DI
PRESA ARIA ESTERNA
Dimensione: Ø800 mm
Portata aria: 9.500 m³/h cad.

GRIGLIA DI MANDATA ARIA
A PAVIMENTO

Dimensione: 600xH1600 mm
Portata aria: 9.500 m³/h cad.

n.1 GRIGLIA DI RIPRESA PER
CANALE CIRCOLARE
Dimensione: Ø600 mm
Portata aria: 5.000 m³/h

VENTILATORE ASSIALE DI
ESTRAZIONE IN LINEA AD ALTA
EFFICIENZA
DIAMETRO: Ø350
PORTATA ARIA: 5.000 m³/h
PREVALENZA: 150 Pa
POTENZA ASSORBITA: 1,0 kW

n.4 GRIGLIE DI RIPRESA PER
CANALE CIRCOLARE

Dimensione: 625x225 mm
Portata aria: 1200 m³/h cad.

CANALE CIRCOLARE DI
ESTRAZIONE
Dimensione: Ø600 mm
Portata aria: 5.000 m³/h

n.1 GRIGLIA DI PRESA ARIA
ESTERNA A FILO SOFFITTO

Dimensione: 1100x700 mm

GRIGLIA DI MANDATA ARIA
A PAVIMENTO

Dimensione: 700xH1600 mm
Portata aria: 5.000 m³/h cad.

PLENUM A SOFFITTO PER
PRESA ARIA ESTERNA

Dimensione: 1100x700xH800 mm

CANALE A TERRA
Dimensione: 800x400mm

LEGENDA
CANALIZZAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DI MANDATA ARIA

CANALIZZAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DI RIPRESA ARIA

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA AMBIENTE

BOCCHETTA DI MANDATA ARIA IN AMBIENTE

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA

UNITA' INTERNA PENSILE A PARETE AD ESPANSIONE DIRETTA MONOSPLIT O MULTISPLIT

UNITA' ESTERNA IN POMPA DI CALORE CON GAS REFRIGERANTE R-32 AD ESPANSIONE
DIRETTA MONOSPLIT O MULTISPLIT

VENTILATORE ASSIALE DI ESTRAZIONE IN LINE AD ALTA EFFICIENZA CIRCOLARE

COMANDO A FILO PER CONTROLLO E GESTIONE UNITA' INTERNE

PANNELLO DI CONTROLLO AMBIENTE,  CHE CONFRONTA LA TEMPERATURA INTERNA CON
UN SET-POINT IMPOSTATO DA UTENTE E REGOLA DI CONSEGUENZA UN SEGNALE 0-10 V
PER LA VELOCITA' DEL VENTILATORE DI ESTRAZIONE ARIA

COMANDO A FILO PER CONTROLLO E GESTIONE UNITA' INTERNE CONDIZIONATORI DI
PRECISIONE

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE DI PRECISIONE CON ASPIRAZIONE DALL'ALTO E
MANDATA DELL'ARIA FRONTALE CON PLENUM AD ESPANSIONE DIRETTA

CONDENSATORE REMOTO PER UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE DI PRECISIONE
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Tp

n.3 GRIGLIE DI PRESA ARIA
ESTERNA A FILO SOFFITTO

Dimensione: 1100x700 mm

PLENUM A SOFFITTO PER
PRESA ARIA ESTERNA
Dimensione: 3500x1500xH800 mm

n.1 GRIGLIA DI PRESA ARIA
ESTERNA A FILO SOFFITTO

Dimensione: 1100x700 mm

PLENUM A SOFFITTO PER
PRESA ARIA ESTERNA

Dimensione: 1100x700xH800 mm

LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE 230 V

m
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CONDENSATORE REMOTO
IN COPERTURA

UNITA' INTERNA

SIFONE

UNITA' INTERNA
POTENZA FRIGORIFERA TOT.: 14,5 kW
POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE: 12,8 kW
EER : 3,36
PORTATA ARIA: 3.200 m³/h
PRESSIONE SONORA: 57 dB(A)
DIMENSIONI (LxPxA): 750x601x1990 mm
PESO: 210 Kg

Ø5/8" (15,88)
Ø1/2" (12,70)

AC

CURVE INVERTITE (CONTRO-SIFONE)
SUPERIORI ALLA BATTERIA DEL CONDENSATORE

TRAPPOLA OLIO

VALVOLA DI
RITEGNO

m
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. 1
0,

00

BATTERIA

CONDENSATORE REMOTO
PORTATA ARIA = 3.500 m³/h
POTENZA ASSORBITA = 0,6 kW
LIVELLO POTENZA SONORA = 71 dB(A)
DIMENSIONI (LxPxA) =  871x548x811mm

AC

CONDENSATORE
REMOTO

TUBAZIONI A/R IMPIANTO AD
ESPANSIONE DIRETTA

(VEDI SCHEMA FUNZIONALE)

TUBAZIONI A/R IMPIANTO AD
ESPANSIONE DIRETTA

(VEDI SCHEMA FUNZIONALE)

UNITA' ESTERNA DI
CONDIZIONAMENTO

MANUFATTO TECNICO
PER PASSAGGIO

IMPIANTI MECCANICI

MANUFATTO TECNICO
PER PASSAGGIO

IMPIANTI MECCANICI

CONDENSATORE
REMOTO

TUBAZIONI A/R IMPIANTO AD
ESPANSIONE DIRETTA

(VEDI SCHEMA FUNZIONALE)

MANUFATTO TECNICO
PER PASSAGGIO
IMPIANTI MECCANICI

UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO 

UNITA' INTERNA 01
3,5 kWf

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
UNITA' ESTERNA
- POTENZA FRIGORIFERA: 6.15 KW(nom.)
- POTENZA RISCALDAMENTO: 7.03 KW(nom.)
- POTENZA ASSORBITA FRIG: 1.44 KW(nom.)
- POTENZA ASSORBITA RISC: 1.59 KW(nom.)
- COP: 4.42
- EER: 4.27
- GAS REFRIGERANTE: R-32
- DIMENSIONI (LxAxP): 870x655x320 mm

UNITA' INTERNA 02
3,5 kWf

Ø 9,5
Ø 6,4

Ø 9,5
Ø 6,4
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Progetto Definitivo

PIANTA CHIAVE - Scala 1:1.000IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - Scala 1:100

IMPIANTO VENTILAZIONE - Scala 1:100

VISTA FRONTALE - Scala 1:100
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CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE
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Società di ingegneria

Via C. Seganti  73/F  int. 5/6  -  47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892   E-mail: info@eltec-service.it

NOTA BENE

IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, I RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI

SCHEMA FUNZIONALE
ZONA 3 - IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA
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