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SERBATOIO ANTINCENDIO

n°1 SERBATOIO INTERRATO

- DIMENSIONI 10704xD3000n°3 VASCHE
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IMENSIONI 10704xD3000n°3 VASCHE
APACITA’ UTILE COMPLESSIVA 150 m®
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" SPESSORE 6 om £ RIVESTITA ESTERNAMENTE CON LAMIERING DI ALLUMINIO SPESSORE 6110 MM 1. ATTACCO DN70 CON GIRELLO GLI ATTACCHI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI . - — ; E—
2. VALVOLA DI SICUREZZA A NORMA UNI10779. E (IHTH AT )
3. DISPOSITIVO DI DRENAGGIO AUTOMATICO LA PRESSIONE NOMINALE DI TUTTI | COMPONENTI L IMPIANTO SPRINKLER
4. VALVOLA DI RITEGNO DEL SISTEMA ANTINCENDIO NON DEVONO ESSERE
5. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (NORMALMENTE APERTA). MINORI DI 16 BAR. : : LIVELLO DI RISCHIO (UNI12845) OH3
6. COLLETTORE DN80O TIPOLOGIA IMPIANTO Umido
L. TRATTO DI LUNGHEZZA VARIABILE SECONDO NECESSITA, DA AREA OPERATIVA MINIMA 216 m?
PROTEGGERE CONTRO IL GELO OVE NECESSARIO. I IVI P IAN TI IVI ECCAN ICI PRESSIONE RESIDUA MINIMA EROGATORE SFAVORITO | 0.35 bar
DURATA DI SCARICA 60 minuti
PIANTA - Scala 1:50 PORTATA - AREA SFAVORITA 1293.07 Uminuto
PREVALENZA IMPIANTO - AREA SFAVORITA 298 kPa
PORTATA - AREA FAVORITA 1252 .94 |/minuto
| I IVI P IANTI M ECCAN CI PREVALENZA IMPIANTO - AREA FAVORITA 241 kPa
CAPACITA' UTILE MINIMA RISERVA IDRICA 78 m?
ATTACCO MOTOPOMPA VVF Doppio

SEZIONE (-C - Scalalt:50

IMPIANTO IDRANTI
LIVELLO DI RISCHIO (UNI10779) 3
I I TIPOLOGIA PROTEZIONE INTERNA UNI45
PORTATA MASSIMA CONTEMPORANEA 519.25 I/minuto
— PREVALENZA RICHIESTA 231 kPa
: DURATA DI SCARICA 120 minuti
CAPACITA’ UTILE MINIMA RISERVA IDRICA 63 m?
I ATTACCO MOTOPOMPA WF Doppio

-

- M GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
_¢; |__QF Soccorritore Collegamento tra serbatol e tubazioni PORTATA TOTALE 150 mh
— . dell tore PREVALENZA RICHIESTA 550 kPa

corico deltinstalla CAPACITA' UTILE MINIMA RISERVA IDRICA 141
CAPACITA' TOTALE DI RISERVA IDRICA 150 m?
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IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI, | RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI
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Tanponatura finale a carico
dell'installatore

* RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti ¢ Mobilita sostenibile

) |
/ — N FERROVIENORD
: : B | 190t dopple parete Bl FNMGROUP
— 4.37

H NORD._ING

Bl FNMGROUP

I M P IAN TI M ECCAN ICI I M P IAN TI M ECCAN ICI CODICE LIVELLO DPR. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
COMMESSA PROGETTAZ IONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA

SEZIONE B-B - Scala 1:50 SEZIONE A-A - Scala 1:50 NE @ [d| 4167 1M [-]-] IR[1] | 150
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO
Progetto Definitivo
—
R o lLlL”
A
R o
~ . Impianti meccanici Fabbricato Viaggiatori e SSE
~ FV - Impianto antincendio
. o brics Vasca antincendio - Piante, sezioni e dettagli
m&\ Colleganenti idraulici o carico dell'instellatore Pesi Colleganenti elettrid a carico dellinstallatore —
— qx \ . Cleﬂ m M)‘te ] Peso Stntko . P_lll‘to nlmtnm Tensme_ me k_V N.Pd_l Mnm | Data Descrizione Redatto Controllato
2o Mandata DNIOO PNI6  |Interna ol modulo Nodulo @ secco  4650Kg |Quadro Elettroponpe “yv £ | 3+T SERBATOI = 3 -
Aspirazione Ponpa. Principele 1 / Serbotol & secco  x Quadro AV 15 | 14N+T SERBATOND kel
2 7 S e VB Socaertre 7 e WV o T | F
8.72 Ritorno in 'mn;:'h ; Sistema ¢ serbatolo pleno u' Quadro Plota o v u 3+T SERBATUID < | 1 | ciu2022 NUOVO LAYOUT FABBRICATO VIAGGIATORI
o [ Ritorno In vasco scomblatare d calore Iy 0 | ot 2020 PRIMA EMISSIONE
0 _
« mMG:h:leDMvﬂ W 1:W+7 locse NORD_ING FERROVIENORD
Poli Sezione Distanza m
Da deﬂnire 2 075 max 800m Cavo Schermato
|Pehwrdhhhhﬂrzhtﬂlﬂﬁdw*lwmmmm
I-I I-I 1 sistena viene fornito secondo le spedfiche di preventivo e lo standard costruttivo IDRIELETIRICA
— wn lo ele mgm della ”'? fﬁ riferinento al ﬁ del sisteno, Progettista Collaborazione REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DATA
12.16 IN350 PNi6 [lah‘h. mﬂm ;% richiests, :;l‘l‘h h M;ﬁew,s:?ah = NORD_ING L )] - _ Rodari Zenaro | Parietti | Giu. 2022 E>>'
T Tutte le tubezionl d w e mandata devono essere sorrette e non devono gravere sulla macchim EEl FNMGROUP Enﬁwﬁ and Technica] Services CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE AGG. (=
e/o sule bocche delle porpe ¥, UNL EN 1129 66, S WS pA 2
s o | 0059-2022 o
Sistama Qualith Cartficata UNI EN IS0 3001:2000 - Gert. n. Q00461 CSICERT ,.8
g

FILE: Impianto Antincendio - Vasca antincendio.dwg




