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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo del presente documento è quello di definire gli schemi elettrici per l’alimentazione di 
impianti elevatori per il trasporto di persone e le tipologie delle protezioni elettriche da 
utilizzarsi. Questi schemi si applicano e sono conformi alle esigenze di esercizio e di 
manutenzione di tutti gli impianti elevatori della rete FERROVIENORD. 

La presente specifica tecnica si applica esclusivamente: 
− sia alle linee della rete FERROVIENORD interconnesse all’infrastruttura ferroviaria 

nazionale incluse nell’Allegato A del D.M. 05/08/2016 (ramo Milano, ad eccezione della 
tratta Malnate Olona-Confine Italo/Svizzero); 

− sia alle linee della rete FERROVIENORD funzionalmente isolate incluse nell’Allegato 1 del 
D.M. n° 347 del 02/08/2019 (ramo Iseo). 

 

2 RIFERIMENTI 

2.1 Riferimenti Normativi 

La presente specifica tecnica adotta i riferimenti normativi di cui: 
- al paragrafo 8.5 “Produzione ed Erogazione dei Servizi” della norma UNI EN ISO 

9001:2015. 

2.2 Riferimenti al Sistema di Gestione Integrato 

La presente specifica tecnica adotta a riferimento, per quanto riguarda l’edizione in vigore 
alla data di approvazione, il capitolo 7 del Manuale del Sistema di Gestione Integrato di 
FERROVIENORD “Realizzazione del Servizio” e la procedura del Sistema di Gestione 
Integrato P 7.5-03 “Verifiche, Controlli e Monitoraggio degli Impianti Elettrici a Bassa 
Tensione”. 
 

3 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

BT   Bassa Tensione 
DO   Direzione Operativa 
MAN   Manutenzione 
MT   Media Tensione 
SAMBT Sistemi di Alimentazione MT/BT 
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4 ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEGLI ASCENSORI 

4.1 Schema elettrico generale 
Di seguito si riporta lo schema elettrico tipo per l’alimentazione degli ascensori: 
 

L1L2L3N

L1N L2N L3N L1N

SEZIONATORE GENERALE

FORZA MOTRICE

LUCE CABINA LUCE VANO LUCE LOCALE

MACCHINE

GENERALE

In = xxx A
Curva C
Id = 0,3 A

In = 6 A
Curva C

In = 6 A
Curva C

In = 6 A
Curva C

In = 16 A
Curva C

QUADRO LOCALE MACCHINE ASCENSORE

Icc = 6 kA

In = xxx A
Curva C
Id = 1 A

QUADRO GENERALE DI STAZIONE

ASCENSORE 1

In = xxx A
Curva C
Id = 1 A

ASCENSORE 2

CAVO DI COLLEGAMENTO
FG7OM1 quadripolare

< V

RELE' PRESENZA

TENSIONE TRIFASEGENERALE QUADRO

In = xxx A
Curva C
Id = 1 A

ASCENSORE N

In = xxx A
Id = 0,03 A

GENERALE

SEZIONE LUCE

PRESE

 

Il dimensionamento effettivo delle protezioni, dei conduttori e le loro quantità sono puramente 
esemplificative e dipendono dalle reali necessità per il funzionamento dell’ascensore. 
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4.2 Linea di Alimentazione 
L’alimentazione del locale ascensore deve essere effettuata tramite una sola linea. 
L’interruttore generale della linea “Ascensore”, collocato nel quadro generale utenze di 
stazione, è dimensionato in funzione della potenza complessiva e delle protezioni installate 
nel quadro allocato nel locale ascensore. 
L’interruttore di cui sopra è dotato di “bobina di sgancio” per la sua apertura mediante 
pulsante di emergenza. 
La protezione differenziale generale che protegge la linea ascensore deve essere tarata a un 
massimo di 1A, sensibile alle correnti alternate. 

4.3 Quadro di distribuzione nel Locale Macchine 
Il Quadro di Distribuzione deve essere di materiale plastico e deve contenere le protezioni 
elettriche delle linee per tutte le utenze utili all’esercizio dell’intero complesso ascensore. 
Il quadro deve essere dotato di morsettiera per l’allaccio della linea entrante e di quelle 
uscenti oltre che delle segnalazioni da riportare al sistema di telecomando dedicato. 
L’interruttore chiamato “Generale Forza Motrice” deve essere dotato di un contatto ausiliario 
per il riporto del suo stato oltre a quelli eventualmente utilizzati per il funzionamento 
dell’ascensore. 
Lo schema elettrico generale può differire da quello del paragrafo 4.1 in funzione delle 
necessità di funzionamento, nel rispetto dell’unicità della linea di alimentazione generale. 
Le nomenclature riferite agli interruttori automatici sono quelle riportate nello schema di cui al 
paragrafo 4.1. 
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5 ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE SCALE MOBILI 

5.1 Schema elettrico generale 
Di seguito si riporta lo schema elettrico tipo per l’alimentazione delle scale mobili: 
 

L1L2L3N

L1N L2N L3N L1N

SEZIONATORE GENERALE

FORZA MOTRICE

LUCE VANO LUCE LUCE

PETTINE

GENERALE

In = xxx A
Curva C
Id = 0,3 A

In = 6 A
Curva C

In = 6 A
Curva C

In = 6 A
Curva C

In = 16 A
Curva C

QUADRO DISTRIBUZIONE SCALA MOBILE

Icc = 6 kA

In = xxx A
Curva C
Id = 1 A

QUADRO GENERALE DI STAZIONE

SC. MOBILE 1

In = xxx A
Curva C
Id = 1 A

SC. MOBILE 2

CAVO DI COLLEGAMENTO
FG7OM1 quadripolare

< V

RELE' PRESENZA

TENSIONE TRIFASEGENERALE QUADRO

In = xxx A
Curva C
Id = 1 A

SC. MOBILE N

In = xxx A
Id = 0,03 A

GENERALE

SEZIONE LUCE

PRESEMOTORE BALAUSTRA

 
Il dimensionamento effettivo delle protezioni, dei conduttori e le loro quantità sono puramente 
esemplificative e dipendono dalle reali necessità per il funzionamento della scala mobile. 
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5.2 Linea di Alimentazione 
L’alimentazione del locale ascensore deve effettuata tramite una sola linea. 
L’interruttore generale della linea “Scala Mobile”, collocato nel quadro generale utenze di 
stazione, è dimensionato in funzione della potenza complessiva e delle protezioni installate 
nel quadro di distribuzione presso la scala mobile. 
L’interruttore di cui sopra è dotato di “bobina di sgancio” per la sua apertura mediante 
pulsante di emergenza. 
La protezione differenziale generale che protegge la linea ascensore deve essere tarata a un 
massimo di 1A, sensibile alle correnti alternate. 

5.3 Quadro di distribuzione Scala Mobile 
Tale quadro deve essere di materiale plastico e deve contenere le protezioni elettriche delle 
linee per tutte le utenze utili all’esercizio dell’intero complesso ascensore. 
Il quadro deve essere dotato di morsettiera per l’allaccio delle linee entranti e di quelle 
uscenti oltre che delle segnalazioni da riportare al sistema di telecomando dedicato. 
L’interruttore chiamato “Generale Forza Motrice” deve essere dotato di un contatto ausiliario 
per il riporto del suo stato oltre a quelli eventualmente utilizzati per il funzionamento 
dell’ascensore. 
Lo schema elettrico generale può differire da quello del paragrafo 5.1 in funzione delle 
necessità di funzionamento, nel rispetto dell’unicità della linea di alimentazione generale. 
Le nomenclature riferite agli interruttori automatici sono quelle riportate nello schema di cui al 
paragrafo 5.1. 
 




