
Ingresso in vasca

Qfs = 124.45 m
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SOLLEVAMENTO FGB

(parte ampliamento)

SUP=88 mq, Vu=500 mc, Q=25l/s

SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE AREA

BANCHINA/PIATTAFORMA

(parte ampliamento)

SUP=4 mq, Vu=2 mc, Q=9l/s

SOLLEVAMENTO FGB

(parte esistente)

SUP=106 mq, Vu=210mc, Q=250l/s

Qfs=130.00m

POZZETTO DI CALMA

Qfs=130.05 m
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POSIZIONE IMPIANTO DI

SOLLEVAMENTO ACQUE

REFLUE IN PROGETTO
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Ø500 mm
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foro 120x200cm con

chiusino modulare

valvole

valvole

F

Pozzetto di calma

Pozzetto di ispezione

Pozzetto con filtro
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SISTEMA DISPERDENTE

Batteria di 4 pozzi disperdenti

C.A. Di1000mm, anello ghiaia 40cm

Scavo De2000mm, Profondità -4.5m da p.c.

D

foro 100x200cm con chiusino modulare

Pozzetto sollevamento acque

dim. 200x100 cm

Pozzetto per aggottamento

acque area binari e

disoleatore

pozzetto pompe 200x700x50

foro 100x600cm con

chiusino modulare

foro 100x200cm con

chiusino modulare

D

SEZIONE A-A

SCALA 1:100

pozzetto pompe 200x700x50

foro 100x600cm con

chiusino in G.S. modulari

Classe D400

Elettropompe portata

50 l/s - Prevalenza 10.30 m

Tubazione di mandata

in acciaio DN150

Tubazione di mandata

in acciaio DN80

Tubazione di mandata

in acciaio DN100

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

Massetto di pendenza

i=1%

i=1%

i=1%

i=1%

foro 80x80 cm con chiusino

in G.S.  Classe D400

foro 80x80 cm con chiusino

in G.S.  Classe D400

Pianerottolo intermedio in

acciaio zincato dim. 150x150 cm

Pianerottolo in acciaio

zincato dim. 500x150 cm

i=1%

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

Pianerottolo intermedio in

acciaio zincato dim. 150x150 cm

Protezione del fondo con lastre

di pietra dim. 100x100x5 cm

Tubazione di raccolta A.M.

copertuta ampliamento

PVC DE200

Protezione del fondo con lastre

di pietra dim. 100x100x5 cm

Pozzetto prefabbricato  di

salto dim. 100x100x150 cm

Tubazione in PVC

staffata alla parete

Pozzetto dim. 40x40x40 cm

con pluviali di discesa

in PVC DE200

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

Pozzetto di calma gettato in

opera dim. 200x100x150 cm

Tubazione in

PVC DE500

Qfs= 130.05

H5

H4

H3

H2

H1

Sensori di livello a galleggiante

H1-H2- ... Livelli di

accensione delle pompe

Elettropompe portata

9 l/s - Prevalenza 9.90 m

Elettropompe portata

25 l/s - Prevalenza 10.90 m

PVC S
N8 D

E630 m
m

 i=
1.0

%

PVC SN8 DE500 mm i=0.5%

tubazione staffata a parete

A B C

Tubazione di mandata

in acciaio DN150

i=1%

Pozzetto dim. 40x40x40 cm

con pluviali di discesa

in PVC DE200

foro 80x80 cm con chiusino

in G.S.  Classe D400

Barilotto DN150 con innesto tubo di

mandata in PEad PN10 DE140 mm

Massetto di pendenza

i=1%

D

SEZIONE B-B

SCALA 1:100

foro 80x80 cm con chiusino

in G.S.  Classe D400

Pianerottolo in acciaio

zincato dim. 770x150 cm

PVC S
N8 D

E160

PVC SN8 DE500 mm i=0.5%

tubazione staffata a parete

Tubazione di mandata

in acciaio DN80

Separatore di

 idrocarburi da 10l/s

Pianerottolo in acciaio

zincato dim. 290x90 cm

D

SEZIONE C-C

SCALA 1:100

pozzetto sollevamento pompe

dim.  200x150x50 cm

Pianerottolo in acciaio

zincato dim. 150x150 cm

i=1%

Tubazione di mandata

in acciaio DN100

Pluviale di discesa

in PVC DE200

Elettropompe portata

25 l/s - Prevalenza 10.90 m

Elettropompe portata

9 l/s - Prevalenza 9.90 m

Elettropompe portata

50 l/s - Prevalenza 10.30 m

Saracinesche e valvole

di non ritorno

Saracinesche e valvole

di non ritorno

Saracinesche e valvole

di non ritorno

SEZIONE LONGITUDINALE

Pianerottolo in acciaio

zincato dim. 500x150 cm

VASCA SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE

STAZIONE ESISTENTE Vu= 210 mc

VASCA AGGOTTAMENTO ACQUE

AREA BINARI E BANCHINE

(AMPLIAMENTO STAZIONE) Vu= 210 mc

VASCA SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE

COPERTURA IN AMPLIAMENTO

 Vu= 50 mc

Pianerottolo in acciaio

zincato dim. 770x150 cm

foro 120x200cm con

chiusino in G.S. modulari

Classe D400

foro 100x200cm con

chiusino in G.S. modulari

Classe D400

Pozzetto dim. 40x40x40 cm

con pluviali di discesa

in PVC DE200

PEAD PN10 DE140 mm

ricoprimento min 50cm

INGRESSO RACCOLTA ACQUE

EDIF.ESISTENTE

PVC SN8 DE630 mm i=1.0%

Pozzo sollevamento

acque reflue

SEZIONE D-D

TRINCEA CON POZZI DISPERDENTI

(scala 1:100)

POZZETTO DI CALMA

Dim. 100x100cm

POZZETTO CON FILTRO

INOX PER PROTEZIONE

DA DETRITI E FOGLIE

Ø120 cm

Ingresso

DN 200

Uscita

DN 200

POZZETTO DI ISPEZIONE

Dim. 100x100cm

NOTA:

SISTEMA DISPERDENTE

Batteria di 4 pozzi disperdenti realizzati con tubi forati in C.A. Di1000mm,

con anello di ghiaia 40cm avvolto in geotessile filtrante.

Scavo De2000mm, Profondità -4.5m da p.c.

Interasse minimo 10m

CONDOTTA

DE200 mm

PEad DE140 mm

POZZO DISPERDENTE

Ø100 cm

POZZO DISPERDENTE

Ø100 cm

Ø100
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POZZO DISPERDENTE

IN CLS Ø100 cm

GHIAIA

Ø200

CONDOTTA

IN ARRIVO

 DE200 mm

PARTICOLARE

POZZO DISPERDENTE

(scala 1:20)

SCAVO A POZZO A

PARETI VERTICALI

DIAM. 200 cm

CHIUSINO IN G.S. Ø65 CLASSE

D400 - DIN EN 124/1229

GETTO DI MAGRONE

IN CLS MAGRO

GEOTESSILE IN TNT

FILTRANTE k>1*10

-4

m/s

DETTAGLIO PLANIMETRIA VASCHE SOLLEVAMENTO

Scala 1:100

DETTAGLIO SEZIONI VASCHE SOLLEVAMENTO

Scala 1:100

d 3 6 0 F B

- -

R 1

varie
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