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IMPIANTO MOBILE DI
RIFORNIMENTO IDROGENO
Progetto Definitivo
SEZIONE TIPO CUNICOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO
NOTE GENERALI  FGENDA PLANIMETRIA OPERE CIVILI
1 — TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI.
2 — MISURE, POSIZIONI ED INGOMBRI DA VERIFICARE IN FASE Dl NUOVE OPERE CIVILI
COSTRUZIONE DALL'IMPRESA APPALTATRICE.
3 — IN CASO DI INTERFERENZE CON L’ESISTENTE, GLI INTERVENT] i 700 mm 1 Data Descrizione Redatto | Controllato
NECESSARI, SARANNO DEFINITI IN FASE DI COSTRUZIONE, L 1 NE
DALL IMPRESA APPALTATRICE, IN ACCORDO CON FNM E LA S
DIREZIONE LAVORI COPERTURA CARRABILE % 2
IN VETRORESINA, PRFV O SIMILARE (CLASSE ®© 1 1 | pic-2022 | MODIFICHE A SEGUITO DI RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA
T FONDAZIONE INTERESS! LO STRATO DI TERRENO ALTERATO, S| I PORIATA 4, CARCO DINAHCO ASSIO 0 | vov-zom | eomsawss
DOVRA" APPROFONDIRE LO SCAVO, FINO AL RAGGIUNGIMENTO CUNICOLO PREFABBRICATO 600X250mm, MASSA TOTALE A TERRA FINO FERROVIENORD APPALTATORE
EMESLTOSUCBASVTARACTSMIPDAC#AE% EAD SETFRFAETTlTL[J)lARBEO IL RlEMS\D/‘oEN&O CON IN"CLS VIBROCOMPRESSO A 45000 Kg — NORMA UNI 11002-1:2009). "SAPIO)
cm, |
VEGETAZIONE, MATERIA ORGANICA E QUALSIASI MATERIALE TUBO DRENANTE DN 80 Reaprese L fuut
CORROSIVO. (NOTA A) MATERIALE DRENANTE
Progettista REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO DATA
D'ANGELO Mz CUroLOT 0/
NOTA A — CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE AGG.
TUBO DRENANTE DN 80 DA PREVEDERE OGNI 6m CIRCA. ": tEChfem 10-DC-A-3001
o E
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