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1. INTRODUZIONE 

 
Su incarico di Nord_Ing S.r.l., nella presente relazione si riportano i risultati ottenuti dall’indagine 
strutturale eseguita nei comuni di Gemonio (VA) e Cittiglio (VA), in corrispondenza dei manufatti 
interessati dalla realizzazione del raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio (F31), 
sulla linea Saronno – Varese – Laveno. 
 

 
Vista aerea del sito (Google Earth) 

 
 
Finalità dell’indagine è l’individuazione delle caratteristiche geometriche e meccaniche delle opere 
d’arte di seguito elencate: 
 
66+393 OPN 644 – Tombino 
- N° 2 Ispezioni geometriche visive dei tombini; 
- Rilievo GPS del manufatto; 
- Rilievo fotografico. 
 
66+549 OPN 646 – Tombino 
- N° 1 Ispezione geometrica visiva del tombino; 
- Rilievo GPS del manufatto; 
- Rilievo fotografico. 
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66+621 OPN 647 – Sottovia SS394 
- N° 6 carotaggi; 
- N° 6 rilievi pacometrici; 
- N° 6 microcarotaggi per indagini endoscopiche; 
- Rilievo fotografico. 
 
67+151 OPN 650 – Tombino 
- N° 1 Ispezione geometrica visiva del tombino; 
- Rilievo GPS del manufatto; 
- Rilievo fotografico. 
 
67+588 OPN 652 – Tombino 
- N° 1 Ispezione geometrica visiva del tombino; 
- Rilievo GPS del manufatto; 
- Rilievo fotografico. 
 
 

 
Ortofoto con individuazione dell’area d’indagine (Google Earth) 
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2. GEOREFERENZIAZIONE GPS DEI PUNTI INDAGATI 

 
Le misure sono state effettuate con procedure satellitari (GPS) con l’utilizzo dello strumento GPS: 
Geomax Zenith06. 
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3. OPN 644 – TOMBINO 

 

 
 

3.1. Ispezione geometrica – visiva dei tombini 

Opera consiste in una serie di tombini collegati tra loro per il deflusso delle acque meteoriche 
provenienti per lo più dalla carreggiata e dalla linea ferroviaria.  
Il primo pozzetto ispezionato (P100) è stato realizzato in mattoni pieni alla base e in sommità in 
cemento. Il secondo pozzetto ispezionato è realizzato interamente in mattoni pieni. 
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3.2. Report dei punti georeferenziati 

Punto Descrizione Latitudine  Longitudine Quota m s.l.m. 

P100 Pozzetto N 45°52'50.5901" E 8°40'21.2190" 309.944m 

P101 Pozzetto N 45°52'50.5818" E 8°40'20.9879" 309.619m 
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3.3. Report fotografico 

 

Pozzetto P100 

 
Vista panoramica 

 
Veduta dall’alto pozzetto P100 

 
Vista E interno pozzetto 

 
Vista S interno pozzetto 
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Pozzetto P101 

 
Vista panoramica 

 
Veduta dall’alto pozzetto P100 

 
Vista E interno pozzetto 

 
Vista S interno pozzetto 
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4. OPN 646 – TOMBINO 

 

 
 

4.1. Ispezione geometrica – visiva dei tombini 

Il tombino risulta difficilmente localizzabile a causa dell’elevata vegetazione presente ai margini 
della linea ferroviaria.  Il pozzetto ispezionato è realizzato interamente in calcestruzzo.   
 

 

4.2. Report dei punti georeferenziati 

Punto Descrizione Latitudine Longitudine Quota m s.l.m. 

P102 Pozzetto N 45°52'55.2721" E 8°40'18.4596" 307.085m 
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4.3. Report fotografico 

 

Pozzetto P102 

 
Vista panoramica 

 
Veduta dall’alto pozzetto P102 
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5. OPN 647 – SOTTOVIA SS394 
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6. OPN 650 – TOMBINO 

 

 

6.1. Ispezione geometrica – visiva dei tombini 

Il manufatto in oggetto è composto da un arco in mattoni che attraversa la linea ferroviaria. Nei 
lati di testa del manufatto è presente un muro di tamponamento realizzato anch’esso in mattoni 
con malta dello spessore di circa 18 cm. 
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6.2. Report GPS 

Punto Descrizione Latitudine Longitudine Quota m s.l.m. 

P104 Limite soletta N 45°53'13.4098" E 8°40'09.8155" 297.414m 

P105 Limite soletta N 45°53'13.5328" E 8°40'09.7821" 297.419m 

P106 Limite soletta N 45°53'13.5901" E 8°40'10.0587" 297.425m 

P107 Limite soletta N 45°53'13.4437" E 8°40'10.0974" 297.428m 

P103 Quota sup. tubo -- -- 295.856m 

P108 Quota binario -- -- 297.719m 

 

6.3. Report fotografico 

 

Tombino OPN650 

 
Vista panoramica 
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7. OPN 652 – TOMBINO 

 

 
 

7.1. Ispezione geometrica – visiva dei tombini 

L’opera in oggetto non è stata del tutto localizzata a causa della folta vegetazione in 
corrispondenza del probabile punto di arrivo. Si presume che l’opera che attraversa la linea 
ferroviaria sia un tubo scatolare della larghezza di circa 60cm, analogamente al tubo che 
attraversa via baraggia (punto inizio tombino) 
 

7.2. Report GPS 

Punto Descrizione Latitudine Longitudine Quota m s.l.m. 

P109 Limite soletta N 45°53'27.3060" E 8°40'05.8374" 292.099m 

P110 Limite soletta N 45°53'27.3793" E 8°40'05.7904" 292.108m 
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7.3. Report fotografico 

 

Tombino OPN652 

 

 
Vista panoramica 

 

 
Punto inizio tombino  

 
 
 


























