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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA: m 1,50 - 2,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE TAGLIO DIRETTO
Umidita naturale 18,3 % Coesione: 5,3 kPa
Peso di volume minimo 16,8 KN/m? Angolo di attrito interno: 22,3 °
Peso di volume massimo 21,6 kN/m?3
FOTOGRAFIA
Peso specifico 27,0 kN/m3
Indice dei vuoti 0,668
Porosita 40,0 %
Grado di saturazione 75,4 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 46,4 %
Limite di plasticita 29,7 %
Indice di plasticita 16,7 %
Indice di consistenza 1,68
Passante al set. n° 40 NO

Limite di ritiro 14,4 %
ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 38,2 %
Sabbia 49,0 %
Limo 6,5 %
Argilla 6,3 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 2,058E-05 cm/sec

Posizione delle prove cm Rp VT

cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CFGR K TD 0 — kPa kPa

Sabbia anche debolmente limoso-argillosa con ghiaia.
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SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

' DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11501 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 29/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 30/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 18,3 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11502 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 29/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 29/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,8 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,6 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11503 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,0 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 27,0 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 27,2 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11504 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 01/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

46,4 %

Limite di plasticita

29,7 %

Indice di plasticita

16,7 %

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

21

28 37

Umidita (%) 294 | 29,9

Umidita (%)

50,1

43,7 39,0

Umidita media 29,7

56

Determinazione del Limite di liquidita
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SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11504 Allegato 1 DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 01/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 464 % 56
o w 54
Limite di plasticita 29,7 % 52
Indice di plasticita 16,7 % 50 QY
% N
Indice di consistenza 1,68 © 48
Passante al set. n° 40 NO 46
44 ON
42
» Q
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 36
M - Limi inorganici | - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di CO/,D/
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
LP. H
45
%
40
35
30 ci
25
20 CL
15 ) MH o/OH
10
5 Ml-o Ol
0 x
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Diagramma _Indice plastico - Limite liquido LL %

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11505 Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1

CAMPIONE: 1 PROFONDITA" m 1,50 - 2,00

LIMITE DI RITIRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 427-04

Materiale passante al setaccio n° 40 (0.420 mm): 30 %

Limite di ritiro= 14,4 %

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnricoEo( n e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO S NN s 90019018 || AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11506 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om cm cm/sec
5,0 4,0 4,0 1,04E-05
Altezza 19,00 cm 10,0 9.0 5.0 1 34E-05
Diametro 7,60 cm 20,0 17,5 8,5 1,21E-05
Sezione 4536  om? 40,0 32,5 15,0 1,19E-05
’ . 60,0 47,0 14,5 1,33E-05
Volume 861,93 cm 90,0 70,5 235 1,84E-05
Massa 1716,0 g 120 89,0 18,5 2,06E-05
Peso di volume 19,5 kN/m3
Umidita 20,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 2,06E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
om 8
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0 \T

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,‘0 140,0 160,0 180,0 200,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



<

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11507 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 29/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 31/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN643 $1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 -2,00
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 38,2 % | passante setaccio 10 (2 mm) 38,8 % D10 0,05339 mm
H 0,
S.abb|a 49,0 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 29,8 % D30 0,43651 mm
Limo 6,5 % ) D5 3,03720 mm
Argilla 6,3 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 12,8 % Deo 442937 mm
Coefficiente di uniformita 82,97 ‘ Coefficiente di curvatura 0,81 Doo 10,93217 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 »\Q 0
90 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
E 40 60 T
y (o)
% 30 70
%
]
20 — 80
N
10 #Nﬂw—ﬂa&—e‘ il %0
0 ! ‘ 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
17,0000 100,00 1,0000 33,84 0,0570 10,12 0,0111 7,33 0,0020 5,46
12,5000 96,42 0,4200 29,82 0,0409 9,50 0,0079 6,86 0,0012 5,31
8,0000 75,03 0,2500 24,27 0,0293 8,88 0,0056 6,40
4,0000 57,41 0,1050 20,75 0,0210 8,26 0,0040 6,09
2,0000 38,76 0,0750 12,77 0,0150 7,79 0,0029 5,77

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11508 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 46 87 128
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 5,00 7,00 4,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,20 0,21 0,25
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---

500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 5,3 kPa 300 =
Angolo di attrito interno: 22,3 ° P
200 /
Tipo di prova: Consolidata - lenta =
o . - 100 "
Velocita di deformazione: 0,021 mm / min 4
Tempo di consolidazione (ore): 24 0 1
0O 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,30 140
A 0,20 o —— , T 3
o = 2 o 112
0,10 a
0,00 /
56
-0,10 /;/ L 1
/
0,20 28 /
-0,30 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm O mm
DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11508 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 29/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG643 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0.7 \
1,4
PROVINO 1| AN
Pressione (kPa) 100 2’8
Altezza iniziale (cm) 2,000 35
Altezza finale (cm) 1,952 42
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (mm) 17,6 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,040 0 s 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0,7 \
1,4
PROVINO 2 o1 L\
Pressione (kPa) 200 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.5 \
Altezza finale (cm) 1,914 42
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (min) 59,5 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,012 ) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO S 07 \
1,4
PROVINO 3 |
Pressione (kPa) 300 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \
Altezza finale (cm) 1,874 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9 \\
T100 (Inll’l) 66,9 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,010 "0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA: m 1,50 - 2,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidita naturale 14,8 %
Peso di volume minimo 15,8 kN/m3
Peso di volume massimo 20,4 kN/m?
Peso specifico 26,9 kN/m3
Indice dei vuoti 0,705

Porosita 41,4 %
Grado di saturazione 57,7 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 45,2 %
Limite di plasticita Non plastico

Indice di plasticita

Indice di consistenza

Passante al set. n° 40 NO

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 15,0 %
Sabbia 70,3 %
Limo 9,3 %
Argilla 54 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 3,041E-05 cm/sec

Posizione delle prove Rp VT

kPa kPa °©m

o
3

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

o

Sabbia a tratti anche debolmente limosa con poca
ghiaia.
10

20

30

40

50
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o

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/DHRETTORE TECNICO
dott. Enrico—Eoi in e-N° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11509 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 14,8 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN®: 11510 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 30/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 15,8 kN/m?3

Peso di volume massimo= 20,4 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11511 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m®) = 26,9 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,0 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati

decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11512

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

452 %

Limite di plasticita

Non plastico

Indice di plasticita

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

12

16

21

Umidita (%)

Umidita (%)

58,0

53,5

48,1

Umidita media

Determinazione del Limite di liquidita

64

W62

60

%

56
54

52
50

48
46

44

10

15

20 25 30 35 40 45
Numero di colpi

Limite plastico non eseguibile.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11513 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om om cm/sec
5,0 8,0 8,0 2,14E-05
Altezza 19,00 cm 10,0 15,5 7,5 2,14E-05
Diametro 7,60 cm 15,0 24,5 9,0 2,76E-05
Sezione 4536  com? 20,0 31,5 7.0 2,32E-05
' . 30,0 47,5 16,0 3,01E-05
Volume 861,93 cm 50,0 64,5 17,0 1,97E-05
Massa 1686,0 g 70,0 84,0 19,5 3,04E-05
Peso di volume 19,2 KkN/m?
Umidita 18,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 3,04E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
o L
10,0
20,0 D\K
30,0 o
40,0
50,0
(@]
60,0
70,0 O
80,0
90,0
100,0
0,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11514 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 $1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 -2,00
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 15,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 61,9 % D10 0,04309 mm
H 0,
S.abb|a 703 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 46,3 % D30 0,11556 mm
Limo 9,3 % ) D5 0,74681 mm
Argilla 54 9 | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 14,7 % Deo 175026 mm
Coefficiente di uniformita 40,62 ‘ Coefficiente di curvatura 0,18 | D90 5,97379 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 10
80 20
T
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S 60 40 T
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A E
50 50
N d N
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E 40 60 T
(o)
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%
20 80
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0 ‘ 100
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
10,0000 100,00 0,4200 46,26 0,0418 9,90 0,0082 6,14 0,0012 417
8,0000 96,42 0,2500 40,13 0,0302 8,83 0,0058 5,60
4,0000 81,18 0,1050 28,74 0,0217 7,93 0,0041 5,25
2,0000 61,93 0,0750 14,70 0,0155 7,22 0,0029 4,89
1,0000 51,90 0,0579 10,98 0,0115 6,68 0,0021 4,53

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA: m 3,00 - 3,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 22,8 %
Peso di volume minimo 15,8 kN/m3
Peso di volume massimo 21,4 kN/m?3
Peso specifico 26,9 kN/m3
Indice dei vuoti 0,776

Porosita 43,7 %
Grado di saturazione 80,4 %
LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico

Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

Non determinabile

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 13,0 %
Sabbia 75,9 %
Limo 7,8 %
Argilla 3,3 %
TAGLIO DIRETTO
Coesione: 6,8 kPa
Angolo di attrito interno: 27,3 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD o _ kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
_ = Sabbia localmente anche debolmente limosa con poca
- - ghiaia.
- 10—
— 20—
— 30—
— 40
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

' DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N°

v
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11515 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 22,8 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11516 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 30/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 15,8 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,4 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11517 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m®) = 26,9 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 28,2 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11518

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA m 3,00 - 3,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 13,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 741 % D10 0,06902 mm
H 0,
S.abb|a 75,9 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 32,8 % D30 0,34803 mm
Limo 78 % _ Dso 0,67914 mm
Argilla 3,3 9% | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 1,1 % Deo 0.89742 mm
Coefficiente di uniformita 13,00 ‘ Coefficiente di curvatura 1,96 | D9o 5,83188 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 0
AN
a0 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
g 40 60 T
Y (o)
% 30 70
%
20 — 80
10 &l 90
9\\6\6\9
—o—e1la
0 | T 1 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
16,0000 100,00 1,0000 63,88 0,0586 7,80 0,0117 4,14 0,0021 2,65
12,5000 98,17 0,4200 32,76 0,0426 6,71 0,0083 3,73 0,0012 2,38
8,0000 94,66 0,2500 25,15 0,0307 5,90 0,0059 3,46
4,0000 84,44 0,1050 20,80 0,0220 5,22 0,0042 3,19
2,0000 74,1 0,0750 11,12 0,0158 4,55 0,0030 2,92

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11519 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 62 106 166
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 6,00 4,50 5,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,44 0,22 0,20
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---

500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 6,8 kPa 300 -
Angolo di attrito interno: 27,3 ° =
200
g
Tipo di : C lidata - lent
ipo '|‘pr<.3va | onsolidata en.a 100 /
Velocita di deformazione: 0,017 mm / min yod
Tempo di consolidazione (ore): 24 0 L1
0O 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,60 180
A 0,40 — T ] 3
mm, o 144
a
0,20 = — 2
= 108 P 5
0,00 /
72
-0,20 /// | [ ]
-0,40 36 I
-0,60 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm O mm
DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11519

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 08 \
1,6
PROVINO 1| A
Pressione (kPa) 100 3’2
Altezza iniziale (cm) 2,000 4.0 —
Altezza finale (cm) 1,925 4.8
Sezione (cm?): 36,00 5,6
T100 (mm) 46,1 6,4
Df (mm) 7 7.2
Vs (mm/min) 0,015 08 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO ‘3 0.8 \
1,6
PROVINO 2 ol
Pressione (kPa) 200 3’2 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 4.0 \
Altezza finale (cm) 1,895 48 \
Sezione (cm?): 36,00 5,6
Tioo (Inll’l) 49,7 6.4
Df (mm) 7 7.2
Vs (mm/min) 0,014 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO g 08
1,6
PROVINO 3 ol
Pressione (kPa) 300 3’2 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 4.0 \
Altezza finale (cm) 1,854 48 \
Sezione (cm?): 36,00 56 \\
T100 (Inll’l) 33,4 6,4 \
Df (mm) 7 7.2
Vs (mm/min) 0,021 80 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA: m 4,50 - 5,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 21,7 %

Peso di volume minimo 16,2 kN/m3

Peso di volume massimo 21,1 kN/m?3

Peso specifico 27,0 kN/m3

Indice dei vuoti 0,765

Porosita 43,3 %

Grado di saturazione 78,2 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 45,9 %
Limite di plasticita Non plastico

Indice di plasticita

Indice di consistenza

Passante al set. n° 40 Sl

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 16,4 %
Sabbia 59,2 %
Limo 15,9 %
Argilla 8,5 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 1,877E-06 cm/sec

Posizione delle prove cm Rp VT

cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CF GR 0 _ kPa kPa

Sabbia limosa debolmente argillosa con poca ghiaia.

10

20

30

40

50

50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
/ TTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova

i



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11520 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 21,7 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11521

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 30/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo =

16,2 kN/m?

Peso di volume massimo =

21,1 kN/m?

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11522 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA: m 4,50 - 5,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,0 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m®) = 26,9 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 28,4 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
T SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015 .
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11523 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

T o
Limite di liquidita 45,9 % La prova é stata eseguita sulla frazione
Limite di plasticita Non plastico granulometrica passante al setaccio

Indice di plasticita - n® 40 (0.42 mm)

LIMITE DI LIQUIDITA' LIMITE DI PLASTICITA'
Numero di colpi 13 19 26 Umidita (%)
Umidita (%) 54,1 49,7 45,2 Umidita media

Determinazione del Limite di liquidita

60

W 58
56

54 N

52

%

50

48
46

44

42

40

10 15 20 25 30 35 40 45
Numero di colpi

Limite plastico non eseguibile.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTI

FICATO DI PROVA N°:

11523

Allegato 1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE:

3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 45,9 % gg
Limite di plasticita ND. % ||W N
Indice di plasticita % 54 ~5
) N
Indice di consistenza % 52 ~
Passante al set. n° 40 Sl 50 Xk\
48 Ny
46 5
44 Ny
o . . 42 RREN
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 40 NN
M - Limi inorganici | - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di colpi
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
LP. H
45
%
40
35
30 ci
25
20 CL
15 MH o/OH
10
5 Ml-o Ol
0 | Q
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Diagramma _Indice plastico - Limite liquido LL %

Limite plastico non eseguibile.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
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¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11524

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 4,50 - 5,00

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om om cm/sec

5,0 2,0 2,0 5,18E-06

Altezza 19,00 cm 10,0 3,5 15 3,94E-06

Diametro 7,60 cm 20,0 5,5 2,0 2,66E-06

Sezione 4536  om? 30,0 7,0 1,5 2,03E-06

' . 60,0 14,0 7.0 3,27E-06

Volume 861,93  cm 120 225 8,5 2,12E-06

Massa 1706,0 g 240 42,0 19,5 2,79E-06

Peso di volume 19,4  kN/m? 960 9.5 48.5 1.88E-06
Umidita 21,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm

Coeff. di permeabilita 1,88E-06 cm/sec

Abbassamento
0,0

DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO

cm
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

—
[ rO

0,0

100,0

200,0

300,0 400,0

500,0 600,0 700,0 800,0

minuti

900,0
Tempo

1000,0

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
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AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11525 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 16,4 % | passante setaccio 10 (2 mm) 73,1 % D10 0,01046 mm
H 0,
S.abb|a 59,2 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 50,3 % D30 0,13465 mm
Limo 15,9 % _ Dso 0,41546 mm
Argilla 85 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 24,4 % Deo 0.86382 mm
Coefficiente di uniformita 82,60 ‘ Coefficiente di curvatura 2,01 Doo 7,40735 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
a0 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 N 50
N N
T U
E 40 \ 60 T
(o)
% 30 70
™ %
20 < 80
10 o [ 1] L 90
S—e—e— o
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
19,5000 100,00 1,0000 61,97 0,0555 21,22 0,0115 10,25 0,0021 6,99
12,5000 99,09 0,4200 50,27 0,0409 17,96 0,0082 9,36 0,0012 6,39
8,0000 91,10 0,2500 37,17 0,0299 14,99 0,0058 8,77
4,0000 81,17 0,1050 27,12 0,0216 12,92 0,0041 8,17
2,0000 73,07 0,0750 24,38 0,0155 11,44 0,0029 7,58
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AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA: m 6,00 - 6,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 20,1 %
Peso di volume minimo 15,3 kN/m3
Peso di volume massimo 19,9 kN/m?3
Peso specifico 27,0 kN/m3
Indice dei vuoti 0,841

Porosita 45,7 %
Grado di saturazione 65,7 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 33,0 %
Sabbia 60,9 %
Limo 4,3 %
Argilla 1,8 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 6,1 kPa
Angolo di attrito interno: 26,9 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD 0 kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
- - 1253 Sabbia con ghiaia.
— 10 —
— 20 —
30 —
40 —
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11526 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 20,1 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11527 Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 30/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo =

15,3 kN/m3

Peso di volume massimo =

19,9 kN/m3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
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AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11528 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,0 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m®) = 26,9 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 27,8 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
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AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11529 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 33,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 574 % D10 0,08821 mm
H 0,
S.abb|a 60,9 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 419 % D30 0,21103 mm
Limo 4.3 % _ Dso 1,02272 mm
Argilla 1,8 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 6,1 % Deo 2 49967 mm
Coefficiente di uniformita 28,34 ‘ Coefficiente di curvatura 0,20 | D90 15,85234 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
\S\
90 \Q 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
E 40 A 60 T
(o)
% 30 h\ 70
%
20 80
g
10 90
5|
0 | *6‘9‘9‘9_9 ~€~—?--e : | 5 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
46,0000 100,00 2,0000 57,39 0,0750 6,15 0,0158 2,50 0,0030 1,61
25,0000 97,39 1,0000 49,75 0,0589 4,15 0,0116 2,28 0,0021 1,46
12,5000 86,15 0,4200 41,91 0,0428 3,55 0,0083 2,06 0,0012 1,38
8,0000 71,66 0,2500 33,85 0,0308 3,10 0,0059 1,91
4,0000 65,51 0,1050 14,13 0,0221 2,80 0,0042 1,76

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11530

Pagina 1/2

DATA DI EMISSIONE:

05/09/22

Inizio analisi:

01/0

9/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione:

30/08/22

Fine analisi:

05/0

9/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 4

PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 59 106 160
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,50 4,50 6,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,22 0,11 0,12
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa =
Coesione: 6,1 kPa 300 =
Angolo di attrito interno: 26,9 °
200 -~
o
Tipo di : C lidata - lent
ipo '|‘pr<.3va | onsolidata en.a 100 o
Velocita di deformazione: 0,024 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24 0 e T/
0 1d0 200 300 400 500 600 700
kPa O
A 0,18 180
T
0,12 — - 3
= 8 144
mm
= kPa
0,06
7 108 2
0,00
72
-0,06 // 1
0,12 36 I
-0,18 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11530

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 10 |
2,0
PROVINO 1| o\
Pressione (kPa) 100 4’0 —
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0
Altezza finale (cm) 1,927 6.0
Sezione (cm?): 36,00 7,0
T100 (mm) 23,0 8,0
Df (mm) 7 9,0
Vs (mm/min) 0,030 ] ™05 4o 45 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO ‘3 1,0 |
2,0
PROVINO 2 el
Pressione (kPa) 200 4’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0 \
Altezza finale (cm) 1,890 6.0
Sezione (cm?): 36,00 7.0
T100 (Inll’l) 26,3 8,0
Df (mm) 7 9,0
Vs (mm/min) 0,027 | 190, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 1,0
2,0
PROVINO 3 vl
Pressione (kPa) 300 4’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0 \
Altezza finale (cm) 1,827 6.0 \
Sezione (cm?): 36,00 7,0 \\
Tioo (Inll’l) 47,9 8,0
Df (mm) 7 9,0
Vs (mm/min) 0,015 ] 90, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 9,00 - 39,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 21,0 %
Peso di volume minimo 21,0 kN/m3
Peso di volume massimo 27,0 kN/m?3
Peso specifico 27,0 kN/m3
Indice dei vuoti 0,762

Porosita 43,2 %
Grado di saturazione 75,9 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 19,4 %
Sabbia 62,5 %
Limo 10,5 %
Argilla 7,6 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 19,5 kPa
Angolo di attrito interno: 32,9 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD o kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
_ o : Sabbia debolmente limoso-argillosa con poca ghiaia.
— 10 —
— 20 —
30 —
40 —
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

| DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11531 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 9,00 - 39,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 21,0 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11532 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 30/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 9,00 - 39,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,1 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,0 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11533 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 9,00 - 39,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,0 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 27,0 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 28,7 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



<

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11534

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 5

PROFONDITA m 9,00 - 39,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 19,4 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 74,3 % D10 0,01906 mm
H 0,
S.abb|a 62,5 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 53,0 % D30 0,10054 mm
Limo 10,5 % _ Dso 0,37665 mm
Argilla 7.6 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 18,1 % Deo 0.74909 mm
Coefficiente di uniformita 39,31 ‘ Coefficiente di curvatura 0,71 Doo 9,61600 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 *\6{ 0
a0 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
g 40 o 60 T
(o)
% 30 70
%
20 80
10 e 90
“S\S_Qf;_‘s_‘e\e‘e
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
36,0000 100,00 2,0000 74,34 0,0750 18,15 0,0153 9,57 0,0029 6,92
25,0000 98,99 1,0000 63,51 0,0577 13,54 0,0113 8,91 0,0021 6,48
12,5000 97,73 0,4200 52,97 0,0418 12,00 0,0081 8,25 0,0012 6,26
8,0000 84,58 0,2500 38,81 0,0300 11,12 0,0057 7,81
4,0000 79,28 0,1050 31,75 0,0215 10,23 0,0041 7,37

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
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UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11535 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 9,00 - 39,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 89 144 218
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 5,00 5,00 6,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,40 0,44 0,62
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---

500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 19,5 kPa 300
Angolo di attrito interno: 32,9 °
200 »
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100
Velocita di deformazione: 0,016 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0O 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
A 0,90 . 220 o 3
0,60 =T 3 176
mm 2
030 T | kPa
, ]
132 7 = — 2
0,00
88 1
-0,30 /} ]
-0,60 44 /4
-0,90 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm O mm
DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11535

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE:

05/09/22

Inizio analisi:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione:

30/08/22

Fine analisi:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE: 5

PROFONDITA m 9,00 - 39,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 07 |
1,4
PROVINO 1| A
Pressione (kPa) 100 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35
Altezza finale (cm) 1,939 42
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (mm) 28,6 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,024 0 s 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0,7 \
1,4
PROVINO 2 1l
Pressione (kPa) 200 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.5 \
Altezza finale (cm) 1,889 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9
Typ0 (min) 619 56 —
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,011 s 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0.7 |
1,4
PROVINO 3 o1l
Pressione (kPa) 300 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \
Altezza finale (cm) 1,868 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9 \\
T100 (Inll’l) 54,0 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,013 "0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova

01/09/22
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UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 12,00 - 12,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 20,4 %

Peso di volume minimo 16,2 kN/m3

Peso di volume massimo 21,1 kN/m?3

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALIS| GRANULOMETRICA

Ghiaia 53,6 %
Sabbia 43,2 %
Limo-Argilla 3,2 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 6,8 kPa
Angolo di attrito interno: 40,3 °
Posizione delle prove cm Rp VT
cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CF GRTD S kPa kPa
- - SORT Ghiaia e sabbia.
— 10 —
— 20 —
— 30 —
40 —
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
TTORE TECNICO
dott. Enrico-Farr in -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11536 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 26/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 26/08/22 | Fine analisi: 27/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 20,4 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11537 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 26/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 26/08/22 | Fine analisi: 26/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,2 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,1 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11538 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 26/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 26/08/22 | Fine analisi: 29/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 $1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50
ANALIS| GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 93,6 % | passante setaccio 10 (2 mm) 374 % D10 0,18697 mm
H 0,
Sabbia 43.2 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 24,6 % BBO 3;;222 mm
Limo-Argilla 3,2 % i 0 50 ’ mm
<) o | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 3.2 % Dso 953283 mm
Coefficiente di uniformita 50,99 ‘ Coefficiente di curvatura 0,29 | D9o 23,82215 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 A 10
80 \ 20
\ T
P 70 30 R
A \ A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
E 40 60 T
(o)
% 30 70
o %
20 80
10 N 90
S
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
45,0000 100,00 2,0000 37,45 0,0750 3,22
25,0000 91,09 1,0000 33,42
12,5000 75,38 0,4200 24,57
8,0000 50,05 0,2500 13,04
4,0000 45,23 0,1050 3,97

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11539 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 29/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 26/08/22 | Fine analisi: 01/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 $1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03
Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 97 172 266
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,50 5,00 4,50
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,20 0,32 0,34
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 6,8 kPa 300 ’/
Angolo di attrito interno: 40,3 °
200
y's
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100
Velocita di deformazione: 0,039 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,60 280
A T //'_‘\
0,40
mm P 3 - 224
] a
0,20 — 1
= 168 /
0,00
112
-0,20 / L
-0,40 56 /4
-0,60 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11539 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 29/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 26/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 05 \
° 10
PROVINO 1 AN
Pressione (kPa) 100 2’0
Altezza iniziale (cm) 2,000 25
Altezza finale (cm) 1,969 3.0
Sezione (cm?): 36,00 3,5
T100 (mm) 14,7 4,0
Df (mm) 7 4.5
Vs (mm/min) 0,048 >0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 05 \
1,0
PROVINO 2 il
Pressione (kPa) 200 2’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 25 \
Altezza finale (cm) 1,937 3.0 \ -
Sezione (cm?): 36,00 3,5
Tioo (Inll’l) 20,8 4,0
Df (mm) 7 4,5
Vs (mm/min) 0,034 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO g 05
1,0
PROVINO 3 ve
Pressione (kPa) 300 2’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 25 \
Altezza finale (cm) 1,909 3.0 \
Sezione (cm?): 36,00 35 \\
T100 (Inll’l) 19,8 4,0 \
Df (mm) 7 4,5
Vs (mm/min) 0,035 >0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1

CAMPIONE:

7 PROFONDITA" m

15,00 - 15,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 20,6 %
Peso di volume minimo 15,4 kN/m3
Peso di volume massimo 21,2 kN/m?3
Peso specifico 26,8 kN/m3
Indice dei vuoti 0,767

Porosita 43,4 %
Grado di saturazione 73,6 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Non determinabile
Non plastico
Non determinabile

Limite di liquidita
Limite di plasticita
Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 49,4 %
Sabbia 37,6 %
Limo 7,8 %
Argilla 5,2 %
Posizione delle prove cm Rp VT
1D GR e kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
- @y Ghiaia con sabbia.
— 10 —
— 20 —
%0 -
— 40
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/DIRETTO
dott. Enrico-Eof in

i

TECNICO

° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11540 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 29/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 28/09/22 | Fine analisi: 30/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 20,6 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN®: 11541 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 28/09/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG647 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 15,4 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,2 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11542 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  05/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 28/09/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA" m 15,00 - 15,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m®) = 26,8 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,8 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 27,9 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11543 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 05/09/22 | Inizio analisi: 29/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 28/09/22 | Fine analisi: 31/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 $1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 15,00 - 15,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 49,4 % | passante setaccio 10 (2 mm) 46,1 % D10 0,05897 mm
H 0,
S.abb|a 37,6 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 36,5 % D30 0,32309 mm
Limo 78 % ) D5 3,97873 mm
Argilla 52 9 | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 13,0 % Deo 084289 mm
Coefficiente di uniformita 166,90 ‘ Coefficiente di curvatura 0,18 | D90 20,93405 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
\G{
90 10
80 20
T
P 70 30 R
A % A
S 60 40 T
S T
A ol 50 E
N - N
T Y U
E 40 60 T
s o
% 30 70
%
5|
20 E— 80
10 i 90
\6\6\9\9\&_9_
——0
0 ! Tﬁ 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
50,0000 100,00 2,0000 46,12 0,0750 13,00 0,0155 6,44 0,0029 4,69
25,0000 97,23 1,0000 43,65 0,0579 9,78 0,0114 5,97 0,0021 4,38
12,5000 68,99 0,4200 36,48 0,0418 8,82 0,0081 5,65 0,0012 4,06
8,0000 52,20 0,2500 23,66 0,0302 7,87 0,0058 5,33
4,0000 50,03 0,1050 20,83 0,0217 7,08 0,0041 5,01

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 1 PROFONDITA: m 1,50 - 2,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 21,8 %

Peso di volume minimo 15,2 kN/m3

Peso di volume massimo 20,5 kN/m?3

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALIS| GRANULOMETRICA

Ghiaia 62,8 %
Sabbia 35,1 %
Limo-Argilla 2,1 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 55 kPa
Angolo di attrito interno: 26,6 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD o . kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
- - By Ghiaia in matrice sabbiosa.
— 10 —
— 20 —
_ 30 —
40 —
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
/ TTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova

i



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11544 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 31/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 21,8 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11545 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 15,2 kN/m?3

Peso di volume massimo= 20,5 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11546 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 06/09/22 | Inizio analisi: 30/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 01/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 -2,00
ANALIS| GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 62,8 % | passante setaccio 10 (2 mm) 29,0 % D10 0,30697 mm
H 0,
Sabbia 351 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 15,8 % BBO égg;gg mm
Limo-Argilla 2,1 % i 0 50 ’ mm
9 o | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 21 % Deo 16,34863 mm
Coefficiente di uniformita 53,26 ‘ Coefficiente di curvatura 0,97 | D9o 37,83200 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N \R N
T U
E 40 60 T
(o)
% 30 70
%
20 80
10 90
N
0 ? 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
60,0000 100,00 2,0000 29,04 0,0750 2,07
25,0000 81,02 1,0000 22,24
12,5000 46,72 0,4200 15,79
8,0000 41,10 0,2500 6,21
4,0000 35,90 0,1050 4,85

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11547 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 52 109 152
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 5,00 4,00 3,50
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,32 0,36 0,36
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---

500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 5,5 kPa 300
Angolo di attrito interno: 26,6 °
200
Tipo di : C lidata - lent
ipo '|‘pr<.3va | onsolidata en.a 100 o
Velocita di deformazione: 0,031 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24 0 T/
0 1d0 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,60 160
A T I 3
0,40
mm // % o 128 /
0,20 a e 5
96 /
0,00 / /
64
-0,20 /
o/ 1
-0,40 //
-0,60 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm o mm
DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11547 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 01/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 30/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0,6 \
1,2
PROVINO 1 18
Pressione (kPa) 100 2’ 4
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0
Altezza finale (cm) 1,964 3.6
Sezione (cm?): 36,00 42
T100 (mm) 24,1 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,029 o0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0.6 \
1,2
PROVINO 2 s 1\
Pressione (kPa) 200 2’4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,922 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42 -
Tioo (Inll’l) 22,3 4,8
Df (mm) 7 5.4
Vs (mm/min) 0,031 ®05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO S 0.6 \
1,2
PROVINO 3 el
Pressione (kPa) 300 2’4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,896 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42 \\
Tioo (Inll’l) 22,1 4,8
Df (mm) 7| 54 —
Vs (mm/min) 0,032 ®05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 2 PROFONDITA: m 3,00 - 3,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 19,7 %

Peso di volume minimo 16,2 kN/m3

Peso di volume massimo 21,3 kN/m?3

Peso specifico 26,8 kN/m3

Indice dei vuoti 0,711

Porosita 41,6 %

Grado di saturazione 75,6 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 26,6 %
Sabbia 47,4 %
Limo 17,6 %
Argilla 8,4 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 5,211E-05 cm/sec
TAGLIO DIRETTO
Coesione: 18,0 kPa
Angolo di attrito interno: 30,7 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CFGR K TD 0 kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
_ _ N2 Sabbia limosa debolmente argillosa con ghiaia.
— 10—
— 20—
— 30—
0
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
/ TTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova

i



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11563 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 19,7 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11564 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,2 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,3 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11565 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m®) = 26,8 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,7 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 25,0 °C

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




<

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11566

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE:

2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om cm cm/sec
5,0 11,0 11,0 2,96E-05
Altezza 19,00 cm 10,0 20,0 9,0 2,63E-05
Diametro 7,60 cm 20,0 39,5 19,5 3,28E-05
Sezione 4536  om? 30,0 58,5 19,0 3,95E-05
’ 450 85,0 26,5 5,21E-05
Volume 861,93 cm?®
Massa 1686,0 g
Peso di volume 19,2 kN/m?
Umidita 20,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 5,21E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
oL
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11567 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 26,6 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 61,5 % D10 0,00942 mm
H 0,
S.abb|a ara OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 43,0 % D30 0,09090 mm
Limo 17,6 % _ Dso 0,71642 mm
Argilla 84 9 | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 26,0 % Deo 172774 mm
Coefficiente di uniformita 183,33 ‘ Coefficiente di curvatura 0,51 Doo 14,50486 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
a0 e 10
\S\
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T N u
g 40 ~ 60 T
~ (0]
% 30 70
S %
20 3 80
Ns
10 e 90
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
61,0000 100,00 2,0000 61,51 0,0750 26,04 0,0157 11,87 0,0030 7,41
25,0000 93,97 1,0000 54,35 0,0576 20,46 0,0116 10,60 0,0021 6,78
12,5000 88,91 0,4200 43,04 0,0423 16,96 0,0083 9,64 0,0012 6,14
8,0000 82,89 0,2500 37,24 0,0305 15,05 0,0059 8,69
4,0000 70,32 0,1050 32,97 0,0219 13,46 0,0042 8,05

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11568

Pagina 1/2

DATA DI EMISSIONE:

07/09/22

Inizio analisi:

02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione:

31/08/22

Fine analisi:

06/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 2

PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 71 143 190
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 5,00 4,50 5,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,26 0,26 0,29
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 18,0 kPa 300
Angolo di attrito interno: 30,7 °
200 /
Tipo di prova: Consolidata - lenta /
—— - - 100
Velocita di deformazione: 0,018 mm / min /o/
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,30 — 200
A = 3 - |
0,20
mm o 160
0,10 a
120 /
0,00 /
80
-0,10 // R
0,20 40 Il
-0,30 0
0 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11568

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 06/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 10 \
2,0
PROVINO 1 20
Pressione (kPa) 100 4’0
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0
Altezza finale (cm) 1,934 6.0
Sezione (cm?): 36,00 7,0
T100 (mm) 43,6 8,0
Df (mm) 7 9.0
Vs (mm/min) 0,016 | ™10, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 1,0 \
2,0
PROVINO 2 2o L\
Pressione (kPa) 200 4’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0 -
Altezza finale (cm) 1,895 6.0
Sezione (cm?): 36,00 7,0
Tioo (Inll’l) 28,2 8,0
Df (mm) 7 9,0
Vs (mm/min) 0,025 | 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO S 1,0 \
2,0
PROVINO 3 el
Pressione (kPa) 300 4’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0 \
Altezza finale (cm) 1,837 6.0 \
Sezione (cm?): 36,00 7,0 \
T100 (Inll’l) 58,5 8,0
Df (mm) 7 9,0
Vs (mm/min) 0,012 ™00, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 4,50 - 5,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 12,9 %
Peso di volume minimo 16,9 kN/m3
Peso di volume massimo 21,6 kN/m?3
Peso specifico 27,0 kN/m3
Indice dei vuoti 0,580

Porosita 36,7 %
Grado di saturazione 61,3 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Non determinabile
Non plastico
Non determinabile

Limite di liquidita
Limite di plasticita
Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 8,4 %

Sabbia 81,5 %

Limo 6,5 %

Argilla 3,6 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 7,2 kPa

Angolo di attrito interno: 30,3 °

ggsg,i;%de"e prove  cm k'if; k\ga om DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

— 0 — —
- - Sabbia con poca ghiaia.
— 10—
— 20 —
o0 =
a0 =
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/DIRETTO
dott. Enrico-Eof in
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TECNICO
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11573 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 12,9 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11574 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,9 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,6 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11575 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,0 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m®) = 26,9 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 27,9 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11576 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 8,4 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 81,1 % D10 0,07423 mm
H 0,
S.abb|a 81.5 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 574 % D30 0,15738 mm
Limo 6,5 % _ Dso 0,33668 mm
Argilla 3,6 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 10,1 % Deo 0.53495 mm
Coefficiente di uniformita 7,21 ‘ Coefficiente di curvatura 0,62 | D9o 4,21859 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
12,5000 100,00 0,4200 57,45 0,0420 6,40 0,0081 4,06 0,0012 2,70
8,0000 98,45 0,2500 39,97 0,0301 5,90 0,0058 3,69
4,0000 89,30 0,1050 21,28 0,0216 5,41 0,0041 3,44
2,0000 81,11 0,0750 10,12 0,0154 4,92 0,0029 3,19
1,0000 66,60 0,0582 7,14 0,0114 4,42 0,0021 2,95

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11577 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 06/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 62 127 179
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,00 4,00 4,50
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,14 0,14 0,16
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---

500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 7,2 kPa 300
Angolo di attrito interno: 30,3 °
200
/“/
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100 /ﬁ/
Velocita di deformazione: 0,018 mm / min /.,/
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0O 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,24 180 - 3
A T
0,16 — 3
’ A 144
mm kP
0,08 Zd a 2
108 /
0,00 /
72
-0,08 //// ] ]
0,16 36 /
-0,24 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm O mm
DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11577

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 06/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 4,50 - 5,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 1,0 \
° 20
PROVINO 1 20
Pressione (kPa) 100 4’0
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0
Altezza finale (cm) 1,936 6.0
Sezione (cm?): 36,00 7,0
T100 (mm) 43,0 8,0
Df (mm) 7 9.0
Vs (mm/min) 0,016 | ™10, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO ‘3 10 \
2,0
PROVINO 2 2o L\
Pressione (kPa) 200 4’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0
Altezza finale (cm) 1,899 6.0
Sezione (cm?): 36,00 7,0
Tioo (Inll’l) 30,5 8,0
Df (mm) 7 9,0
Vs (mm/min) 0,023 | 1007 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 10
2,0
PROVINO 3 2ol
Pressione (kPa) 300 4’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 5.0 \
Altezza finale (cm) 1,838 6.0 \
Sezione (cm?): 36,00 7,0 \
Tioo (Inll’l) 52,1 8,0
Df (mm) 7 9,0
Vs (mm/min) 0,013 | 1003 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 16,4 % =
Peso di volume minimo 17,0 kN/m3

Peso di volume massimo 21,6 kN/m?3

Peso specifico 26,9 kN/m3

Indice dei vuoti 0,623

Porosita 38,4 %

Grado di saturazione 72,1 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 4,3 %
Sabbia 85,7 %
Limo 7,2 %
Argilla 2,8 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 7,082E-05 cm/sec

Posizione delle prove
CFGR K

Rp VT

kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Sabbia con qualche raro grano di ghiaia.

50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
TTORE TECNICO
dott. Enrico-Farr in -N° Padova

i



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11548 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 16,4 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11549 Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 06/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo =

17,0 kN/m?

Peso di volume massimo =

21,6 kN/m?

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11550 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m®) = 26,9 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 28,7 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11551

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 06/09/22 | Inizio analisi: 05/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

31/08/22 | Fine analisi: 05/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE:

4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om om cm/sec
5,0 1,5 1,5 3,07E-05
Altezza 19,00 cm 10,0 20,0 8,5 2,47E-05
Diametro 7,60 cm 20,0 40,0 20,0 3,33E-05
Sezione 4536  om? 30,0 59,5 19,5 4,05E-05
’ . 40,0 78,0 18,5 5,05E-05
Volume 861,93 cm 45,0 88,0 10,0 7,08E-05
Massa 1706,0 g
Peso di volume 19,4 kN/m3
Umidita 18,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 7,08E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
am
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11552

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 06/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE:

4 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 4,3 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 90,3 % D10 0,07475 mm
H 0,
S.abb|a 85,7 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 55,9 % D30 0,17752 mm
Limo 72 % _ Dso 0,35216 mm
Argilla 28 9 | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 10,0 % Deo 0.50935 mm
Coefficiente di uniformita 6,81 ‘ Coefficiente di curvatura 0,83 | D9o 1,97782 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 o 0
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80 20
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
11,0000 100,00 0,4200 55,90 0,0428 5,84 0,0083 3,27 0,0012 2,05
8,0000 98,19 0,2500 38,52 0,0308 5,11 0,0059 2,91
4,0000 94,93 0,1050 16,93 0,0221 4,62 0,0042 2,66
2,0000 90,26 0,0750 10,05 0,0158 4,13 0,0030 2,42
1,0000 74,33 0,0589 6,82 0,0117 3,64 0,0021 2,17

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 5

PROFONDITA: m 7,50 - 8,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 16,4 %
Peso di volume minimo 16,1 kN/m3
Peso di volume massimo 20,6 kN/m?3
Peso specifico 26,9 kN/m3
Indice dei vuoti 0,707

Porosita 41,4 %
Grado di saturazione 63,5 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Non determinabile
Non plastico
Non determinabile

Limite di liquidita
Limite di plasticita
Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 10,6 %
Sabbia 78,8 %
Limo 7,2 %
Argilla 3,4 %
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR o kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
_ = Sabbia anche debolmente limosa con poca ghiaia.
— 10 —
— 20 —
_ 30 —
40 —
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

| DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N°

i

Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11553 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 7,50 - 8,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 16,4 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11554 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 7,50 - 8,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,1 kN/m?3

Peso di volume massimo= 20,6 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11555 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  06/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 7,50 - 8,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,8 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,4 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11556

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 06/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 5

PROFONDITA m 7,50 - 8,00

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 10,6 % | passante setaccio 10 (2 mm) 71,8 % D10 0,07110 mm
H 0,
S.abb|a 788 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 421 % D30 0,29397 mm
Limo 7.2 % _ Dso 0,91975 mm
Argilla 3,4 9 | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 10,6 % Deo 135415 mm
Coefficiente di uniformita 19,04 ‘ Coefficiente di curvatura 0,90 | D9o 4,99182 mm
C| Ghiaia Sabbia Limo Argilla
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
25,0000 100,00 1,0000 50,84 0,0584 7,68 0,0117 4,06 0,0021 2,89
12,5000 98,51 0,4200 42,14 0,0424 6,65 0,0083 3,80 0,0012 2,76
8,0000 95,84 0,2500 24,49 0,0306 5,87 0,0059 3,54
4,0000 87,26 0,1050 16,03 0,0220 5,22 0,0042 3,28
2,0000 71,78 0,0750 10,63 0,0158 4,57 0,0030 3,02

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
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dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 6

PROFONDITA: m 9,00 - 9,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 14,3 %
Peso di volume minimo 16,2 kN/m3
Peso di volume massimo 20,9 kN/m?3
Peso specifico 271 kN/m3
Indice dei vuoti 0,670

Porosita 40,1 %
Grado di saturazione 59,0 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Non determinabile
Non plastico
Non determinabile

Limite di liquidita
Limite di plasticita
Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 2,5 %
Sabbia 87,6 %
Limo 7,5 %
Argilla 24 %
PERMEABILITA'

Coefficiente k 4,081E-05 cm/sec
TAGLIO DIRETTO

Coesione: 1.1 kPa
Angolo di attrito interno: 37,5 °

VT
kPa

Posizione delle prove
CFGR K TD

Rp
kPa

cm

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

50

Sabbia localmente anche debolmente limosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

| DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N°
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11557 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 14,3 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11558 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,2 kN/m?3

Peso di volume massimo= 20,9 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11559 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 6 PROFONDITA: m 9,00 -9,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,1 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 27,0 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,5 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11560

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 6

PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om cm cm/sec
5,0 12,0 12,0 3,24E-05
Altezza 19,00 cm 10,0 24,5 12,5 3,75E-05
Diametro 7,60 cm 15,0 38,5 14,0 4,77E-05
Sezione 4536  om? 30,0 74,0 35,5 5,50E-05
’ 40,0 86,0 12,0 4,08E-05
Volume 861,93 cm?
Massa 1746,0 g
Peso di volume 19,9 kN/m3
Umidita 15,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 4,08E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
am T
10,0
20,0 e
30,0
40,0 ~
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0 ———
100,0
0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11561

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE:

6 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 2,5 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 87,8 % D10 0,07513 mm
H 0,
S.abb|a 87,6 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 56,4 % D30 0,13171 mm
Limo 75 % _ Dso 0,33714 mm
Argilla 24 v, | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 99 % Dso 0.52525 mm
Coefficiente di uniformita 6,99 ‘ Coefficiente di curvatura 0,44 | Doo 2,36573 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 e 0
T
a0 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
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A E
50 50
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% 30 70
N %
20 80
10 8 90
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0 Tt — 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
12,5000 100,00 0,4200 56,37 0,0425 5,94 0,0084 2,93 0,0012 1,84
8,0000 99,22 0,2500 41,34 0,0306 5,21 0,0060 2,56
4,0000 96,92 0,1050 25,99 0,0221 4,49 0,0042 2,32
2,0000 87,79 0,0750 9,92 0,0159 3,62 0,0030 2,08
1,0000 70,46 0,0585 6,90 0,0117 3,29 0,0021 1,96

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
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¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11562

Pagina 1/2

DATA DI EMISSIONE:

07/09/22

Inizio analisi:

05/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione:

31/08/22

Fine analisi:

07/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE: 6

PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 84 169 237
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,00 4,50 4,50
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,16 0,23 0,30
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 11,1 kPa 300
Angolo di attrito interno: 37,5 ° /«
200 /
g,
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100
Velocita di deformazione: 0,031 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,36 240 e
A — 3 1
0,24 2 192
mm j/ 1 kP /
0,12 a
— | 144 /
0,00 /
96
-0,12 /; 1
0,24 48 /4
-0,36 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11562

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 05/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 07/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S

.l

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2

CAMPIONE:

6 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0,6 \
1,2
PROVINO 1 s\
Pressione (kPa) 100 2’ 4 B
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0
Altezza finale (cm) 1,961 3,6
Sezione (cm?): 36,00 42
T100 (mm) 15,7 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,045 0% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO ‘3 0,6 |
1,2
PROVINO 2 0e
Pressione (kPa) 200 2’ 4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,924 3.6 \ —
Sezione (cm?): 36,00 42
Tioo (Inll’l) 29,3 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,024 o0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO s 0.6
1,2
PROVINO 3 rs
Pressione (kPa) 300 2’ 4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,897 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42 \\
T100 (Inll’l) 27,4 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,026 ®05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATOR
Freddo Alessandro geol.
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UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 7 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 13,2 %

Peso di volume minimo 16,0 kN/m3

Peso di volume massimo 21,1 kN/m?3

Peso specifico 27,0 kN/m3

Indice dei vuoti 0,647

Porosita 39,3 %

Grado di saturazione 56,3 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 12,7 %
Sabbia 73,9 %
Limo 10,1 %
Argilla 3,3 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 6,2 kPa
Angolo di attrito interno: 39,5 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD o _ kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
_ _ Sabbia localmente anche debolmente limosa con poca
- - ghiaia.
— 10 —
— 20 —
30 —
40 —
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
/ TTORE TECNICO
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11578 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 7 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 13,2 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11579 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 7 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,0 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,1 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11580 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 7 PROFONDITA" m 12,00-12,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,0 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 27,0 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 28,1 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11581 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 7 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 12,7 % | passante setaccio 10 (2 mm) 72,4 % D10 0,05513 mm
H 0,
S.abb|a 73,9 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 38,2 % D30 0,26363 mm
Limo 10,1 % ) D5 0,82612 mm
Argilla 3,3 9% | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 13,4 % Deo 197424 mm
Coefficiente di uniformita 23,11 ‘ Coefficiente di curvatura 0,99 | D9o 6,59765 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 T 0
90 s 10
I
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
E 40 = 60 T
(o)
% 30 70
N %
20 80
Ny
10 N 90
\S\Gx\&w
e
0 T 11100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
35,0000 100,00 2,0000 72,39 0,0750 13,42 0,0160 4,80 0,0030 3,00
25,0000 98,68 1,0000 53,34 0,0573 10,34 0,0118 4,31 0,0021 2,84
12,5000 97,64 0,4200 38,18 0,0428 7,73 0,0084 3,82 0,0012 2,67
8,0000 91,59 0,2500 29,07 0,0310 6,43 0,0060 3,49
4,0000 85,88 0,1050 17,11 0,0224 5,45 0,0042 3,16

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11582 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 05/09/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 07/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 7 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03
Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 92 168 257
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,00 5,00 4,50
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,21 0,28 0,28
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m?3): --- .- .-
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 6,2 kPa 300
Angolo di attrito interno: 39,5 ° /
200
yd
Tipo di prova: Consolidata - lenta
e : - 100
Velocita di deformazione: 0,030 mm / min /
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,30 260 —
A — 8 ]
0,20 ] 1" /
mm, . —] o 208
0,10 a
156
0,00 /
104
-0,10 / — T [ ]
0,20 52 /
-0,30 0
0 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11582 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 05/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 07/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 7 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 05
1,0
PROVINO 1 15
Pressione (kPa) 100 2’0
Altezza iniziale (cm) 2,000 25
Altezza finale (cm) 1,970 3.0
Sezione (cm?): 36,00 3,5
T100 (mm) 16,5 4,0
Df (mm) 7 4.5
Vs (mm/min) 0,042 >0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 05 \
1,0
PROVINO 2 15
Pressione (kPa) 200 2’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 25 \
Altezza finale (cm) 1,936 3.0 \ o
Sezione (cm?): 36,00 3,5
Tioo (Inll’l) 28,6 4,0
Df (mm) 7 4,5
Vs (mm/min) 0,024 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO s 05
1,0
PROVINO 3 15
Pressione (kPa) 300 2’0 ‘
Altezza iniziale (cm) 2,000 25 \
Altezza finale (cm) 1,901 3.0 \
Sezione (cm?): 36,00 35 \\
T100 (Inll’l) 29,0 4,0 \
Df (mm) . 7 :'2 N
Vs (mm/min) 0,024 "0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 g
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 8 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 1,1 %

Peso di volume minimo 16,1 kN/m3

Peso di volume massimo 21,2 kN/m?3

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALIS| GRANULOMETRICA

Ghiaia 26,0 %
Sabbia 72,1 %
Limo-Argilla 1,9 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 9,9 kPa
Angolo di attrito interno: 39,3 °
Posizione delle prove cm Rp VT
cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CF GRTD S kPa kPa
z z 120 Sabbia con ghiaia.
— 10 —
— 20 —
— 30—
40 —
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/ DIRETTORE TECNICO
dott. Enric ] n -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11569 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 01/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 8 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 11,1 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11570 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 8 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,1 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,2 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11571 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 07/09/22 | Inizio analisi: 31/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 02/09/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 8 PROFONDITA m 15,00 - 15,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 26,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 66,1 % D10 0,09253 mm
H 0,
Sabbia 72,1 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 38,3 % BBO 83;228 mm
Limo-Argilla 1,9 % i 0 50 ’ mm
g o | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 1,9 % Dso 1,33932 mm
Coefficiente di uniformita 14,47 ‘ Coefficiente di curvatura 0,82 | D9o 12,35861 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 \ 10
80 20
Y T
P 70 30 R
A ™ A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
E 40 " 60 T
(o)
% 30 70
%
20 N 80
10 90
0 b 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
30,0000 100,00 2,0000 66,12 0,0750 1,88
25,0000 97,87 1,0000 55,54
12,5000 90,26 0,4200 38,33
8,0000 80,17 0,2500 22,55
4,0000 72,01 0,1050 14,89

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11572 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 06/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 8 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 90 175 253
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 5,00 5,00 7,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,56 0,44 0,62
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---

500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 9,9 kPa 300
Angolo di attrito interno: 39,3 °
200
ya
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100
Velocita di deformazione: 0,015 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0O 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,90 260 = 3
A , T
0,60 —
mm /;—4 2 o 208
a
0,30 2
Z 156 / ]
0,00
104
-0,30 /// — 1
-0,60 52 /
-0,90 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm O mm
DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11572 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  07/09/22 | Inizio analisi: 02/09/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 31/08/22 | Fine analisi: 06/09/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN647 S2 CAMPIONE: 8 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 07 \
1,4
PROVINO 1| A
Pressione (kPa) 100 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35
Altezza finale (cm) 1,938 42
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (mm) 29,8 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,024 Y085 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 07 \
1,4
PROVINO 2 ol
Pressione (kPa) 200 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.5 \
Altezza finale (cm) 1,888 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (min) 94,6 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,007 %5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO s 07 \
1,4
PROVINO 3 ot
Pressione (kPa) 300 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \
Altezza finale (cm) 1,866 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9 \\
T100 (Inll’l) 53,7 5,6 \
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,013 "0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA: m 1,50 - 2,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA

Umidita naturale 24.4 % ' y .
Peso di volume minimo 171 kN/m3

Peso di volume massimo 21,8 kN/m?3

Peso specifico 26,7 kN/m3

Indice dei vuoti 0,712

Porosita 41,6 %

Grado di saturazione 93,3 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 49,7 % "
Limite di plasticita 31,0 %
Indice di plasticita 18,7 %
Indice di consistenza 1,35
Passante al set. n° 40 Sl

Limite di ritiro 17,8 %
ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 16,0 %
Sabbia 54,6 %
Limo 21,8 %
Argilla 7,6 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 1,468E-05 cm/sec

Posizione delle prove
CF GR K

Rp VT

kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Sabbia limosa localmente anche debolmente argillosa
con poca ghiaia.

50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
/ TTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova

i



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11455 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 24,4 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11456 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 02/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 17,1 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,8 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11457 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 04/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,7 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,7 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,4 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11458 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 05/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

49,7 %

La prova é stata eseguita sulla frazione

Limite di plasticita

31,0 %

granulometrica passante al setaccio

Indice di plasticita

18,7 %

n° 40 (0.42 mm)

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

16

29 36

Umidita (%) 301 | 318

Umidita (%)

54,3

48,3 46,0

Umidita media 31,0

%

62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42

Determinazione del Limite di liquidita

10

15

20

25 30 35 40

Numero di colpi

45

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11458 Allegato 1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 05/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 49,7 % gg
Limite di plasticita 31,0 % w 58 ™~
Indice di plasticita 18,7 % 56 e .
[0)
Indice di consistenza 1,35 % 54 . ~
Passante al set. n° 40 Sl 52 S~
50 =~
48 o
46 ol
N o 44
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 42
M - Limi inorganici | - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di CO/,D/
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
LP. H
45
%
40
35
30 ci
25
20 CL A
\
15 MH o/OH
10
5 Ml-o Ol
0 !
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Diagramma _Indice plastico - Limite liquido LL %

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11459 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 05/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 06/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

LIMITE DI RITIRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 427-04

Materiale passante al setaccio n° 40 (0.420 mm): 57 %

Limite di ritiro= 17,8 %
Coefficiente di ritiro = 1,55
Ritiro di volume = -5,70

Ritiro lineare = -1,98

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11460 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 06/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om om cm/sec
5,0 3,0 3,0 7,80E-06
Altezza 19,00 cm 20,0 1,5 8,5 7,72E-06
Diametro 7,60 cm 40,0 19,5 8,0 5,85E-06
Sezione 4536  om? 60,0 30,5 11,0 8,78E-06
’ . 120 55,0 24,5 7,90E-06
Volume 861,93 cm 180 85,5 30,5 1,47E-05
Massa 1706,0 g
Peso di volume 19,4 kN/m?
Umidita 25,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 1,47E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
o b
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0
minuti  Tempo

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11461 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 04/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 $1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 -2,00
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 16,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 67,7 % D10 0,01239 mm
H 0,
S.abb|a 54,6 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 56,8 % D30 0,07696 mm
Limo 21,8 % ) D5 0,33138 mm
Argilla 7.6 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 29,4 % Deo 0.68931 mm
Coefficiente di uniformita 55,66 ‘ Coefficiente di curvatura 0,69 | Doo 6,85053 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
%\\&
90 h 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S K T
A E
50 50
N N
T N U
E 40 ~ 60 T
(o)
%
20 N 80
Nl
10 ebe iy 90
ote &
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
27,0000 100,00 2,0000 67,73 0,0750 29,43 0,0160 10,90 0,0030 6,93
25,0000 99,08 1,0000 62,38 0,0580 21,70 0,0118 9,82 0,0021 6,57
12,5000 95,94 0,4200 56,83 0,0430 16,66 0,0084 8,73 0,0012 6,21
8,0000 92,55 0,2500 41,87 0,0311 14,14 0,0060 8,01
4,0000 81,16 0,1050 36,82 0,0223 12,34 0,0042 7,29

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE:

2 PROFONDITA: m 3,00 - 3,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidita naturale 18,7 %
Peso di volume minimo 17,0 kN/m3
Peso di volume massimo 21,7 kN/m?
Peso specifico 271 kN/m3
Indice dei vuoti 0,661

Porosita 39,8 %
Grado di saturazione 78,4 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita
Limite di plasticita
Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

Non determinabile
Non plastico
Non determinabile

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 7,5 %
Sabbia 51,0 %
Limo 28,2 %
Argilla 13,3 %
TAGLIO DIRETTO
Coesione: 20,8 kPa
Angolo di attrito interno: 27,3 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD o kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
_ _ Sabbia limosa debolmente argillosa con rari grani di
- - ghiaia.
- 10—
— 20—
— 30—
— 40
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/DHRETTORE TECNICO
dott. Enrico—Eoi in e-N° Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11462 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 02/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 18,7 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11463 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 17,0 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,7 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11464 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,1 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 27,0 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,6 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11465

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA m 3,00 - 3,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 7,5 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 75,2 % D10 0,00212 mm
H 0,
S.abb|a 51,0 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 574 % D30 0,03086 mm
Limo 28,2 % _ Dso 0,25701 mm
Argilla 13,3 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 41,5 % Deo 0.53651 mm
Coefficiente di uniformita 253,00 ‘ Coefficiente di curvatura 0,84 | Doo 3,69536 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 TS 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S s T
A E
50 50
N i N
T U
g 40 & - 60 T
(o)
% 30 70
\\& %
20 <~ i 80
S|
10 S 90
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
12,5000 100,00 0,4200 57,37 0,0398 33,66 0,0082 15,52 0,0012 8,97
8,0000 94,19 0,2500 49,59 0,0290 29,12 0,0058 14,01
4,0000 91,91 0,1050 44,92 0,0212 24,59 0,0042 12,50
2,0000 75,21 0,0750 41,49 0,0154 20,56 0,0030 10,99
1,0000 66,70 0,0545 37,68 0,0114 18,04 0,0021 9,98

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11466 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 05/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 72 124 175
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 5,00 5,00 6,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,30 0,34 0,43
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---

500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
/
Coesione: 20,8 kPa 300 P
Angolo di attrito interno: 27,3 °
200 '/
Tipo di : C lidata - lent
ipo '|‘pr<.3va | onsolidata en.a 100 A
Velocita di deformazione: 0,035 mm / min A
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0O 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,60 180 — 3
/
A 0,40 — 3 "
mm, — — 1 o 144
0,20 — a o 5
= | 108 /
0,00 /
0,20 /// /
-0,40 36 I/
-0,60 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm O mm
DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria

AZIENDA CON

UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11466

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 05/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 08 \
1,6
PROVINO 1| pa L\
Pressione (kPa) 100 3’2 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 4.0 K
Altezza finale (cm) 1,919 4.8
Sezione (cm?): 36,00 5,6
T100 (mm) 23,0 6,4
Df (mm) 7 7.2
Vs (mm/min) 0,030 08 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO ‘3 0.8 \
1,6
PROVINO 2 pall
Pressione (kPa) 200 3’2 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 4.0 \
Altezza finale (cm) 1,893 48 \&
Sezione (cm?): 36,00 5,6 T
Tioo (Inll’l) 13,3 6.4
Df (mm) 7 7.2
Vs (mm/min) 0,053 &0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0.8
1,6
PROVINO 3 ol
Pressione (kPa) 300 3’2 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 4.0 \
Altezza finale (cm) 1,851 48 \
Sezione (cm?): 36,00 56 \\
T100 (Inll’l) 33,4 6,4 \
Df (mm) 7 7.2
Vs (mm/min) 0,021 80 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati

AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 6,00 - 6,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidita naturale 17,9 %
Peso di volume 171 kN/m3
Peso di volume secco 20,1 kN/m?3
Peso specifico 26,9 kN/m3
Indice dei vuoti 0,682

Porosita 40,6 %
Grado di saturazione 71,9 %

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 12,0 %
Sabbia 68,0 %
Limo 13,7 %
Argilla 6,3 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 11,8 kPa
Angolo di attrito interno: 29,6

FOTOGRAFIA

Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR 0 kPa kPa

cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

10

20

30

40

50

50

Sabbia debolmente limosa con rari grani di ghiaia.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/ DIRETTORE TECNICO

dott. Enrico-Eof in -N° Padova

&<




TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11467 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 02/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 17,9 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11468 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 01/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 17,1 kN/m?3

Peso di volume massimo= 20,6 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11469 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA: m 6,00 - 6,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,8 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,1 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11470

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 6,00 - 6,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 12,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 81,4 % D10 0,02225 mm
H 0,
S.abb|a 68,0 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 59,6 % D30 0,10938 mm
Limo 13,7 % ) Dso 0,28868 mm
Argilla 6,3 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 20,0 % Deo 0.43174 mm
Coefficiente di uniformita 19,40 ‘ Coefficiente di curvatura 1,25 | Doo 6,00093 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 0
AN
a0 10
80 20
T
P 70 R 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N x N
T U
E 40 60 T
(o)
0/0 30 S} 70
%
20 80
10 b P ~o 90
ey
s \SEAGL\Tbeﬁ”
0 ‘ 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
14,0000 100,00 1,0000 71,59 0,0563 16,25 0,0115 7,94 0,0021 5,01
12,5000 98,32 0,4200 59,62 0,0416 13,32 0,0082 7,21 0,0012 4,52
8,0000 92,51 0,2500 46,31 0,0302 11,36 0,0059 6,48
4,0000 86,47 0,1050 29,19 0,0217 9,90 0,0042 5,99
2,0000 81,43 0,0750 20,02 0,0156 8,67 0,0030 5,50

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11471

Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 06/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 69 125 183
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,50 4,50 5,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,09 0,18 0,29
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m?3): --- .- .-
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 11,8 kPa 300
Angolo di attrito interno: 296 °
200 /"/
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100 /u/
Velocita di deformazione: 0,022 mm / min /u/
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,30 200
) —
A >
0,20
mm I~ 2 100 /
kPa
0,10 /
/ ) 120 —
0,00 /
80
-0,10 // — T —
0,20 40 I/
-0,30 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11471

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 06/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 07 |
1.4
PROVINO 1| AN
Pressione (kPa) 100 2’8 -
Altezza iniziale (cm) 2,000 35
Altezza finale (cm) 1,954 42
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (mm) 24,5 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,029 0 s 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 07 \
1,4
PROVINO 2 sl
Pressione (kPa) 200 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.5 \
Altezza finale (cm) 1,904 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (min) 30,1 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,023 ) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0.7 |
1,4
PROVINO 3 il
Pressione (kPa) 300 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \
Altezza finale (cm) 1,866 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9 \\
T100 (Inll’l) 52,6 5,6 \
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,013 %5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

UNI EN ISO 9001:2015

<

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 4

PROFONDITA: m 9,00 - 9,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 20,8 %
Peso di volume minimo 16,9 kN/m3
Peso di volume massimo 21,8 kN/m?3
Peso specifico 26,9 kN/m3
Indice dei vuoti 0,678

Porosita 40,4 %
Grado di saturazione 83,9 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Non determinabile
Non plastico
Non determinabile

Limite di liquidita
Limite di plasticita
Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 15,0 %
Sabbia 70,3 %
Limo 9,4 %
Argilla 53 %
TAGLIO DIRETTO
Coesione: 51 kPa
Angolo di attrito interno: 36,5 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD o _ kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
_ = Sabbia anche debolmente limosa con poca ghiaia.
— 10—
— 20—
— 30—
— 40
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

' DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N°

i

Padova



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11472 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 02/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 20,8 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11473 Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo =

16,9 kN/m3

Peso di volume massimo =

21,8 kN/m?

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11474 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,8 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 27,4 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11475

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 4

PROFONDITA m 9,00 - 9,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 15,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 76,2 % D10 0,04413 mm
H 0,
S.abb|a 70,3 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 56,1 % D30 0,13357 mm
Limo 94 % _ Dso 0,34707 mm
Argilla 53 9% | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 14,7 % Deo 0.55231 mm
Coefficiente di uniformita 12,52 ‘ Coefficiente di curvatura 0,73 | D90 11,73125 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
100 0
e
90 S 10
N
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
g 40 N 60 T
(o)
% 30 70
%
20 80
10 Sad 90
)\e\e\e;\ﬂ L
TR
0 | | 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
38,0000 100,00 2,0000 76,16 0,0750 14,66 0,0154 7,05 0,0029 4,73
25,0000 95,99 1,0000 68,49 0,0572 1,17 0,0114 6,52 0,0021 4,37
12,5000 90,39 0,4200 56,08 0,0416 9,74 0,0081 5,80 0,0012 4,01
8,0000 87,65 0,2500 39,54 0,0301 8,48 0,0058 5,44
4,0000 84,12 0,1050 26,34 0,0216 7,59 0,0041 5,09

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11476 Pagina 1/2
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

03/08/22
06/08/22

DATA DI EMISSIONE: Inizio analisi:

Apertura campione:

31/08/22
01/08/22

Fine analisi:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA: m 9,00 -9,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 73 159 221
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 5,00 6,00 6,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,24 0,33 0,45
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 5,1 kPa 300
Angolo di attrito interno: 36,5 °
200 s
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100 /
Velocita di deformazione: 0,012 mm / min /1(
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,60 240
0,40
mm 2 o 192
| — 1 a
0,20
144 [~
0,00 /
96
-0,20 //
[l —
0,40 48 /
-0,60 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 8 10 12
mm O mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11476

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 06/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1

CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 07 |
1.4
PROVINO 1| A
Pressione (kPa) 100 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \
Altezza finale (cm) 1,920 42
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (mm) 50,7 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,014 Y085 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 07 \
1,4
PROVINO 2 o1 1\
Pressione (kPa) 200 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.5 \
Altezza finale (cm) 1,893 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (min) 58,8 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,012 %5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO g 07 \
1,4
PROVINO 3 ol
Pressione (kPa) 300 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \
Altezza finale (cm) 1,864 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9 \\
Tioo (Inll’l) 61,7 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,011 05 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 20,4 %

Peso di volume minimo 17,0 kN/m3

Peso di volume massimo 21,9 kN/m?3

Peso specifico 26,8 kN/m3

Indice dei vuoti 0,659

Porosita 39,7 %

Grado di saturazione 84,5 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 39,2 %
Limite di plasticita Non plastico

Indice di plasticita

Indice di consistenza

Passante al set. n° 40 Sl

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 23,2 %
Sabbia 49,3 %
Limo 17,2 %
Argilla 10,3 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 2,040E-05 cm/sec

Posizione delle prove cm Rp VT

cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CFGR K 0 — kPa kPa

Sabbia limoso-argillosa con ghiaia.

10

20

30

40

50

50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova

v



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11477 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 02/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 20,4 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11478 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 01/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 17,0 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,9 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11479 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00-12,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m®) = 26,8 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,7 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,0 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11480

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 04/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650

S1

CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

39,2 %

Limite di plasticita

Non plastico

La prova é stata eseguita sulla frazione
granulometrica passante al setaccio

Indice di plasticita

n° 40 (0.42 mm)

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

12

21

26

Umidita (%)

Umidita (%)

50,5

41,9

38,6

Umidita media

Determinazione del Limite di liquidita

56

W54

52

50 \0\

%

48
46

44
42

40

38

36

10

15

20 25 30 35 40 45

Numero di colpi

Limite plastico non eseguibile.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11480 Allegato 1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 03/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 04/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 392 % 56
o w 54
Limite di plasticita N.D. % 52
Indice di plasticita % 50
Indice di consistenza % 48
Passante al set. n° 40 Sl 46
44
42 RON
40
38
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 36 !
M - Limi inorganici | - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di CO/,D/
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
LP. H
45
%
40
35
30 ci
25
20 CL
15 MH o/OH
10
5 Ml-o Ol
0 | C
0 10 20 30 \4/0 50 60 70 80 90 100
Diagramma _Indice plastico - Limite liquido LL %

Limite plastico non eseguibile.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11481 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 05/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om om cm/sec
5,0 6,0 6,0 1,57E-05
Altezza 19,00 cm 10,0 12,0 6.0 1,64E-05
Diametro 7,60 cm 20,0 23,5 11,5 1,70E-05
Sezione 4536  om? 40,0 48,0 24,5 2,17E-05
’ . 60,0 65,6 17,6 2,01E-05
Volume 861,93 cm 90,0 85,5 19.9 2,04E-05
Massa 1656,0 g
Peso di volume 18,8 kN/m?
Umidita 20,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 2,04E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
cm (g\,
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11482 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 01/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 01/08/22 | Fine analisi: 03/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 $1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 23,2 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 64,0 % D10 0,00457 mm
H 0,
S.abb|a 49.3 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 56,1 % D30 0,08042 mm
Limo 17,2 % ) Dso 0,31190 mm
Argilla 10,3 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 27,5 % Deo 112944 mm
Coefficiente di uniformita 247,02 ‘ Coefficiente di curvatura 1,25 | Doo 18,41892 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 AS - 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 L 40 T
S T T
A E
50 50
N N N
T U
E 40 60 T
(o)
% 30 N 70
%
20 ™ 80
;\L\
10 BRes s 90
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
53,0000 100,00 2,0000 64,05 0,0750 27,53 0,0154 13,72 0,0029 9,01
25,0000 91,90 1,0000 59,14 0,0563 22,47 0,0113 12,71 0,0021 8,34
12,5000 87,59 0,4200 56,07 0,0412 19,10 0,0081 11,70 0,0012 7,66
8,0000 79,81 0,2500 45,49 0,0299 16,41 0,0058 10,69
4,0000 75,78 0,1050 39,43 0,0214 15,06 0,0041 9,68

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 19,0 % A
Peso di volume minimo 16,7 kN/m3

Peso di volume massimo 21,5 kN/m?3

Peso specifico 271 kN/m3

Indice dei vuoti 0,684

Porosita 40,6 %

Grado di saturazione 76,6 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 46,7 %
Limite di plasticita 23,2 %
Indice di plasticita 23,5 %
Indice di consistenza 1,18
Passante al set. n° 40 NO

Limite di ritiro 9,2 %
ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 22,3 %
Sabbia 52,7 %
Limo 15,4 %
Argilla 9,6 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 8,9 kPa
Angolo di attrito interno: 37,6 °
Posizione delle prove cm Rp VT
cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CF GRTD S kPa kPa
- - STORAE Sabbia debolmente limoso-argillosa con ghiaia.
— 10 —
— 20 —
— 30—
40 —
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
TTORE TECNICO
dott. Enrico-Farr in -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11483 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 19,0 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11484 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 04/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,7 kKN/m?3

Peso di volume massimo= 21,5 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11485 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 04/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA" m 15,00 - 15,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,1 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 27,0 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,8 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11486 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 05/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA: m 15,00 - 15,50

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

46,7 %

Limite di plasticita

232 %

Indice di plasticita

235 %

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

22

31 40

Umidita (%) 230 | 234

Umidita (%)

49,6

417 36,4

Umidita media 23,2

54

Determinazione del Limite di liquidita

52

50
48

0
446

44

42

40

38

36

34

10

15

20

25 30 35 40

Numero di colpi

45

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015

Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11486 Allegato 1

DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 05/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 46,7 % 54
o w 92
Limite di plasticita 23,2 % 50 y
Indice di plasticita 23,5 % 48 A
Indice di consistenza 1,18 % 46
Passante al set. n° 40 NO 44
42 O
40
38
36 @
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 34 T
M - Limi inorganici I - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di colpi
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
LP. H
45
%
40
35
30 ci
2
PZ
15 MH o/OH
10
5 Ml-o Ol
0 x
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Diagramma _Indice plastico - Limite liquido LL %

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11487 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 05/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 06/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

LIMITE DI RITIRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 427-04

Materiale passante al setaccio n° 40 (0.420 mm): 65 %

Limite di ritiro= 9,2 %
Coefficiente di ritiro= 1,63
Ritiro di volume = 1,16

Ritiro lineare = 0,38

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11488 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 04/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 $1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 22,3 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 74,4 % D10 0,00622 mm
H 0,
S.abb|a 52,7 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 64,7 % D30 0,08056 mm
Limo 15,4 % ) D5 0,12010 mm
Argilla 9,6 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 25,0 % Deo 0.29224 mm
Coefficiente di uniformita 46,96 ‘ Coefficiente di curvatura 3,57 | Doo 23,65145 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 AN 10
\@\
80 20
>—| — T
P 70 — 30 R
A 5 A
S 60 40 T
s s T
A E
50 50
N N
T U
E 40 60 T
(o)
% 30 70
\ %
20 s 80
> ~—
10 Fo-r | e — 90
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
48,0000 100,00 2,0000 74,39 0,0750 25,00 0,0152 13,19 0,0029 8,64
25,0000 90,27 1,0000 71,65 0,0557 20,79 0,0112 11,67 0,0021 8,03
12,5000 86,92 0,4200 64,72 0,0405 18,36 0,0080 10,46 0,0012 7,42
8,0000 81,39 0,2500 57,97 0,0293 16,54 0,0057 9,85
4,0000 76,52 0,1050 48,54 0,0211 14,71 0,0041 9,24

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

UNI EN ISO 9001:2015

<

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 20

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

10

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11489 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 08/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 $1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03
Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 81 168 235
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,00 5,00 8,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,45 0,43 0,32
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 8,9 kPa 300
Angolo di attrito interno: 37,6 ° y
200
g,
Tipo di prova: Consolidata - lenta
—— - - 100
Velocita di deformazione: 0,018 mm / min /
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,36 240 -
A — ? T
0,24
mm o 192
0,12 a /=
/ 144 /
0,00 //
96
0,12 /5/ -
0,24 48 I/
-0,36 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11489 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 08/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 15 |
3,0
PROVINO 1 e L\
Pressione (kPa) 100 6’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 75 \
Altezza finale (cm) 1,829 9.0
Sezione (cm?): 36,00 10,5
T100 (mm) 51 ,4 12,0
Df (mm) 7 13,5
Vs (mm/min) 0014 ] ™05 4o 45 2 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 1,5 \
3,0
PROVINO 2 e Ll
Pressione (kPa) 200 6’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 75 \
Altezza finale (cm) 1,794 9.0
Sezione (cm?): 36,00 10,5
Tio0 (Inll’l) 54,9 12,0
Df (mm) 7 13,5
Vs (mm/min) 0,013 | ™0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 3 1,5
3,0
PROVINO 3 el
Pressione (kPa) 300 6’0 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 75 \
Altezza finale (cm) 1,757 9.0 \
Sezione (cm?): 36,00 10,5 \\
T100 (Inll’l) 26,3 12,0
Df (mm) 7 13,5
Vs (mm/min) 0,027 | 10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 23,6 %
£ )
Peso di volume minimo 16,3 kN/m3
Peso di volume massimo 21,3 kN/m?3
Peso specifico 271 kN/m3
Indice dei vuoti 0,783
Porosita 43,9 %
Grado di saturazione 83,4 %
LIMITI DI CONSISTENZA
Limite di liquidita 47,2 %
Limite di plasticita 28,3 %
Indice di plasticita 18,9 %
Indice di consistenza 1,25
Passante al set. n° 40 Sl
Limite di ritiro 8,1 %
ANALISI GRANULOMETRICA
Ghiaia 16,6 %
Sabbia 69,4 %
Limo 11,3 %
Argilla 2,7 %
Posizione delle prove Rp VT
CF GR B crg B kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
- - Sabbia debolmente limosa con poca ghiaia.
— 10—
— 20 —
— 30 —
0
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
TTORE TECNICO
dott. Enrico-Farr in -N° Padova

.



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11490 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 03/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 23,6 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11491 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 02/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,3 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,3 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11492 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 04/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 27,1 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 27,1 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 27,8 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11493 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 05/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA: m 18,00 - 18,50

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

47,2 %

La prova é stata eseguita sulla frazione

Limite di plasticita

28,3 %

granulometrica passante al setaccio

Indice di plasticita

18,9 %

n° 40 (0.42 mm)

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

22

30 36

Umidita (%) 26,7 | 29,8

Umidita (%)

50,4

42,8 37,7

Umidita media 28,3
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Determinazione del Limite di liquidita
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SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11493 Allegato 1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 04/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 05/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN650 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA: m 18,00 - 18,50

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 472 % 56
o w 54
Limite di plasticita 28,3 % 52
Indice di plasticita 18,9 % 50 o
Indice di consistenza 1,25 % 48
Passante al set. n° 40 Sl 46
44
42 A
40
38
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 36 &‘(L
M - Limi inorganici | - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di CO/,D/
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
LP. H
45
%
40
35
30 ci
25
20 = =01
15 MH o/OH
10
5 Ml-o Ol
0 x
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Diagramma _Indice plastico - Limite liquido LL %

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11494 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  31/08/22 | Inizio analisi: 05/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 06/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG650 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

LIMITE DI RITIRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 427-04

Materiale passante al setaccio n® 40 (0.420 mm): 51 %

Limite di ritiro= 8,1 %
Coefficiente di ritiro = 1,57
Ritiro di volume = 0,61

Ritiro lineare = 0,20

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11495 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/08/22 | Inizio analisi: 02/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 02/08/22 | Fine analisi: 04/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN650 $1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 16,6 % | passante setaccio 10 (2 mm) 73,0 % D10 0,06041 mm
H 0,
S.abb|a 69,4 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 514 % D30 0,14768 mm
Limo 11,3 % ) . D5 0,40206 mm
Argilla 27 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 14,0 % Deo 0.81013 mm
Coefficiente di uniformita 13,41 ‘ Coefficiente di curvatura 0,45 | Doo 7,93297 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
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0 T 1l 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
43,0000 100,00 2,0000 72,97 0,0750 13,98 0,0158 4,54 0,0030 2,34
25,0000 94,77 1,0000 62,77 0,0581 9,29 0,0117 3,86 0,0021 2,17
12,5000 92,96 0,4200 51,37 0,0426 7,42 0,0083 3,35 0,0012 2,00
8,0000 90,11 0,2500 35,06 0,0308 6,24 0,0059 2,85
4,0000 81,15 0,1050 26,72 0,0222 5,22 0,0042 2,51

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG652 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA: m 1,50 - 2,00

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA

Umidita naturale 20,5 % T ke

Peso di volume minimo 16,2 kN/m3

Peso di volume massimo 21,1 kN/m?3

Peso specifico 26,6 kN/m3

Indice dei vuoti 0,718

Porosita 41,8 %

Grado di saturazione 77,4 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 47,7 %

Limite di plasticita 20,2 %

Indice di plasticita 27,5 %

Indice di consistenza 0,99

Passante al set. n° 40 Sl

Limite di ritiro 7,7 %

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 48,4 %

Sabbia 25,9 %

Limo 10,5 %

Argilla 15,2 %

Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR o kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

_ @y Ghiaia con sabbia argilloso-limosa.
— 10—
— 20 —
— 30 —
— 40
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
/ TTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11419 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 10/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 20,5 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11420 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 09/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,2 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,1 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11421 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,6 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m®) = 26,6 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 28,8 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11422 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 12/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

47,7 %

La prova é stata eseguita sulla frazione

Limite di plasticita

20,2 %

granulometrica passante al setaccio

Indice di plasticita

27,5 %

n° 40 (0.42 mm)

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

21

33 43

Umidita (%) 21,6 | 18,8

Umidita (%)

49,9

445 | 40,4

Umidita media 20,2

56

Determinazione del Limite di liquidita

54

52
50

J

0
448

46

44

42

40

38

36

10

15

20

25 30 35 40

Numero di colpi

45

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11422 Allegato 1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 12/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 477 % :i \
Limite di plasticita 202 % |V, ™
Indice di plasticita 275 % 50 SN
. . . % NN
Indice di consistenza 0,99 48 q
Passante al set. n° 40 Sl 46 ™
44 H
42 R
40 On
38
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 36
M - Limi inorganici I - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di Colpi
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
LP. H
45
%
40
35
30 ci o
25
20 | ] P
10
5 Ml-o Ol
0 x
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Diagramma_Indice plastico - Limite liquido LL %

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11423 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 12/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 15/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 - 2,00

LIMITE DI RITIRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 427-04

Materiale passante al setaccio n° 40 (0.420 mm): 37 %

Limite diritiro= 7,7 %
Coefficiente di ritiro= 1,70
Ritiro di volume = 1,27

Ritiro lineare = 0,42

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11424 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 $1 CAMPIONE: 1 PROFONDITA m 1,50 -2,00
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 48,4 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 47,0 % D10 . mm
H 0,
S.abb|a 259 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 37,3 % D30 0,09492 mm
Limo 10,5 % ] Dso 4,00000 mm
Argilla 15,2 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 25,7 % Deo 9.30341 mm
Coefficiente di uniformita - ‘ Coefficiente di curvatura - Dgo 23,16725 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 g 0
90 x{ 10
80 20
T
P 70 30 R
A & A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N - N
T U
E 40 60 T
s
\s\\e o
% 30 70
%
20 ) 80
’\e\e\g\&H
r o—o—o
10 90
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
37,0000 100,00 4,0000 50,00 0,1050 31,84 0,0205 18,82 0,0039 14,72
31,5000 98,18 2,0000 47,01 0,0750 25,70 0,0147 17,87 0,0028 14,09
25,0000 92,87 1,0000 41,87 0,0558 22,28 0,0108 16,92 0,0020 13,46
12,5000 66,75 0,4200 37,31 0,0402 20,71 0,0077 15,98 0,0011 13,14
8,0000 56,55 0,2500 33,42 0,0287 19,76 0,0055 15,35

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
UNI EN ISO 9001:2015

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG652 S1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA m 3,00 - 3,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidita naturale 15,9 %
Peso di volume minimo 16,2 kN/m3
Peso di volume massimo 21,3 kN/m?3

LIMITI DI CONSISTENZA

Non determinabile
Non plastico
Non determinabile

Limite di liquidita
Limite di plasticita
Indice di plasticita
Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALIS| GRANULOMETRICA

Ghiaia 61,4 %
Sabbia 35,9 %
Limo-Argilla 2,7 %

TAGLIO DIRETTO

FOTOGRAFI

L

Coesione: 7,2 kPa
Angolo di attrito interno: 37,2 °
Posizione delle prove cm Rp VT
cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CF GRTD S kPa kPa
- - By Ghiaia in matrice sabbiosa.
— 10 —
— 20 —
— 30 —
40 —
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/ DIRETTORE TECNICO
dott. Enric ] n -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11425 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 10/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 15,9 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11426 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 09/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,2 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,3 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11427

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIM

ENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA m 3,00 - 3,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 61,4 % | passante setaccio 10 (2 mm) 29,6 % D10 0,14686 mm
H 0,
Sabbia 359 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 22,3 % BBO Sg;gg; mm
Limo-Argilla 2,7 % i 0 50 ’ mm
9 o | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 2,7 % Deo 11,96092 mm
Coefficiente di uniformita 81,45 ‘ Coefficiente di curvatura 2,46 | D9o 30,67533 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
a0 10
N
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 & 40 T
S T
A E
N 50 50 N
T U
g 40 60 T
(o)
% 30 70
> %
20 9 80
SN
10 90
\@
0 ° 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
48,0000 100,00 2,0000 29,62 0,0750 2,71
25,0000 85,43 1,0000 25,90
12,5000 61,57 0,4200 22,27
8,0000 45,69 0,2500 16,26
4,0000 36,30 0,1050 6,05

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11428

Pagina 1/2

DATA DI EMISSIONE:

29/08/22

Inizio analisi:

11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione:

09/08/22

Fine analisi:

13/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 89 153 241
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,50 7,00 6,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,53 0,66 0,69
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 7,2 kPa 300
Angolo di attrito interno: 37,2 °
200 d
Tipo di prova: Consolidata - lenta
o . - 100
Velocita di deformazione: 0,019 mm / min /
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,90 260
A = 3 T
0,60 —]
1 208
mm r kP
0,30 = a
156 — —
0,00 / -
104
-0,30 /? — T T —
0,60 52 /
-0,90 0
0 4 6 8 10 12 0 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTU DIO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Societa di ingegneria

AZIENDA CON

UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11428

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE: 2 PROFONDITA m 3,00 - 3,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0,6 I
1,2
PROVINO 1 s L\
Pressione (kPa) 100 2’4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0
Altezza finale (cm) 1,950 3.6
Sezione (cm?): 36,00 42
T100 (mm) 29,2 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,024 0% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0.6 \
1,2
PROVINO 2 ol
Pressione (kPa) 200 2’4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,912 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42
T100 (min) 57,1 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,012 %05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO S 0.6
1,2
PROVINO 3 sl
Pressione (kPa) 300 2’ 4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,888 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42 \\
T100 (Inll’l) 35,3 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,020 ®05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG652 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA

Umidita naturale 13,6 %

Peso di volume minimo 16,6 kN/m3
Peso di volume massimo 21,8 kN/m?3

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALIS| GRANULOMETRICA

Ghiaia 70,2 %
Sabbia 28,9 %
Limo-Argilla 0,9 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 2,0 kPa
Angolo di attrito interno: 37,8 °
Posizione delle prove cm Rp VT
cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CF GRTD S kPa kPa
- - 3 Ghiaia in scarsa matrice sabbiosa.
— 10 —
— 20 —
} 30
40 —
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/ DIRETTORE TECNICO
dott. Enric ] n -N° Padova

7



TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11429 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 10/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 13,6 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11430 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 15/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 16,6 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,8 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11431

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 6,00 - 6,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 70,2 % | passante setaccio 10 (2 mm) 20,6 % D10 0,35631 mm
H 0,
Sabbia 28,9 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 11,3 % BBO 1?82223 mm
Limo-Argilla 0,9 % i 0 50 ’ mm
<) o | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 0,9 % Do 14,15557 mm
Coefficiente di uniformita 39,73 ‘ Coefficiente di curvatura 458 | Doo 29,61567 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
a0 10
80 Qg 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S Q\ T
A E
N 50 50 N
T U
g 40 60 T
(o)
% 30 70
%
20 80
10 R 90
e
0 e 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
40,0000 100,00 2,0000 20,65 0,0750 0,90
25,0000 84,36 1,0000 16,65
12,5000 54,67 0,4200 11,27
8,0000 37,68 0,2500 7,27
4,0000 27,24 0,1050 2,41

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11432

Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:

29/08/22 | Inizio analisi:

11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione:

09/08/22 | Fine analisi:

13/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 80 157 235
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,50 4,00 4,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,66 0,36 0,41
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 2,0 kPa 300
Angolo di attrito interno: 37,8 ° /1/
200 /
Tipo di prova: Consolidata - lenta
o : - 100
Velocita di deformazione: 0,045 mm / min /‘/
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
A 0,60 240 —T ]
3
0,40 = 1 ’ 192
mm kP
0,20 < a -
144 /
0,00 /
96
-0,20 / L
0,40 48 i
-0,60 0
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

<

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11432

Pagina 2/2

DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S

.l

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE:

3 PROFONDITA m 6,00 - 6,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0,6
1,2 —
PROVINO 1 18
Pressione (kPa) 100 2’ 4
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0
Altezza finale (cm) 1,973 3,6
Sezione (cm?): 36,00 42
T100 (mm) 15,5 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,045 0% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0.6 \
1,2
PROVINO 2 ol
Pressione (kPa) 200 2’4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,934 3.6
Sezione (cm?): 36,00 42
Tioo (Inll’l) 15,5 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,045 %05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO S 0.6
1,2
PROVINO 3 18
Pressione (kPa) 300 2’ 4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,889 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42 \\
Tioo (Inll’l) 15,7 4,8 \
Df (mm) 7 54 —
Vs (mm/min) 0,045 ®05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATOR
Freddo Alessandro geol.

10

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG652 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 17,2 % Wy
Peso di volume minimo 17,0 kN/m3

Peso di volume massimo 21,9 kN/m?3

Peso specifico 26,9 kN/m3

Indice dei vuoti 0,618

Porosita 38,2 %

Grado di saturazione 76,2 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 53,8 %
Sabbia 38,9 %
Limo 54 %
Argilla 1,9 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 1,117E-05 cm/sec

Posizione delle prove cm Rp VT

cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CFGR K 0 SN kPa kPa

Ghiaia in matrice sabbiosa.

10

20

30

40

50

50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 )
TTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11433 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 10/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 17,2 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11434 Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo =

17,0 kN/m?

Peso di volume massimo =

21,9 kN/m?

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'

TEC N OSTl l DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11435 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,8 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,4 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

11436

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22

09/08/22 | Fine analisi: 12/08/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO:

F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1

CAMPIONE: 4

PROFONDITA m 9,00 - 9,50

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om cm cm/sec
5,0 3,0 3,0 7,74E-06
Altezza 19,00 cm 15.0 95 6.5 8.71E-06
Diametro 7,60 cm 30,0 20,0 10,5 1,01E-05
Sezione 4536  om? 60,0 39,5 19,5 1,08E-05
’ . 120 74,0 34,5 1,33E-05
Volume 861,93 cm 130 77,6 3,6 1,12E-05
Massa 1736,0 g
Peso di volume 19,8 kN/m?
Umidita 18,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 1,12E-05 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
S
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11437 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

Apertura campione:

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 4 PROFONDITA m 9,00 - 9,50

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2

Ghiaia 53,8 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 35,8 % D10 0,10297 mm
H 0,
S.abb|a 38,9 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 20,0 % D30 0,95189 mm
Limo 54 % ) Dso 5,91575 mm
Argilla 1,9 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 7,3 % Deo 9.18376 mm
Coefficiente di uniformita 89,19 ‘ Coefficiente di curvatura 0,96 | D9o 33,69433 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
a0 10
80 k\ 20
T
P 70 \® 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
g 40 60 T
(o)
% 30 70
%
20 80
o]
10 90
® IS
0 e feere—e—s— |l 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
51,0000 100,00 2,0000 35,82 0,0750 7,26 0,0157 2,91 0,0030 1,67
25,0000 82,80 1,0000 30,60 0,0572 5,45 0,0116 2,56 0,0021 1,58
12,5000 70,65 0,4200 19,97 0,0425 4,15 0,0083 2,29 0,0012 1,49
8,0000 55,23 0,2500 13,57 0,0306 3,62 0,0059 2,03
4,0000 43,22 0,1050 10,17 0,0219 3,27 0,0042 1,85

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECNOSTUDIO SISTEMA GESTIONE QUALITA' |\ ;TQRIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Sociota & ngegnors certificato da "q ¢ b ltalia” decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 citcol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG652 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA m 12,00 - 12,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 16,4 %

Peso di volume minimo 171 kN/m3

Peso di volume massimo 21,5 kN/m?3

Peso specifico 26,9 kN/m3

Indice dei vuoti 0,622

Porosita 38,3 %

Grado di saturazione 72,2 %

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 34,2 %
Sabbia 57,1 %
Limo 5,9 %
Argilla 2,8 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 6,5 kPa
Angolo di attrito interno: 39,2 °
Posizione delle prove cm Rp VT
cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
CF GRTD S kPa kPa
z z STORAE Sabbia con ghiaia.
— 10 —
— 20 —
— 30 —
40 —
~ 59 = 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

/ DIRETTORE TECNICO
dott. Enric ] n -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11438 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 10/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 16,4 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11439 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 09/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 17,1 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,5 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11440 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00-12,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m?) = 26,9 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,8 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,4 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11441 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 29/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 $1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 34,2 % | passante setaccio 10 (2 mm) 55,8 % D10 0,08274 mm
H 0,
S.abb|a 57,1 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 32,4 % D30 0,37058 mm
Limo 59 % ) D5 1,43538 mm
Argilla 2,8 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 8,7 % Deo 2 74004 mm
Coefficiente di uniformita 33,12 ‘ Coefficiente di curvatura 0,61 Doo 33,97374 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 10
80 A 20
T
P 70 RN - 30 R
A A
S 60 40 T
S T
A E
50 50
N N
T U
E 40 60 T
(o)
% 30 ~ 70
%
20 80
S
10 . 90
>e —6—o
0 T a1l 400
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
60,0000 100,00 2,0000 55,85 0,0750 8,73 0,0156 3,90 0,0030 2,41
25,0000 84,61 1,0000 43,63 0,0577 6,35 0,0115 3,58 0,0021 2,19
12,5000 72,22 0,4200 32,43 0,0424 5,18 0,0082 3,26 0,0012 1,98
8,0000 68,06 0,2500 22,37 0,0303 4,75 0,0058 2,94
4,0000 64,99 0,1050 13,09 0,0217 4,32 0,0042 2,62

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11442 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 $1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA: m 12,00 - 12,50
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03
Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 95 162 258
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 8,00 4,50 7,00
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,38 0,22 0,28
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 6,5 kPa 300
Angolo di attrito interno: 39,2 ° /
200
yd
Tipo di prova: Consolidata - lenta 100
Velocita di deformazione: 0,012 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,30 260
0,20 =1
mm o 208
0,10 a /
156 ]
0,00 /
104
-0,10 /
0,20 52 I/
-0,30 0
0 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO

Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11442 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  29/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 5 PROFONDITA" m 12,00 - 12,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 08\
1,2
PROVINO 1 s 1\
Pressione (kPa) 100 2’4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0
Altezza finale (cm) 1,939 3.6
Sezione (cm?): 36,00 42
T100 (mm) 53,5 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,013 0% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ff
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0.6 \
1,2
PROVINO 2 el
Pressione (kPa) 200 2’4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,908 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42 \
Tioo (Inll’l) 57,8 4,8
Df (mm) 7 54
Vs (mm/min) 0,012 o0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO g 0.6 \
1,2
PROVINO 3 s
Pressione (kPa) 300 2’ 4 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.0 \
Altezza finale (cm) 1,884 3.6 \
Sezione (cm?): 36,00 42 \\
T100 (Inll’l) 69,2 4,8 \
Df (mm) 7 5.4 |
Vs (mm/min) 0,010 ®05 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG652 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE FOTOGRAFIA
Umidita naturale 17,5 % N ,,‘ i/
Peso di volume minimo 17,3 kN/m?3 >

Peso di volume massimo 21,8 kN/m?3

Peso specifico 26,8 kN/m3

Indice dei vuoti 0,609

Porosita 37,8 %

Grado di saturazione 78,7 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita Non determinabile
Limite di plasticita Non plastico
Indice di plasticita Non determinabile

Indice di consistenza
Passante al set. n° 40

ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 55,0 %
Sabbia 30,9 %
Limo 10,0 %
Argilla 4.1 %

PERMEABILITA'

Coefficiente k 6,721E-06 cm/sec

ggsgl';”; delle prove - ¢m k'if; k\I/:’Ta cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
R

Ghiaia in matrice sabbiosa debolmente limosa.
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11443 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 10/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 17,5 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11444 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 09/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 17,3 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,8 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11445 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA" m 15,00 - 15,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m®) = 26,8 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,7 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,3 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11446 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA: m 15,00 - 15,50

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE IN PERMEAMETRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 2434-68

Tempo Abbassamento tot. | Abbassamento parz. Permeabilita
CARATTERISTICHE DEL PROVINO minuti om cm cm/sec
5,0 3,0 3,0 7,80E-06
Altezza 19,00 cm 10,0 6.5 35 9.34E-06
Diametro 7,60 cm 20,0 11,5 50 6,91E-06
Sezione 4536  om? 40,0 20,1 8,6 6,29E-06
' . 60,0 33,0 12,9 1,05E-05
Volume 861,93  cm 120 61,5 28,5 9,73E-06
Massa 1686,0 g 240 87,5 26,0 6,72E-06
Peso di volume 19,2 KkN/m?
Umidita 18,0 %
Carico idraulico iniziale 134,00 cm
Coeff. di permeabilita 6,72E-06 cm/sec
Abbassamento DIAGRAMMA ABBASSAMENTO - TEMPO
0,0
o b
10,0 N
200
@]
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0 \T
0,0 30,0 60,0 90,0 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 300,0
minuti  Tempo

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
Freddo Alessandro geol.

/DIRETTORE TECNICO
dott. EnrichEo( in e-N° Padova




¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11447 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 $1 CAMPIONE: 6 PROFONDITA m 15,00 - 15,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 55,0 % | passante setaccio 10 (2 mm) 39,7 % D10 0,05891 mm
H 0,
S.abb|a 30,9 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 29,7 % D30 0,43376 mm
Limo 10,0 % ) D5 8,86066 mm
Argilla 4,1 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 14,1 % Do 13,01222 mm
Coefficiente di uniformita 220,88 ‘ Coefficiente di curvatura 0,25 | D9o 33,66151 mm
C| Ghiaia | Sabbia Limo Argilla
100 0
90 10
80 20
T
P 70 30 R
A A
S 60 40 T
S 8 T
A E
50 50
N 5 N
T U
E 40 = 60 T
(o)
o/o 30 S 70
o] %
20 80
S
10 = 90
\S\G\H— L
0 T 00
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
61,0000 100,00 2,0000 39,65 0,0750 14,12 0,0158 5,50 0,0030 3,60
25,0000 85,00 1,0000 36,51 0,0583 9,81 0,0116 5,15 0,0021 3,25
12,5000 58,46 0,4200 29,75 0,0426 8,08 0,0082 4,81 0,0012 2,91
8,0000 47,49 0,2500 26,61 0,0308 6,88 0,0059 4,29
4,0000 44,24 0,1050 25,50 0,0221 6,01 0,0042 3,94

Analisi granulometrica per via umida.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO
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Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia"

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPNG652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

MODULO RIASSUNTIVO

CARATTERISTICHE FISICHE

FOTOGRAFIA

Umidita naturale 22,6 %
Peso di volume minimo 17,0 kN/m3
Peso di volume massimo 21,7 kN/m?3
Peso specifico 26,8 kN/m3
Indice dei vuoti 0,695

Porosita 41,0 %
Grado di saturazione 88,9 %

LIMITI DI CONSISTENZA

Limite di liquidita 48,2 %
Limite di plasticita 25,4 %
Indice di plasticita 22,8 %
Indice di consistenza 1,12
Passante al set. n° 40 Sl

Limite di ritiro 14,3 %
ANALISI GRANULOMETRICA

Ghiaia 40,3 %
Sabbia 47,3 %
Limo 7,0 %
Argilla 54 %

TAGLIO DIRETTO

Coesione: 7,2 kPa
Angolo di attrito interno: 37,9 °
Posizione delle prove cm Rp VT
CF GR TD 0 kPa kPa cm DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
z - ¥ Sabbia e ghiaia.
— 10 —
— 20 —
30 —
40 —
- 50 - 50

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

| DIRETTORE TECNICO
dott. Enrico-Forr in -N° Padova
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11448 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 10/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

CONTENUTO D'ACQUAALLO STATO NATURALE

Modalita di prova: Norma CNR UNI 10008

Whn = contenuto d'acqua allo stato naturale = 22,6 %

'/ Omogeneo
Struttura del materiale: [ ] Stratificato
[ ] Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11449 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 09/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

PESO DI VOLUME MINIMO E MASSIMO

Modalita di prova: Norma CNR 40-1973

Determinazione esequita mediante fustella tarata

Peso di volume minimo= 17,0 kN/m?3

Peso di volume massimo= 21,7 kN/m?3

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova



TECNOSTUDIO UNI EN ISO 9001:2015
decteto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380,/2001 circol. 7618/STC 2010

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA' | 5 ;1 ORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
certificato da "q c b Italia"

Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11450 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalita di prova: Norma ASTM D 854-02

Vs = Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m®) = 26,8 kN/m?

Vsc = Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m?®) = 26,7 kN/m?

Metodo: o A LB
Capacita del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 29,4 °C

Disaerazione eseguita sotto vuoto

Prova eseguita sulla matrice sabbiosa.

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021 B
RESPONSABILE LABORATORIO ‘/ TTORE TECNICO
Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11451 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 12/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA: m 18,00 - 18,50

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDO E PLASTICO

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Limite di liquidita

48,2 %

La prova é stata eseguita sulla frazione

Limite di plasticita

254 %

granulometrica passante al setaccio

Indice di plasticita

22,8 %

n° 40 (0.42 mm)

LIMITE DI LIQUIDITA'

LIMITE DI PLASTICITA'

Numero di colpi

16

29 41

Umidita (%) 26,5 | 24,3

Umidita (%)

54,1

46,4 41,6

Umidita media 25,4

%

58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38

Determinazione del Limite di liquidita

10

15

20

25 30 35 40

Numero di colpi

45

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
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TECNOSTUDIO

Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati

AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11451 Allegato 1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 12/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA: m 18,00 - 18,50

ABACO DI CASAGRANDE

Modalita di prova: Norma ASTM D 4318-00

Determinazione del Limite di liquidita
Limite di liquidita 482 % 22 <
Limite di plasticita 25,4 % w 54 ~NA
Indice di plasticita 228 % 52 NN
. . . % N
Indice di consistenza 1,12 50 g
Passante al set. n° 40 Si 48 NN
46 ‘O\
44 T
42 T
o 40 :
C - Argille inorganiche L - Bassa compressibilita 38
M - Limi inorganici I - Media compressibilita 10 15 20 25 30 35 40 45
O - Argille e limi organici H - Alta compressibilita Numero di CO/,D/
ABACO DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE IP.=0.73 - (L.L. - 20)
55
50
L.P. H
45
%
40
35
30 ci
25
CL O
20 o
15 MH o/OH
10
5 Ml-o Ol
0 x
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Diagramma_Indice plastico - Limite liquido LL %

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
RESPONSABILE LABORATORIO
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UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
TECN | SISTEMA GESTIONE QUALITA" | ,\;1oR1ZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TECNOSTUDIO ,
Societa di ingegneria certificato da "q ¢ b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11452 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 12/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

LIMITE DI RITIRO

Modalita di prova: Norma ASTM D 427-04

Materiale passante al setaccio n° 40 (0.420 mm): 46 %

Limite di ritiro= 14,3 %
Coefficiente di ritiro = 2,08
Ritiro di volume = 14,25

Ritiro lineare = 4,01

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021
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Freddo Alessandro geol. dott. EnrichEo( in e-N° Padova




AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11453 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 30/08/22 | Inizio analisi: 09/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 11/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 $1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50
ANALISI GRANULOMETRICA
Modalita di prova: Norma UNI EN 933-1/933-2
Ghiaia 40,3 % | passante setaccio 10 (2 mm) 54,5 % D10 0,04487 mm
H 0,
S.abb|a 473 OA’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 46,5 % D30 0,20181 mm
Limo 70 % ) Dso 0,79546 mm
Argilla 54 9 | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 12,4 % Deo 507306 mm
Coefficiente di uniformita 113,06 ‘ Coefficiente di curvatura 0,18 | D90 24,99053 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 0
90 10
80 20
T
P 70 30 R
A A A
S 60 & 40 T
S T
A 59 — 50 E
N g N
T U
E 40 60 T
(o)
% 30 X 70
5 %
20 80
N
10 S 90
,\(5\6\9\'@—‘-&_
T T
0 HHH 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
56,0000 100,00 2,0000 54,48 0,0750 12,41 0,0151 7,07 0,0029 4,64
25,0000 90,01 1,0000 51,27 0,0556 10,71 0,0112 6,31 0,0021 4,34
12,5000 69,24 0,4200 46,46 0,0403 9,65 0,0080 5,85 0,0012 4,03
8,0000 62,09 0,2500 31,93 0,0292 8,58 0,0057 5,55
4,0000 58,91 0,1050 24,10 0,0211 7,67 0,0041 5,10

Analisi granulometrica per via umida.
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¢ TECNOSTUDIO
Societa di ingegneria

AZIENDA CON
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
UNI EN 1SO 9001:2015
certificato da "q c b Italia"

certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618 /STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 11454 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22
COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.
RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.
SONDAGGIO: OPN652 $1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03
Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino: Ricostituito Ricostituito Ricostituito
Pressione verticale (kPa): 100 200 300
Tensione a rottura (kPa): 90 158 246
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 4,00 4,50 4,50
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,11 0,15 0,29
Umidita naturale (%): --- --- ---
Peso di volume (kN/m3): --- --- ---
500
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
Coesione: 7,2 kPa 300
Angolo di attrito interno: 37,9 °
200 /
Tipo di prova: Consolidata - lenta
o X ; 100 >
Velocita di deformazione: 0,027 mm / min /
Tempo di consolidazione (ore): 24 0
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,36 260
A 3 T
0,24
mm o 208
0,12 — g K /
/
156 /
0,00
104
-0,12 // L
0,24 52 1/
-0,36 0
0 4 6 8 10 12 0 2 4 8 10 12
mm mm

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

Prova eseguita sulla matrice fine passante al setaccio 6 mm.
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TECNOSTU DIO UNI EN ISO 9001:2015 AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AZIENDA CON certificazione ufficiale - settore "' A "' - prove di laboratorio sulle terre e aggregati
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
Societa di ingegneria certificato da "q c b Italia" decreto 0000011 del 13/02/2017 art.59 DPR 380/2001 circol. 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVAN°: 11454 Pagina 2/2 DATA DI EMISSIONE:  30/08/22 | Inizio analisi: 11/08/22

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 34122042 del 22/07/22 Apertura campione: 09/08/22 | Fine analisi: 13/08/22

COMMITTENTE: NORD_ING S.r.l.

RIFERIMENTO: F31 - Raddoppio selettivo tra le stazioni di Gemonio e Cittiglio.

SONDAGGIO: OPN652 S1 CAMPIONE: 7 PROFONDITA m 18,00 - 18,50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - FASE DI CONSOLIDAZIONE

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-03

Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO 5 0,7 \
1,4
PROVINO 1| o1
Pressione (kPa) 100 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \ —
Altezza finale (cm) 1,928 42
Sezione (cm?): 36,00 4,9
Tio0 (mm) 14,4 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,049 0 s 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO ‘3 0.7 |
1,4
PROVINO 2 il
Pressione (kPa) 200 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 3.5 \
Altezza finale (cm) 1,898 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9
T100 (min) 69,8 5,6
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,010 ) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [y
Diagramma 0.0
TEMPO - CEDIMENTO f 0.7
1,4
PROVINO 3 ot |
Pressione (kPa) 300 2’8 \
Altezza iniziale (cm) 2,000 35 \
Altezza finale (cm) 1,864 42 \
Sezione (cm?): 36,00 4,9 \\
T100 (Inll’l) 31 ,6 5,6 \
Df (mm) 7 6,3
Vs (mm/min) 0,022 05 10 15 20 25 30 35 40 45 Jt
Vs = Velocita stimata di prova Df = Deformazione a rottura stimata tf=10xT,,, Vs=Df/tf
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