Via Campagna

SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA

DI VIA V.SERENI
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ASSE BINARIO

DISTANZA VARIABILE

1220

FILO MURO

FORI PER MONTANTI

(10x20x30/200)

CORDA DI MESSA A TERRA

COLLEGAMENTO Al PORTALI T.E.

LATO FERROVIA

100

300

53

PARTICOLARE RECINZIONE ORSOGRILL

PIATTI ORIZZONTALI 25x3

BULLONI ANTIFURTO

68

186

186

TONDI VERTICALI ¢5

186

186

CORNICE VERTICALE 25x3

186

62

BULLONI DA UTILIZZARE PER

LA MESSA A TERRA

(3

200

300

\FORO PER SCOLO ACQUE ©100/400m

(DOVE NECESSARIO)
2000

PIANTANA T 50x50x6

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
PIATTAFORMA STRADALE

scala 1:10

STRATO DI USURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO sp. 4cm
STRATO DI BINDER DI CONGLOMERATO BITUMINOSO sp. 5cm

STRATO DI BASE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO sp. 8cm

FONDAZIONE DI MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO sp. 15cm
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