POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE TECNICHE
A B H S PESO
cm cm cm mm Kg/cad.
40 40 40 45 90
50 50 50 50 150
60 60 60 60 260
70 70 70 70 400
80 80 80 70 620
80 120 100 150 1700
100 100 100 80 920
100 120 100 15 1900
100 200 100 180 3000
120 120 120 100 1570
125 125 150 150 2500
150 150 150 150 3500
150 120 120 150 2300
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TUBO DI CALCESTRUZZO ARMATO A BASE PIANA

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

CARATTERISTICHE TECNICHE
NORMA UNI EN 1916
DIAMETRO [LUNGHEZZA | SPESSORE | SPESSORE PESO CLASSE DI 47 o
ELEMENTO RESISTENZA |
D L S S2 MINIMA ‘
(cm) (cm) (mm) (mm) (kg) (kN/m?)
30 60 135 450 275 ‘\\‘\'—‘—‘—'—'—H—‘—‘—'—‘—’—*\ »
40 65 137 600 255
50 67 146 850 220
60 82 153 1200 190 T - - - - - — — — —r- N N
70 87 166 1400 155
200
80 95 193 1700
100 110 208 2600 150 /-/ »
120 135 219 3600 | |
140 140 275 4500 134 ‘
<¥ o ;
160 165 323 6000 130 L <
L L
o -
NOTA:
1. Gli spessori ed i pesi sono indicativi.
SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA
TUBAZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO
SOTTO BINARIO
MATERIALE ARIDO MISTO
APPROVATO DALLAD.LL.
CARATTERISTICHE SCAVO
TUBI CLS
D B PER PROFONDITA' DI SCAVO > 1,5m SOSTEGNO
(cm) (cm) DELLE PARETI DI SCAVO MEDIANTE PANNELLI
METALLICI BLINDATI
<40 120 (Filze-irsalszil_&ljzi 1;:;53;3:\:“?? L?e(raic:l%n:rvifsrioﬁwri?wimo vedi
50:60 130 4 -~ tabella tubo di calcestruzzo armato.)
20 140 TUBO CLS ARMATO
80 160 m) =)
100 200 CLS C25/30
120 220 N+ N*
140 240 w '\ : '\
+ 160 300 I B 4
NOTA: D+10
1. Le scarpate dello scavo dovranno essere L B N
valutate in funzione delle caratteristiche dei T o
terreni sul posto.
SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA
SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA TUBAZIONE IN PVC CON TUBO CAMICIA
TUBAZIONE IN PVC CON TUBO CAMICIA SOTTO BINARIO ESISTENTE
SOTTO BINARIO DI RADDOPPIO CALCESTRUZZD
MATERIALE ARIDO MISTO
APPROVATO DALLAD.LL.
INTASAMENTO
IN CALCESTRUZZO
INVITO IN PIETRA
PER PROFONDITA' DI SCAVO > 1,5m SOSTEGNO
DELLE PARETI DI SCAVO MEDIANTE PANNELLI >
METALLICI BLINDATI
DISTANZIATORI RETE ELETTROSALDATA @10mm 20x20cm DISTANZIATORI
(nei casi di ricoprimento inferiore al valore minimo vedi
tabella tubo di calcestruzzo armato.)
TUBO CAMICIA TUBO CAMICIA
IN ACCIAIO IN'ACCIAIO
DN800 DN800 {
CLS C25/30
TUBO PVC TUBO PVC
DN600 DN600
LETTO IN —T
SABBIA
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