
FOSSO SAGOMATO
Materiale granulare
ghiaia pezzatura 10-25 mm

TRINCEA DRENANTE
Materiale granulare

ghiaia pezzatura 25-70 mm

GEOTESSILE

CANALETTA PREFABBRICATA
IN CLS 50X50 cm

GEOTESSILE

FONDO APERTO CON
FORI DI SCARICO 15 cm OGNI 2 m

BAULETTO DRENANTE
Materiale granulare
ghiaia pezzatura 25-70 mm
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FOSSO SAGOMATO
Materiale granulare
ghiaia pezzatura 10-25 mm

GEOTESSILE

TRINCEA DRENANTE
Materiale granulare
ghiaia pezzatura 25-70 mm

SETTI A STRAMAZZO  INTERASSE
OGNI 10 cm di DISLIVELLO FOSSO

GEOTESSILE

TRINCEA DRENANTE
Materiale granulare
ghiaia pezzatura 25-70 mm

SETTI A STRAMAZZO  INTERASSE
OGNI 5 cm di DISLIVELLO CANALETTACOPERTURA CON BEOLE

IN CLS
FONDO APERTO CON

FORI DI SCARICO 15 cm OGNI 2 m
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coronamento muro
tipo profilo refdirettivo
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recinzione Orsogrill

canaletta prefabbricata
in cls 50x50

SEZIONI TIPOLOGICHE DI FOSSO E CANALETTA IN CLS CON BAULETTO DRENANTE AL FONDO
SCALA 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA IN RILEVATO CON FOSSO DRENANTE
SCALA 1:50

PARTICOLARI CANALETTA IN CLS COMPARTIMENTATA
SCALA 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA  TRINCEA CON CANALETTA DRENANTE
SCALA 1:50

PROFILO DEL FOSSO DRENANTE AL FONDO E SETTI A STRAMAZZO
DISTRIBUITI IN RAGIONE DELLA LIVELLETTA PER LAMINAZIONE VOLUMI IDRICI
SCALA 1:20

PROFILO DELLE CANALETTE DRENANTI AL FONDO COMPARTIMENTATE CON
SETTI A STRAMAZZO DISTRIBUITI IN RAGIONE DELLA LIVELLETTA
SCALA 1:20

SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

FERROVIENORD

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTOCollaborazione APPROVATO

COMMESSA
CODICE

Data

NORD_ING

Re
vi

sio
ni

Progettista

FILE:

LIVELLO
PROGETTAZIONE

m
od

. 7
.5

 0
3 

re
v.

01

F31Dd101ID--R0_Particolari costruttivi - Tipologici.dwg

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
RegioneLombardia

Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD)

years

www.idea-eng.it - info@idea-eng.it
INFRASTRUCTURE DESIGN, ENERGY AND ARCHITECTURE

Via Sommacampagna, 63/H Scala D - 37137 - Verona
Telefono/Fax: 045 6517106 - e-mail: tecnico@idea-eng.it - www.idea-eng.it

2
3

1
0

F 3 1 D d 1 0 1 I D - - R 0 varie

LINEA MILANO - VARESE - LAVENO
RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO

Progetto Definitivo

ELABORATI GRAFICI
Idraulica di piattaforma

Particolari costruttivi - Tipologici Tav. 1 di 2

Ott. 2022 PRIMA EMISSIONE

-

-

-

V. Corsini F. Pescarolo S. Cibin Ott. 2022

1265D03

SEZIONE TIPOLOGICA IN RILEVATO CON MURO DI SOSTEGNO
SCALA 1:50
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