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PARTICOLARE 4:

ALIMENTAZIONE ILL. PUNTA SCAMBI progr. km 65+575
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Apparecchi illuminanti esistenti
_ posizionati su palo esistente
collegati alla polfora esistente
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Apparecchi illuminanti nuovi
posizionati su palo nuovo
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PARTICOLARE 2:
ILLUMINAZIONE ZONA PENSILINE COPERTE
I T NXTVI
Alimentatore per lampade pensilina, entro
armadio fissato alla struttura di pensiline
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Alimentatore per lampade pensilina, entro
armadio fisisato alla struttura di pensiline
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PARTICOLARE 3:
ILLUMINAZIONE BANCHINE LATO SUD

Apparecchi illuminanti esistenti
posizionati su palo esistente
collegati alla polifora esistente
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60W Apparecchi illuminanti nuovi .
posizionati su palo nuovo
collegati alla polifora di nuova realizzazione

O

M

VARESE

[ o~
[
L=

LEGENDA SIMBOLI DISTRIBUZIONE

BLINDOLUCE 4x25A+4x25A+PE PER DISTRIBUZIONE CIRCUITI ILLUMINAZIONE NORMALE E
ALLA STRUTTURA DELLA PENSILINA, GRADO DI PROTEZIONE IP55; DA UN LATO VERRANNO

DALL'ALTRO LATO VERRANNO DERIVATE LA LINEA DI ALIMENTAZIONE E LA LINEA DALI PER
CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE PREFERENZIALE

PREFERENZIALE PENSILINA, COMPLETA DI TESTATA DI ALIMENTAZIONE E DI CHIUSURA, STAFFATA

DERIVATE

LA LINEA DI ALIMENTAZIONE E LA LINEA DALI PER IL CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE NORMALE,

IL

(8]

TESTATA DI ALIMENTAZIONE BLINDOLUCE 4x25A+4x25A, GRADO DI PROTEZIONE IP55,

VERRANNO COLLEGATE LA LINEA DI ALIMENTAZIONE E LA LINEA DALI PER IL CIRCUITO DI

LA LINEA DALI PER IL CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE PREFERENZIALE

ALIMENTAZIONE DERIVATA DA DORSALE INTERRATA MEDIANTE CAVO FG160M16 POSATO ENTRO
TRATTO DI TUBAZIONE PVC RIGIDA E TRATTO TERMINALE IN GUAINA FLESSIBILE; DA UN LATO

ILLUMINAZIONE NORMALE, DALL'ALTRO LATO VERRANNO DERIVATE LA LINEA DI ALIMENTAZIONE E

BLINDOLUCE PER DERIVAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE E LINEA DALI Al CORPI ILLUMINAN
NORMALI E PREFERENZIALI MEDIANTE CAVO FG160R16 4x1,5mmq

SPINA BLINDO QUADRIPOLARE DA 16A, COMPLETA DI VALVOLE DI PROTEZIONE, INSTALLATA SULLA

Tl

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ILLUMINAZIONE

LED

STAGNA IN ALLUMINIO COMPLETO DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA 36W CON DRIVER
DIMMERABILE DALI A BORDO, ALIMENTAZIONE 48Vcc DERIVATA DA ALIMENTATORE ESTERN
PERFORMANCE IN LIGHTING KOALINE E/O SIMILARE

CORPO ILLUMINANTE FISSATO ALLA STRUTTURA DELLA PENSILINA, COSTITUITO DA PLAFONIERA

O, TIPO

CORPO ILLUMINANTE FISSATO ALLA STRUTTURA DELLA PENSILINA, COSTITUITO DA PLAFONIERA
STAGNA IN ALLUMINIO COMPLETO DI SORGENTE LUMINOSA A LED DA 36W PER ILLUMINAZIONE

o PREFERENZIALE, CON DRIVER DIMMERABILE DALI A BORDO, ALIMENTAZIONE 48Vcc DERIVATA DA

ALIMENTATORE ESTERNO, TIPO PERFORMANCE IN LIGHTING KOALINE E/O SIMILARE

ALl

SARA' COLLEGATO AL CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE PREFERENZIALE

QUADRETTO DI CONTENIMENTO ALIMENTATORI PER LAMPADE PENSILINE, IN MATERIALE ISOLANTE,
GRADO DI PROTEZIONE IP55, COMPLETO DI N.4 ALIMENTATORI (CIASCUNO CON TENSIONE DI
INGRESSO 230V 50Hz E TENSIONE DI USCITA 48Vcc, POTENZA MASSIMA EROGABILE 480W); N.3
ALIMENTATORI SARANNO COLLEGATI AL CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E N.1 ALIMENTATORE

NUOVO CORPO ILLUMINANTE A LED, POTENZA 60W, INSTALLATO SU PALO H=5m FUORI TER

= | ALIMENTAZIONE 48VCC + DALI

=3

TIPO PERFORMANCE IN LIGHTING SERIE WIN2 E/O SIMILARE

RA.

—~ | CORPO ILLUMINANTE A LED ESISTENTE , POTENZA 60W, INSTALLATO SU PALO H=5m FUORI
= | ALIMENTAZIONE 48VCC + DALI

TERRA.
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