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L COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE ESISTENTE,
COLLEGAMENTO FRA DlODO/ ALLINTERNO DEL POZZETTO, COLLEGATO AL DISPERSORE
DI PENSILINA E BINARIO ESISTENTE ED AL COLLETTORE DI TERRA SECONDARIO
"EQ2", TRAMITE CONDUTTORI GI/VE
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PUNTO DI COLLEGAMENTO A TERRA PARAPETTO E
CORRIMANO SOTTOPASSO
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CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
F31 [D [d [214 LM ~ - |roO 1:100
LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI MESSA A TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'
SISTEMA SPANDENTE REALIZZATO CON TRATTO DI CORDA RAME NUDA 120mmq IN INTIMO
________ CONTATTO CON IL TERRENO, INTEGRATO CON DISPERSORI A CROCE LI N EA M I LANO - VARESE - LAVENO
CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE COLORE Gi-Ve, SEZIONE 1x120mmq, PER COLLEGAMENTO FRA _
SISTEMA SPANDENTE DI PENSILINA E COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO CITTIGLIO
COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE, INSTALLATO ALL'INTERNO DEL QUADRO GENERALE DI PrOgettO De_fInItIVO
STAZIONE, REALIZZATO IN PIATTO RAME (SEZIONE MINIMA 40x5mm), COLLEGATO AL SISTEMA
o SPANDENTE DELLE PENSILINE MEDIANTE CONDUTTORE UNIPOLARE FLESSIBILE TIPO FG17 450/750
1x120mmqg ENTRO LE TUBAZIONI INTERRATE DORSALI
NUOVO DISPERSORE PER INTEGRAZIONE SISTEMA SPANDENTE DI STAZIONE, COSTITUITO DA
PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO CON SEZIONE A CROCE DIMENSIONI 1500x50x50x5mm, INSTALLATO
ALL'INTERNO DI POZZETTO DI ISPEZIONE SENZA FONDO ELABORATI G RAFICI
NUOVO DIODO DI PROTEZIONE PER COLLEGAMENTO TRA PENSILINA E BINARIO LINEA FERROVIARIA, BANCH I N E
‘[>|_ INISTALLATO ENTRO IDONEA SCATOLA DI CONTENIMENTO E COLLEGATO TRAMITE CONDUTTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Gi-Ve TIPO FS17 1x120mmgq
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