
PRM

PRM

PRM

PRM

PL

6A

PL

5A

PL

4A

PL

3A

PL

2A

PL

1A

PL

1B

PL

2B

PL

3B

PL

4B

PL

5B

PL

6B

DN160

0.5%

4

D
N

1
0

0

Pozzetto

ispezione

400x400mm

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

DN160

0.5%

DN160

0.5%

DN160

0.5%

Tubo verso vasca di

laminazione V01

DN160

0.5%

DN160

0.5%

DN160

0.5%

DN160

0.5%

DN160

0.5%

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

D
N

1
0

0

Pozzetto

ispezione

400x400mm

Tubo verso vasca di

laminazione V01

3

Discesa a pozzetto nel vano

ascensore vedi

Dis. n. F31Dd219IM--R0

D
N

6
3

5

D
N

6
3

Pozzetto

ispezione

400x400mm

5

3

Pozzetto

ispezione

400x400mm

4

Discesa a pozzetto nel vano

ascensore vedi

Dis. n. F31Dd219IM--R0

k
m

 
6
5
+

1
2
5
.
2
8
7
 
(
B

D
)

POZZO PERDENTE  Ø200cm

(altezza utile 3.5m - 7 anelli

h=50 cm) si veda particolare 1

VASCA LAMINAZIONE 82mc

(dimensioni 8x5m - h=2,5m)
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Pompe di sollevamento,

installata sul fondo vasca
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POZZO PERDENTE  Ø200cm

(altezza utile 3.5m - 7 anelli

h=50 cm) si veda particolare 1

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONE IN PVC tipo 303 / 1 UNI 7447 per posa interrata rete raccolta acque meteoriche (dimensioni vedi

note su tavola)

POZZETTO DI ISPEZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE, COMPLETO DI CHIUSINO IN CLS,

DIMENSIONI 40x40cm

POZZETTO SIFONATO PER PLUVIALI, DIMENSIONI 30x30cm

DIREZIONE DEL FLUSSO

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CONTENUTE NELLA VASCA LAMINAZIONE V01

Q= 22,61 mc/h

H= 4,7m

POZZETTO DI CONTENIMENTO VALVOLAME PER INTERCETTAZIONE DA VASCA DI LAMINAZIONE A

POZZI PERDENTI, COMPLETO DI CHIUSINO IN CLS, DIMENSIONI 60x60cm h=70cm

TUBAZIONE IN PE-AD PN 10 SDR-17 CONFORME  UNI EN 12201 ED ISO 4427 (dimensioni vedi note su

tavola)
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